OPIS PROGRAMU KONFIGURACYJNEGO ,ALTER_KONFIG”
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Program konfiguracyjny ,Alter_konfig” przeznaczony jest do konfiguracji stacjonarnych
systemow pomiarowo-detekcyjnych produkowanych przez ALTER SA.
Za pomocg oprogramowania ,Alter_konfig” mozliwa jest konfiguracja:

» Central MSMR-16;

+ Konwerteréw KT-16;

» Sterownikéw SMP-8;

» Gtowic pomiarowo-detekcyjnych (MGX-70, GDX-70, AGX-70, SMARTmiIni).
Konfiguracja gltowic pomiarowo-detekcyjnych mozliwa jest wylacznie w przypadku ich
podiaczenia do centrali MSMR-16 lub konwertera KT-16.

Program konfiguracyjny ,Alter_konfig” przeznaczony jest do instalacji na typowych
komputerach klasy PC z systemami operacyjnymi Windows 8/7/Vista/XP.

Aby program mogt poprawnie pracowa € dysk twardy, na ktérym zainstalowane b edzie
oprogramowanie, nie mo ze by¢ zablokowany przez zapisem!

Oprogramowanie konfiguracyjne rozprowadzane jest jako darmowe.

Instalacja programu

Poniewaz do pracy programu ,Alter_konfig” wymagane jest posiadanie zainstalowanego
srodowiska projektowego SCADA firmy PROMOTIC, instalacja programu musi odby¢ sie
w dwéch etapach:

1. Nieodptatne Sciagniecie i zainstalowanie srodowiska PROMOTIC w wersji 8.1.10 lub
nowszej (dla systemow Windows 8 konieczna jest wersja 8.2). Oprogramowanie oraz
instrukcja instalacji dostepne na stronie producenta pod adresem internetowym:
http://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm.

2. Sciagniecie oraz rozpakowanie pliku z programem ,Alter_konfig”. Program dostepny jest
na stronie: http://www.altersa.pl/biblioteka.html w czesci ,Aplikacje”. Zaleca sie aby folder
aplikacji nie znajdowat sie w folderach, w ktérych nazwach wystepuje znak ,spacji’ (np.
nie jest zalecane umieszczanie programu w folderze ,Moje dokumenty”).

Po zainstalowaniu program konfiguracyjny uruchamiany jest za pomoca pliku

YAlter_konfig.pra”, znajdujacego sie w gtéwnym folderze aplikaciji.

Wszystkie foldery oraz pliki znajdujgce sie w folderze gtéwnym aplikacji musza w nim

pozostaé, aby program mogt poprawnie funkcjonowac.

W folderze ,Data” mozna zapisywac pliki konfiguracyjne z odczytanymi konfiguracjami

urzadzen.

Podtaczanie komputera do urz gdzen konfigurowanych

Urzadzenia do konfiguracji nalezy taczy¢ z komputerem zgodnie z opisami zawartymi
w instrukcjach obstugi tych urzadzen. Nalezy pamietaé, ze niewtasciwe potgczenie moze
spowodowac uszkodzenie komputera i urzadzen do niego podigczanych.

W przypadku konfiguracji gtowic pomiarowo-detekcyjnych muszg one by¢ najpierw
poditaczone do centrali MSMR-16 lub konwertera KT-16 i dopiero te urzadzenia tgczone sg
Z komputerem.



Uruchamianie programu

Po uruchomieniu programu (za pomocg pliku ,Alter_konfig.pra”) na ekranie pojawi sie
gtéwne okno programu.
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U gory, na pasku narzedziowym, dostepny jest zestaw przyciskOw sterujgcych oraz zegar.
Dostepne sg nastepujace przyciski:

» ,Uzytkownik” — przycisk logowania uzytkownikéw programu;

« ,Panele konfiguracyjne” — przycisk wyboru panelu urzadzenia, ktére chcemy

konfigurowac;

* ,Wyjscie” — przycisk wyjscia z programu;

» ,Pomoc” — przycisk otwarcia pliku pomocy (opisu) programu;

» 0 aplikacji” — przycisk otwarcia okna z informacjami o programie.

Logowanie do programu

Program posiada podstawowe opcje konfiguracyjne dostepne dla zwyktego uzytkownika oraz
dodatkowe, dostepne tylko dla uzytkownikdw bedacych autoryzowanymi serwisantami
producenta urzgdzen.

Uzytkownicy nie bedacy autoryzowanymi serwisantami producenta nie muszg sie logowac,
cho¢ istnieje mozliwos¢ zalogowania sie jako ,OPER” bez hasta, jednak nie daje to zadnych
dodatkowych mozliwosci korzystania z programu.

Uzytkownicy bedacy autoryzowanymi serwisantami producenta, posiadajgcymi nadang
nazwe oraz hasto, chcac korzysta¢ z dodatkowych opcji konfiguracji urzadzen, musza sie
zalogowac.



Opcje zwigzane z logowaniem i wylogowywaniem uzytkownikéw dostepne sg po nacisnieciu
przycisku ,,Uzytkownik” na pasku narzedziowym.

Wybér panelu konfiguracyjnego

Wyboru panelu konfiguracyjnego dokonujemy po nacisnieciu przycisku ,Panele
konfiguracyjne”. Pojawia sie wtedy okno z dostepnymi panelami konfiguracyjnymi urzadzen
do konfiguracji:

' PROMQOTIC - Konfigurator urzadzen ALTER SA

B Panele konfiguracyjne

Konfiguracis KT-16
Konfiguracis SMP-8
Konfiguracis MSMF-16
Kanfiguracia gtomic

Panel konfiguracyjny danego urzadzenia wybieramy z listy poprzez zaznaczenie myszkg
i nacidniecie przycisku ,,OK” lub dwukrotne klikniecie myszka na nazwie panelu.

Po wybraniu odpowiedniego panelu jego zawartos¢ zostanie wyswietlona w obszarze
roboczym programu.

Jesli dany panel jest otwierany po raz pierwszy (nie byly odczytywane jeszcze dane
konfiguracyjne z urzadzenia lub z pliku), to wiekszos¢ pozycji jest nieaktywna. Aktywne sg
tylko przyciski ,Odczytaj z pliku”, ,Odczytaj z urzadzenia” oraz okno wyboru portu
komunikacyjnego COM.

Panel konfiguracyjny KT-16

Panel ten stuzy do konfiguracji ustawien wewnetrznych konwertera transmisji gtowic KT-16.
Aby byla mozliwos¢ zmiany konfiguracji musimy najpierw odczyta¢ dane konfiguracyjne
Z urzadzenia.

Komunikacja programu konfiguracyjnego z urz  gdzeniem mo zliwa jest wyt gcznie
wtedy, gdy konwerter KT-16 ustawiony jest w tryb ko nfiguracyjny za pomoc g zworki
konfiguracyjnej (patrz: Instrukcja obstugi KT-16).



W celu odczytania danych z urzadzenia nalezy wybra¢ port komunikacyjny COM, za pomocg
ktérego komputer potaczony jest z urzadzeniem, a nastepnie nacisng¢ przycisk ,Odczytaj
z urzadzenia”. Pasek postepu pod przyciskiem pokazuje aktualny stan odczytu.

Po poprawnym odczytaniu danych z urzadzenia pojawi sie okno z odpowiednim
komunikatem, ktére nalezy zamkna¢ przyciskiem ,,OK”.
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Konfiguracja konwertera transmisji KT-16

Komunikacja
Adres
i
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W poszczegolnych polach i oknach panelu pojawig sie dane odczytane z urzadzenia, ktore

mozna modyfikowa¢. Szczegotowy opis danych konfiguracyjnych konwertera znajduje sie

w instrukcji obstugi urzgdzenia.

W trybie uzytkownika podstawowego zablokowana jest mozliwos¢ zmiany maksymalnej

ilosci gtowic oraz numeru fabrycznego urzadzenia.

1. Pole opcji komunikacyjnych ,Komunikacja” zawiera parametry transmisji jakich bedzie
uzywat konwerter podczas komunikacji z innymi urzgdzeniami (nie ma to nic wspélnego

z komunikacjg z programem konfiguracyjnym).

 Adres — jest to adres urzadzenia, wedlug ktérego konwerter jest identyfikowany
w sieci. W przypadku wielu urzadzen w sieci kazde musi posiada¢ odrebny adres.
Standardowo zakres adresow do wykorzystania zawiera sie w przedziale 1 — 247,
jednak nalezy pamieta¢, ze np. w przypadku wspotpracy konwerterow ze
sterownikami SMP-8, zakres ten ograniczony jest do przedziatu 1 — 16.

* Predkos¢ — parametr ten okresla predkos¢ transmisji danych w sieci. Wszystkie
urzadzenia komunikujgce sie w obrebie jednej sieci muszg posiadac¢ takie same
predkosci transmisji.

» Parzystos¢ — okresla sposob kontroli parzystosci przesytanych danych. Parametr ten
musi by¢ identyczny dla wszystkich urzgdzeh komunikujgcych sie w sieci.

e llos¢ bitbw stopu — parametr okreslajgcy ilos¢ bitow konczacych ramke
komunikacyjng. Takze musi by¢ taki sam dla wszystkich komunikujgcych sie
urzadzen.



2. Maksymalna ilo$¢ gtowic okresla zakres adreséw gtowic jakie ma sprawdzac¢ konwerter.
Wartos¢ ta ustawiana jest fabrycznie na 16 i uzytkownik nie ma mozliwosci jej zmiany.

3. Pole moduty pradowe okre$la, czy konwerter ma wspotpracowaé z modutami wyjsé
pradowych 4-20mA i ewentualnie jaka bedzie ich ilos¢ (1 - 4). W takim przypadku
konwerter bedzie pracowat jako urzadzenie nadrzedne (master) i poza modutami wyjsé
pradowych nie bedzie mozliwosci podtaczania innych urzadzen. W celu szczego6towego
zapoznania sie z opcjg wspoOtpracy urzadzenia z modutami wyj$¢ prgdowych nalezy
przeczyta¢ odpowiedni rozdziat instrukcji obstugi konwertera KT-16.

4. Numer fabryczny urzadzenia jest numerem z tabliczki znamionowej i nie ma mozliwosci
jego zmiany z poziomu uzytkownika podstawowego.

W celu zapisania konfiguracji do urzadzenia nalezy nacisng¢ przycisk ,Wyslij do urzadzenia”.
Pasek postepu bedzie pokazywat aktualny stan zapisu, a po poprawnym zapisie do
urzadzenia pojawi sie okienko z informacjg o zapisaniu danych.

Nalezy pamietaé, ze aby w konwerterze nowe dane konfiguracyjne zostat y zapisane
w pami eci statej (nieulotnej), nale zy wyjaé zwork @ konfiguracyjn a przed wyt gczeniem
zasilania konwertera. Je $li z jaki § powodow urz gdzenie zostanie wyt gczone przed
wyjeciem zworki konfiguracyjnej, to nowe dane konfigura cyjne zostan g utracone
(patrz: Instrukcja obstugi KT-16).

Oprogramowanie konfiguracyjne ,Alter_konfig” daje takze mozliwos¢ zapisania danych
konfiguracyjnych do pliku (przycisk ,Zapisz do pliku”) oraz odczytania, zapisanych wczesniej
danych, z pliku (,Odczytaj z pliku”). Przy zapisie do pliku nalezy podac¢ lokalizacje oraz
nazwe pliku (nie mozna poda¢ nazwy juz istniejgcego pliku), natomiast przy odczycie
wskazac¢ plik, z ktérego chcemy odczyta¢ dane.

Panel konfiguracyjny SMP-8

Panel ten stluzy do konfiguracji ustawien wewnetrznych sterownika modutow
przekaznikowych SMP-8. Aby byta mozliwos¢ zmiany konfiguracji musimy najpierw odczytac
dane konfiguracyjne z urzadzenia.
Komunikacja programu konfiguracyjnego z urz  gdzeniem mo zliwa jest wyt gcznie
wtedy, gdy sterownik SMP-8 ustawiony jest w tryb ko nfiguracyjny za pomoc @ zworki
konfiguracyjnej (patrz: Instrukcja obstugi SMP-8).
W celu odczytania danych z urzadzenia nalezy wybra¢ port komunikacyjny COM, za pomocg
ktérego komputer potaczony jest z urzadzeniem, a nastepnie nacisng¢ przycisk ,Odczytaj
z urzadzenia”. Pasek postepu pod przyciskiem pokazuje aktualny stan odczytu.
Po poprawnym odczytaniu danych z urzadzenia pojawi sie okno z odpowiednim
komunikatem, ktére nalezy zamkna¢ przyciskiem ,,OK”.
W poszczegolnych polach i oknach panelu pojawig sie dane odczytane z urzadzenia, ktére
mozna modyfikowaé. Szczegotowy opis danych konfiguracyjnych sterownika SMP-8 znajduje
sie w instrukcji obstugi urzadzenia.
W trybie uzytkownika podstawowego zablokowana jest mozliwos¢ zmiany numeru
fabrycznego urzadzenia. W zaleznosci od konfiguracji poszczegolnych przekaznikow mogaq
takze by¢ zablokowane niektére opcje z pola ,Przekazniki”.
1. Pole opcji komunikacyjnych ,Komunikacja” zawiera parametry transmisji jakich bedzie
uzywat sterownik podczas komunikacji z innymi urzgdzeniami (nie ma to nic wspdélnego
z komunikacjg z programem konfiguracyjnym).
 Adres — jest to adres urzadzenia pracujgcego w trybie ,slave”, wedlug ktérego
sterownik jest identyfikowany w sieci przez urzadzenia nadrzedne (,master”).
W przypadku wielu urzadzen w sieci kazde musi posiada¢ odrebny adres. Zakres
adreséw do wykorzystania zawiera sie w przedziale 101 — 108. Dla sterownika
pracujgcego w trybie ,master” wartos¢ adresu nie ma znaczenia.



* Predkos¢ — parametr ten okresla predkos¢ transmisji danych w sieci. Wszystkie
urzadzenia komunikujgce sie w obrebie jednej sieci muszg posiadac¢ takie same
predkosci transmisji.

» Parzystos¢ — okresla sposob kontroli parzystosci przesytanych danych. Parametr ten
musi by¢ identyczny dla wszystkich urzgdzeh komunikujgcych sie w sieci.

e llos¢ bitbw stopu — parametr okreslajgcy ilos¢ bitow konczacych ramke
komunikacyjng. Takze musi by¢ taki sam dla wszystkich komunikujacych sie
urzadzen.
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Konfiguracja sterownika modutéw przekaznikowych SMP-8

Komunikacja Przekainiki
Adres llose: MNumer przekainika Reakcja na Logika
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2. Numer fabryczny urzadzenia jest numerem z tabliczki znamionowej i nie ma mozliwosci
jego zmiany z poziomu uzytkownika podstawowego.

3. Pole opcji przekaznikdbw zawiera wszystkie mozliwe ustawienia konfiguracyjne dla wyjsé
przekaznikowych kontrolowanych z poziomu sterownika SMP-8, pracujacego w trybie
.master’. W przypadku trybu ,slave” ustawienia konfiguracyjne przekaznikOw nie sg
brane pod uwage.

* llo$¢ — ilos¢ przekaznikéw (wyjs¢ przekaznikowych) obstugiwanych przez sterownik.
Sterowniki w trybie ,master” mogg obstugiwa¢ do 72 przekaznikow (8 swoich
wewnetrznych oraz 64 przekazniki w maksymalnie osmiu zewnetrznych modutach).
Jezeli ustawiona bedzie ilos¢ wieksza niz 8, to wymagane bedzie podiaczenie
odpowiedniej ilosci zewnetrznych modutéw przekaznikowych SMP-8 ,slave” lub MP-8
(kazdy modut to kolejne 8 przekaznikow). Nalezy pamietaé, ze wspoOtpracujace
moduly zewnetrzne (MP-8 lub SMP-8 ,slave”) muszg mie¢ poustawiane kolejne
adresy od adresu 101 poczawszy (adres 101 — przekazniki 9-16, adres 102 —
przekazniki 17-24, adres 103 — przekazniki 25-32, adres 104 — przekazniki 33-40,
adres 105 — przekazniki 41-48, adres 106 — przekazniki 49-56, adres 107 -
przekazniki 57-64, adres 108 — przekazniki 65-72).



* Numer przekaznika — pokazuje numer przekaznika, ktérego konfiguracja jest
aktualnie wyswietlana. W celu konfiguracji poszczegdlnych przekaznikbw nalezy
kolejno zmienia¢ numer przekaznika, aby wyswietla¢ jego ustawienia konfiguracyjne.

* Reakcja na — ustala zdarzenie na jakie bedzie reagowat dany przekaznik. Mozliwe
ustawienia to: reakcja na przekroczenie 1 progu w zaznaczonej gtowicy (gtowicach) —
Prég 1, reakcja na przekroczenie 2 progu w zaznaczonej gtowicy (gtowicach) — Prég
2, reakcja na sytuacje awaryjne w zaznaczonych urzadzeniach — Awarie, mozliwe jest
tez wylaczenie przekaznika (cewka bez zasilania) — Nieuzywany.

 Logika — ustala dziatlanie danego przekaznika na sume logiczng zaznaczonych
urzadzen (reakcja gdy obojetnie ktory z zaznaczonych) lub iloczyn logiczny
zaznaczonych urzadzen (reakcja gdy wszystkie z zaznaczonych).

* Reakcje dla nastepujgcych gtowic pomiarowo-detekcyjnych — poprzez zaznaczenie
ustala sie numery (adresy) gtowic w danej linii (numer linii to adres konwertera KT-16
do ktérego podigczone sa glowice), ktére beda przyporzadkowane do danego
przekaznika. Przy zaznaczaniu lub odznaczaniu wiekszej ilosci gtowic pomocne
moga by¢ przetaczniki ,Wszystkie w linii...” lub ,Wszystkie”.

» Reakcja na awarie dla sterownikéw linii — gdy reakcja przekaznika ustawiona jest na
awarie, to poprzez zaznaczenie ustala numer sterownika linii (adres konwertera
KT-16), ktérego stan awaryjny bedzie przyporzadkowany do danego przekaznika.

» Reakcja na awarie sterownika modutéw przekaznikowych — gdy reakcja przekaznika
na awarie, to poprzez zaznaczenie przyporzagdkowuje do danego przekaznika stan
awaryjny sterownika SMP-8.

Po ustawieniu konfiguracji dla wszystkich przekaznikbw mozna dokonaé¢ zapisania danych
w urzadzeniu.

W celu zapisania konfiguracji do urzadzenia nalezy nacisng¢ przycisk ,Wyslij do urzadzenia”.
Pasek postepu bedzie pokazywat aktualny stan zapisu, a po poprawnym zapisie do
urzadzenia pojawi sie okienko z informacjg o zapisaniu danych.

Nalezy pamietaé, ze aby w sterowniku nowe dane konfiguracyjne zostaly zapisane
w pami eci statej (nieulotnej), nale zy wyjaé zwork @ konfiguracyjn a przed wyt gczeniem
zasilania sterownika. Je $li z jaki$ powodOw urz adzenie zostanie wyt gczone przed
wyjeciem zworki konfiguracyjnej, to nowe dane konfigura cyjne zostan g utracone
(patrz: Instrukcja obstugi SMP-8).

Oprogramowanie konfiguracyjne ,Alter_konfig” daje takze mozliwos¢ zapisania danych
konfiguracyjnych do pliku (przycisk ,Zapisz do pliku”) oraz odczytania, zapisanych wczesniej
danych, z pliku (,Odczytaj z pliku”). Przy zapisie do pliku nalezy podaé¢ lokalizacje oraz
nazwe pliku (nie mozna poda¢ nazwy juz istniejgcego pliku), natomiast przy odczycie
wskazac plik, z ktérego chcemy odczyta¢ dane.

Panel konfiguracyjny MSMR-16

Panel ten stuzy do konfiguracji ustawien wewnetrznych centrali pomiarowej MSMR-16. Aby
byta mozliwos¢ zmiany konfiguracji musimy najpierw odczyta¢é dane konfiguracyjne
Z urzadzenia.

Komunikacja programu konfiguracyjnego z urz  gdzeniem mo zliwa jest wyt gcznie
w trybie pomiarowym centrali (gdy na wy  Swietlaczu pokazywane s g stany wszystkich
podtaczonych gtowic). Dodatkowo nale 2zy pamietaé o0 ustawieniu parametrow
komunikacyjnych w centrali, aby byly zgodne z param etrami  komunikacyjnymi
programu konfiguracyjnego pokazywanymi w polu ,Komu nikacja” (patrz: ,Instrukcja
obstugi centrali MSMR-16).

W celu odczytania danych z urzadzenia nalezy wybra¢ port komunikacyjny COM, za pomocg
ktorego komputer potaczony jest z urzgdzeniem, oraz poda¢ w polu danych
komunikacyjnych adres centrali (fabrycznie centrale majg nadawany adres 1), a nastepnie



nacisng¢ przycisk ,0dczytaj z urzadzenia”. Pasek postepu pod przyciskiem pokazuje
aktualny stan odczytu.
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Konfiguracja centrali MSMR-16
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Po poprawnym odczytaniu danych z urzadzenia pojawi sie okno z odpowiednim

komunikatem, ktére nalezy zamkna¢ przyciskiem ,,OK”.

W poszczegolnych polach i oknach panelu pojawig sie dane odczytane z urzadzenia, ktore

mozna modyfikowa¢. Szczegotowy opis danych konfiguracyjnych centrali MSMR-16 znajduje

sie w instrukcji obstugi urzadzenia.

W trybie uzytkownika podstawowego zablokowana jest mozliwos¢ zmiany numeru

fabrycznego urzadzenia.

1. Pole opcji komunikacyjnych ,Komunikacja” zawiera parametry transmisji jakich uzywa
centrala podczas komunikacji z innymi urzadzeniami (takze z programem
konfiguracyjnym).

* Protokot — okresla typ protokotu ,Master” lub ,Slave”. Przy potaczeniu z programem
konfiguracyjnym zawsze musi by¢ ,Slave”. Mozliwo §¢ zmiany na ,Master” istnieje
tylko z poziomu centrali MSMR-16.

e Adres — jest to adres urzadzenia pracujacego z protokotem ,Slave”, wedtug ktérego
centrala jest identyfikowana w sieci przez urzadzenia nadrzedne (,Master”).
W przypadku wielu urzadzen w sieci kazde musi posiada¢ odrebny adres. Zakres
adresOw do wykorzystania zawiera sie w przedziale 1 — 247, nalezy jednak pamietac,
ze nie wszystkie urzadzenia nadrzedne (Master) moga odczytywac taki zakres
adresow. Dla centrali pracujacej z protokotem ,Master” wartos¢ adresu nie ma
znaczenia.

* Predkos¢ — parametr ten okresla predkos¢ transmisji danych w sieci. Wszystkie
urzadzenia komunikujace sie w obrebie jednej sieci muszg posiadac takie same
predkosci transmisji.



» Parzystosc¢ — okresla sposdb kontroli parzystosci przesytanych danych. Parametr ten
musi by¢ identyczny dla wszystkich urzgdzeh komunikujgcych sie w sieci.

o llo$¢ bitow stopu — parametr okreslajacy ilos¢ bitdbw konczacych ramke
komunikacyjng. Takze musi by¢ taki sam dla wszystkich komunikujgcych sie
urzadzen.

Numer fabryczny urzadzenia jest numerem z tabliczki znamionowej i nie ma mozliwosci
jego zmiany z poziomu uzytkownika podstawowego.
Pole moduly prgdowe okresla, czy centrala ma wspotpracowa¢ z modutami wyjsé
pradowych 4-20mA i ewentualnie jaka bedzie ich ilos¢ (1 - 4). W takim przypadku
centrala musi pracowac jako urzadzenie nadrzedne (protokét ,Master”) i poza modutami
wyjs¢ pradowych nie bedzie mozliwosci poditgczania innych urzadzen do portu
szeregowego RS-485. W celu szczegbétowego zapoznania sie z opcjg wspéipracy
urzadzenia z modutami wyjs¢ pradowych nalezy przeczyta¢ odpowiedni rozdziat instrukciji
obstugi centrali MSMR-16.

Interwat zapisu danych czastkowych okresla czasokres w jakim nastepuje automatyczny

zapis danych o stezeniach gtowic pomiarowo-detekcyjnych do pamieci centrali. Zakres

zmian wynosi od 1 do 600 sekund.

Jezyk menu okresla jezyk w jakim wyswietlane sg komunikaty na wyswietlaczu centrali.

Pole haslo daje mozliwos¢é wprowadzenia nowego hasta uzytkownika centrali. Aby

zmieni¢ hasto nalezy nacisnaé przycisk ,Zmien”, nastepnie wprowadzi¢ nowe hasto oraz

potwierdzi¢ je. Jezeli hasto zostanie podane poprawnie (zakres liczb: 0-9999), to w oknie
wyswietlone zostang znaczniki hasta (nie wartos¢). Normalnie, po odczytaniu danych
konfiguracyjnych z centrali okienko pozostaje puste. Nalezy pamietaé, ze podczas
zapisu nowych danych konfiguracyjnych do centrali, uzytkownik zostanie
poproszony o podanie aktualnego hasta u zytkownika centrali. Nie b edzie to
jeszcze nowo podane hasto, lecz poprzednio obowi  gzujace (ktére nadal zapisane
jest w centrali).

Pole opcji przekaznikow zawiera wszystkie mozliwe ustawienia konfiguracyjne dla wyj$¢

przekaznikowych kontrolowanych z poziomu centrali MSMR-16. Sg to zaréwno

przekazniki wewnetrzne centrali, jak i przekazniki w zewnetrznych modutach

przekaznlkowych (MP-8 lub SMP-8/Slave).
llos¢ — ilos¢ przekaznikow (wyjsé przekaznikowych) obstugiwanych przez centrale.
Centrala MSMR-16 moze obstugiwa¢ do 36 przekaznikdéw (4 wewnetrzne oraz 32
przekazniki w maksymalnie czterech zewnetrznych modutach). Jezeli ustawiona
bedzie ilos¢ wieksza niz 4, to wymagane bedzie podigczenie odpowiedniej ilosci
zewnetrznych modutdow przekaznikowych (kazdy modut to kolejne 8 przekaznikéw).
Nalezy pamietaé, ze wspoipracujgce moduly zewnetrzne (MP-8 lub SMP-8/Slave)
muszg mie¢ poustawiane kolejne adresy od adresu 101 poczgwszy (adres 101 —
przekazniki 5-12, adres 102 — przekazniki 13-20, adres 103 — przekazniki 21-28,
adres 104 — przekazniki 29-36).

* Numer przekaznika — pokazuje numer przekaznika, ktérego konfiguracja jest
aktualnie wyswietlana. W celu konfiguracji poszczegoinych przekaznikéw nalezy
kolejno zmienia¢ numer przekaznika, aby wyswietla¢ jego ustawienia konfiguracyjne.

* Reakcja na — ustala zdarzenie na jakie bedzie reagowat dany przekaznik. Mozliwe
ustawienia to: reakcja na przekroczenie 1 progu w zaznaczonej gtowicy (gtowicach) —
Prog 1, reakcja na przekroczenie 2 progu w zaznaczonej gtowicy (gtowicach) — Prég
2, reakcja na sytuacje awaryjne w zaznaczonych glowicach i centrali — Awarie,
reakcja na okreslong warto$¢ stezenia w zaznaczonej gtowicy (gtowicach) — Wartosc,
mozliwe jest tez wylgczenie przekaznika (cewka bez zasilania) — Nieuzywany.

» Logika — ustala dziatanie danego przekaznika na sume logiczng zaznaczonych gtowic
(reakcja gdy obojetnie ktora z zaznaczonych) lub iloczyn logiczny zaznaczonych
gtowic (reakcja gdy wszystkie z zaznaczonych).

* Wartos¢ — tu wpisuje sie wartos¢ stezenia dla ktérego ma nastgpi¢ reakcja danego
przekaznika, gdy reakcja ustawiona jest na wartos¢.



» Reakcje dla nastepujgcych gtowic pomiarowo-detekcyjnych — poprzez zaznaczenie
ustala sie numery (adresy) glowic, ktére beda przyporzadkowane do danego
przekaznika. Przelgcznikiem ,Wszystkie” zaznaczamy lub odznaczamy wszystkie
glowice.

Po ustawieniu konfiguracji dla wszystkich przekaznikbw mozna dokonaé¢ zapisania danych
w urzadzeniu.

W celu zapisania konfiguracji do urzadzenia nalezy nacisng¢ przycisk ,Wyslij do urzadzenia”.
Pojawi sie wtedy okienko w ktérym nalezy poda¢ aktualne hasto uzytkownika centrali (patrz:
sInstrukcja obstugi centrali MSMR-16"). Po podaniu hasta nastgpi wysytanie danych do
centrali. Pasek postepu bedzie pokazywat aktualny stan zapisu, a po poprawnym zapisie do
urzadzenia pojawi sie okienko z informacjg o zapisaniu danych.

W przypadku podania bt ednego hasta u zytkownika centrali pojawi si e okno bt edu
komunikacyjnego i dane nie zostan g zapisane.

Komunikacja programu konfiguracyjnego z urz  gdzeniem mo zliwa jest wyt gcznie
w trybie pomiarowym centrali (gdy na wy  Swietlaczu pokazywane s g stany wszystkich
podtaczonych glowic). Dodatkowo nale zy pamietaé o ustawieniu parametréw
komunikacyjnych w centrali, aby byly zgodne z param etrami  komunikacyjnymi
programu konfiguracyjnego pokazywanymi w polu ,Komu nikacja” (patrz: ,Instrukcja
obstugi centrali MSMR-16).

Oprogramowanie konfiguracyjne ,Alter_konfig” daje takze mozliwos¢ zapisania danych
konfiguracyjnych do pliku (przycisk ,Zapisz do pliku”) oraz odczytania, zapisanych wczesniej
danych, z pliku (,Odczytaj z pliku”). Przy zapisie do pliku nalezy podac¢ lokalizacje oraz
nazwe pliku (nie mozna poda¢ nazwy juz istniejgcego pliku), natomiast przy odczycie
wskazac¢ plik, z ktérego chcemy odczyta¢ dane.

Panel konfiguracyjny gtowic pomiarowo-detekcyjnych

Panel ten stuzy do konfiguracji ustawien wewnetrznych glowic pomiarowo-detekcyjnych
(MGX-70, GDX-70, AGX-70, SMARTmini). Aby byta mozliwa komunikacja programu
z gtowicami, konieczne jest ich podigczenie do jednego z dwoéch systemdw nadrzednych:
centrali MSMR-16 Ilub konwertera KT-16 i dopiero te urzadzenia komunikujg sie
bezposrednio z programem konfiguracyjnym.

Podiaczenie oraz ustawienia wszystkich parametréw niezbednych do komunikacji urzadzenh
nadrzednych nalezy wykona¢ identycznie jak w przypadku konfiguracji ich samych.
Konwertery KT-16 muszg by¢ przetgczone w tryb konfiguracyjny a centrala MSMR-16
pracowac w trybie pomiarowym. Zaréwno w przypadku centrali MSMR-16 jak i w przypadku
konwertera KT-16 niezbedne jest zapewnienie, aby urzadzenia poprawnie wyszukaty
wszystkie podiaczone do siebie glowice (patrz procedury inicjalizacji oraz wyszukiwania
gtowic w instrukcjach obstugi urzadzen).

Aby mozliwa byla zmiana konfiguracji gtowicy, konieczne jest wczesniejsze odczytanie jej
parametrow. W panelu konfiguracyjnym, w polu ,Parametry urzgadzenia posredniczacego”
nalezy wiec ustawi¢ typ urzadzenia posredniczacego (MSMR-16 lub KT-16), oraz
w przypadku centrali MSMR-16, jej adres sieciowy. Pozostale parametry komunikacyjne
ustawiane sg automatycznie. Nalezy tylko pamieta¢, aby w przypadku centrali MSMR-16 jej
parametry komunikacyjne byly zgodne z tymi w programie.

Dodatkowo w polu parametrow gtowicy, nalezy wybrac¢ aktualny adres gtowicy, ktorej dane
konfiguracyjne chcemy odczyta¢é oraz w polu odczytu i zapisu konfiguracji, port
komunikacyjny COM, za pomocg ktérego program bedzie komunikowat sie z urzadzeniem
posredniczacym.

Po nacisnieciu przycisku ,Odczytaj z urzgdzenia” i poprawnym odczycie, dane zostang
odczytane i pokazane w polach panelu.

10



=
Uzytkownik Panele konfiguracyjne Wyjscie Pornoe O aplikacji 12:34:06

| LK)
<] ® ?

Konfiguracja gtowic pomiarowo-detekcyjnych

Farametry
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KT-16 ~
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1
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Predkogé Howy adTES1 Jednostka >0 .
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Odczytaj z pliku | Zapisz do pliku I
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w

przypadku uzytkownika podstawowego nie wszystkie pola parametréw glowicy bedg

aktywne, co oznacza ze nie wszystkie parametry mogg by¢ zmienione przez uzytkownika.
Opis parametrow poszczegolnych typow gtowic mozna znalez¢é w ich instrukcjach obstugi,
wigcznie z zaznaczeniem parametrow mozliwych do zmiany przez uzytkownika.

W polu parametry gtowicy przedstawione sa;

1.

2.

No

10.

Adres aktualny — przedstawia aktualny adres glowicy. Tu wpisuje sie adres glowicy,
ktorej parametry chcemy odczytac lub do ktérej chcemy zapisa¢ nowe.

Nowy adres — jest to pole do ktérego wpisuje sie nowy adres gtowicy, w przypadku checi
jego zmiany. Po wystaniu nowych danych, adres gltowicy zostanie zmieniony zgodnie
z wartoscig tego pola.

Numer konfiguracyjny — okresla konfiguracje pomiarowg gtowicy. Opcja ta dostepna jest
do zmiany wylgcznie dla serwisu.

Medium — pokazuje nazwe medium pomiarowego. Zmiana wylgcznie przez serwis.
Jednostka — pokazuje nazwe jednostki pomiarowej w ktorej mierzona jest wartos¢
stezenia. Zmiana wylacznie przez serwis.

Zakres — okresla nominalny zakres pomiarowy glowicy. Zmiana tylko przez serwis.

llos¢ miejsc po przecinku — okresla rozdzielczos¢ pomiaru. Zmiana zarezerwowana tylko
dla serwisu.

Alarm progu 2 — okresla wartos¢ oraz reakcje dla 2 progu alarmowego glowicy.
Uzytkownik moze zmieniac¢ to pole z wytaczeniem gtowic progowych, ktére majg progi
ustawiane na state.

Alarm progu 1 — okresla wartos¢ oraz reakcje dla 1 progu alarmowego glowicy.
Uzytkownik moze zmienia¢ to pole z wytgczeniem gtowic progowych, ktére majg progi
ustawiane na state.

Data kolejnej kalibracji — pole wylgcznie do odczytu, pokazuje date do ktorej nalezy
wykonac¢ kolejng kalibracje gtowicy. W przypadku niektorych typdéw gtowic data kolejnej
kalibracji moze by¢ okreslona jako 31-12-2099. Nie oznacza to wtedy, ze kalibracja
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wazna jest do tego terminu tylko, ze w gtowicy zastosowano inny sposéb kontroli okresu
kalibracji, niezalezny od zegara czasu rzeczywistego.

11. Numer fabryczny — pokazuje numer fabryczny gtowicy z tabliczki znamionowej. Zmiana
mozliwa wylgcznie przez serwis.

Po ustawieniu konfiguracji dla danej gtowicy mozna dokona¢ zapisania nowych danych.

W celu zapisania konfiguracji do gtowicy nalezy nacisng¢ przycisk ,Wyslij do urzadzenia”.
W przypadku gdy urzgdzeniem posredniczacym bedzie centrala MSMR-16, pojawi sie
okienko w ktorym nalezy podac¢ aktualne hasto uzytkownika centrali (patrz: ,Instrukcja
obstugi centrali MSMR-16"). Po podaniu hasta nastgpi wysytanie danych do centrali
a nastepnie do gtowicy. Pasek postepu bedzie pokazywat aktualny stan zapisu, a po
poprawnym zapisie do urzadzenia pojawi sie okienko z informacjg o zapisaniu danych.

W przypadku MSMR-16 i podania bt ednego hasta u zytkownika centrali pojawi si e okno
btedu komunikacyjnego i dane nie zostan g zapisane.

Potwierdzenie o zapisaniu danych wysytane jest z ur  zadzenia po srednicz gcego po
sprawdzeniu ich poprawno $ci oraz podt aczenia danej gtowicy do urz adzenia, ale przed
wystaniem danych z urz adzenia do glowicy. Je $li z jaki§ powoddéw podczas
zapisywania danych w gtowicy pojawi g sie problemy i zapis w glowicy si e nie uda,
informacja ta nie dotrze do programu konfiguracyjne go. Dlatego, w celu upewnienia
sie, ze nowe dane konfiguracyjne zostaty poprawnie zapisa  ne w glowicy, nale zy po
zakonAczeniu procesu konfiguracji gtowicy (zaprzestanie m igania wszystkich diod
w gtowicy) ponownie odczyta ¢ z niej dane konfiguracyjne i sprawdzi € warto Sci.

Oprogramowanie konfiguracyjne ,Alter_konfig” daje takze mozliwos¢ zapisania danych
konfiguracyjnych do pliku (przycisk ,Zapisz do pliku”) oraz odczytania, zapisanych wczesniej
danych, z pliku (,Odczytaj z pliku”). Przy zapisie do pliku nalezy podaé¢ lokalizacje oraz
nazwe pliku (nie mozna poda¢ nazwy juz istniejgcego pliku), natomiast przy odczycie
wskazac¢ plik, z ktérego chcemy odczyta¢ dane.

Zamykanie programu

Program mozna zamkng¢ za pomocqg standardowej ikony ‘X' lub przyciskiem ,Wyjscie” na
pasku narzedziowym.

12



