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ZESTAWIENIE URZ� DZE�  STACJONARNYCH 
Typ 

urz � dzenia MSMR-16 SDO SMART SSB DAG-11/12 

Ilo ��  kana
ów 
pomiarowych 

w 
pojedynczym 

module 

16 4 1 1 1 

Typ 
stosowanych 

g
owic 

MGX-70, 
GDX-70 

MGX-70, 
GDX-70 

- - - 

Mo� liwo ��  
stosowania w 

strefach 
zagro � enia 

wybuchoweg
o 

 II 2G 

 II 2D 
(tylko MGX-70) 

 II 2G 

 II 2D 
(tylko MGX-70) 

- - - 

Rodzaj 
mierzonych 

gazów 

Wybuchowe, 
toksyczne i 
ubytek tlenu 

Wybuchowe, 
toksyczne i 
ubytek tlenu 

CO lub Gaz 
ziemny i LPG 

Gaz ziemny  
i LPG 

Gaz ziemny  
i LPG / CO 

Indykacja 
wskaza �  

Wy� wietlacz 
LCD + diody 

LED 
Diody LED 

Dioda LED 
(komputer - 

opcja) 
Dioda LED Dioda LED 

Komunikacja 
z komputerem 

RS-485  
(Modbus RTU) 

- RS-485 - - 

Wewn	 trzna 
pami 	�  
danych 

Warto� ci 
cz� stkowe 

oraz zdarzenia 
- - - - 

Progi 
alarmowe 

Po 2 
ustawialne na 

kana
 

Po 2 sta
e na 
kana
 2 sta
e 2 sta
e 

1 sta
y /  
4 sta
e 

Sygnalizacja 
alarmów 

Akustyczno-
optyczna 

(wewn� trzna i 
opcjonalnie 
zewn� trzna) 

Akustyczno-
optyczna 

(wewn� trzna i 
opcjonalnie 
zewn� trzna) 

Optyczna 
wewn� trzna i 
opcjonalna 
zewn� trzna 

Akustyczno-
optyczna 

(wewn� trzna i 
opcjonalnie 
zewn� trzna) 

Akustyczno-
optyczna 

(wewn� trzna i 
opcjonalnie 
zewn� trzna) 

Sterowanie 
zaworem 

odcinaj � cym 
Opcja Standard Opcja Standard 

Standard w 
DAG-11/Z / 

Opcja 

Wyj � cia 
steruj � ce 

urz � dzeniami 
peryferyjnymi 

4 wyj� cia 
przeka� nikowe 

wewn� trzne 
oraz 32 

zewn� trzne 
(konfigurowaln

e) 

3 wyj� cia 
przeka� nikowe 
konfigurowalne 

(suma 1 
progów, suma 

2 progów, 
suma awarii) 

2 wyj� cia 
przeka� nikowe 

(/SPk, /Pk i 
/PkR) 

1 wyj� cie 
przeka� nikowe 
oraz 1 wyj� cie 

OC 
(konfigurowaln

e) 

1 wyj� cie OC 
(DAG-11/S) /  
1 wyj� cie OC 

Zasilanie 
Sieciowe 

230VAC oraz 
akumulatorowe 

Sieciowe 
230VAC oraz 

akumulatorowe 

Sieciowe 
230VAC 50HZ 

Sieciowe 
230VAC 50HZ 

Sieciowe 
230VAC 50HZ 
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SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

Centrala MSMR-16 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji st�� e	  gazów  
i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, za pomoc�  pod
� czonych do niej g
owic 
pomiarowo-detekcyjnych.  
System mo� e zabezpiecza�  obiekty przemys
owe, u� yteczno� ci publicznej, domowe oraz 
inne, w których wyst� puje zagro� enie wybuchowe, toksyczne lub ubytku tlenu.  
Poza bezpo� rednim pomiarem gazów, detekcj�  przekroczenia ustalonych progów 
alarmowych i sterowaniem urz� dzeniami zewn� trznymi, system mo� e tak� e by�  stosowany 
do rejestracji pomiarów z danego okresu pracy oraz wyst� powania sytuacji alarmowych. 
Centrala mo� e wspó
pracowa�  z g
owicami typu MGX-70, przeznaczonymi do stosowania  
w strefach zagro� enia wybuchowego klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 oraz 21 i 22, a tak� e  
z g
owicami GDX-70, ogólnego przeznaczenia. 
Podstawowymi elementami systemu s� : 

·  Centrala pomiarowa MSMR-16; 
·  G
owice pomiarowo-detekcyjne MGX-70 lub GDX-70; 

Dodatkowymi elementami systemu mog�  by� : 
·  Zewn� trzny sygnalizator akustyczno-optyczny (TSZ-4D lub inny dedykowany przez 

ALTER SA); 
·  Urz� dzenia peryferyjne sterowane z wewn� trznych wyj��  przeka� nikowych centrali  

(4 konfigurowalne wyj� cia przeka� nikowe); 
·  Zewn� trzne modu
y przeka� nikowe (MP-8) do sterowania urz� dzeniami 

peryferyjnymi (do 32 dodatkowych wyj��  przeka� nikowych); 
·  Modem GSM/GPRS do bezprzewodowej transmisji stanów alarmowych i awaryjnych; 
·  Komputer, sterownik PLC, wyj� cia pr� dowe oraz inne urz� dzenia 
� czone za pomoc�  

portu szeregowego RS-485 (protokó
 MODBUS RTU). 
Uk
ad centrali przeznaczony jest do niezale� nego pomiaru gazów z maksymalnie 16 g
owic 
pomiarowo-detekcyjnych. G
owice 
� czone s�  z central�  w sposób szeregowy za pomoc�  
jednego przewodu dwu� y
owego s
u�� cego jednocze� nie do zasilania i komunikacji 
wszystkich pod
� czonych g
owic. 
Odczyt wszystkich parametrów g
owicy (numer g
owicy, nazwa mierzonego medium, 
aktualna warto��  st�� enia, jednostka pomiarowa, zakres pomiaru, warto� ci progów 
alarmowych, data wa� no� ci kalibracji, stany alarmowe i awaryjne, itp.) jest mo� liwy na 
wy� wietlaczu LCD. Dodatkowo mo� liwy jest odczyt warto� ci � rednich, maksymalnych  
i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy systemu. 
Poza pomiarem st�� e	  z pod
� czonych g
owic centrala sygnalizuje tak� e przekroczenia 
ustalonych w g
owicach progów alarmowych. Przekroczenie progów alarmowych 
sygnalizowane jest optycznie i akustycznie. Centrala posiada mo� liwo��  zmiany nastaw 
dwóch progów alarmowych dla ka� dej z g
owic. Próg 2 posiada wy� szy priorytet ni�  próg 1,  
i dodatkowo posiada funkcj�  samopodtrzymania (w celu skasowania progu 2 wymagana jest 
ingerencja u� ytkownika w postaci potwierdzenia alarmu w centrali). 
Poza zmian�  nastaw progów alarmowych, z poziomu centrali MSMR-16 mo� liwa jest tak� e 
zmiana innych parametrów g
owic pomiarowo-detekcyjnych (np. numery adresów g
owic). 
Centrala posiada tak� e dwie niezale� ne pami� ci. Jedn�  do zapisywania warto� ci 
cz� stkowych z pomiarów (interwa
 zapisu ustawialny) oraz drug�  do zapisywania wyst� pie	  
sytuacji alarmowych i awaryjnych (przekroczenia progów, awarie g
owic, itp.). W obu 
pami� ciach dane zapisywane s�  z aktualn�  dat�  i godzin�  ich wyst� pienia. Odczyt pami� ci 
mo� liwy jest przez 
� cze RS-485 za pomoc�  komputera. 
Centrala wyposa� ona jest w uk
ad czterech, w pe
ni konfigurowalnych, wyj��  
przeka� nikowych, s
u�� cych do sterowania urz� dzeniami wykonawczymi na podstawie 
ustawialnych stanów alarmowych i awaryjnych. Dodatkowo uk
ad centrali posiada mo� liwo��  
skonfigurowania i wysterowania 32 zewn� trznych wyj��  przeka� nikowych grupowanych  
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w modu
y przeka� nikowe sterowane z centrali MSMR-16. 
Centrala posiada tak� e wyj� cie do sterowania zewn� trznym sygnalizatorem akustyczno-
optycznym. 
Urz� dzenie posiada równie�  mo� liwo��  komunikacji z komputerem, modemem GSM/GPRS, 
sterownikiem PLC, wyj� ciami pr� dowymi lub innymi urz� dzeniami przez 
� cze RS-485. 
Poprzez to 
� cze mo� liwe jest tak� e po
� czenie wielu central, pracuj� cych pod nadzorem 
komputera lub sterownika programowalnego. 
Uk
ad zasilany jest z sieci 230V AC/50Hz oraz wbudowanego, buforowanego zasilacza 
akumulatorowego podtrzymuj� cego prac�  uk
adu po zaniku zasilania sieciowego. 

 

Widok i podstawowe wymiary 

 

 
Rys.1. Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 
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Schemat blokowy konfiguracji systemu 

 

 
Rys.2. Przyk
ad konfiguracji systemu z centralami M SMR-16 
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Opis p
yty czo
owej centrali MSMR-16 

 

 
Rys.3. P
yta czo
owa centrali MSMR-16 
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Zaciski centrali 

 

 
Rys.4. Widok zacisków przy
 � czeniowych centrali 

 

Tabela 1. Opis zacisków centrali MSMR-16 

Nr zacisku Opis 
Z1 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz 
Z2 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz 
Z3 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z4 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z5 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z6 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z7 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z8 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z9 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK3 
Z10 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK3 
Z11 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK3 
Z12 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK4 
Z13 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK4 
Z14 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK4 
Z15 Plus zasilania zewn� trznego sygnalizatora akustycznego 
Z16 Plus zasilania zewn� trznego sygnalizatora optycznego 
Z17 Masa zasilania zewn� trznego sygnalizatora (wspólna) 
Z18 Dodatni zacisk zasilaj� co-komunikacyjny g
owic pom.-detekcyjnych 
Z19 Ujemny zacisk zasilaj� co-komunikacyjny g
owic pom.-detekcyjnych 
Z20 Dodatni zacisk zasilaj� co-komunikacyjny g
owic pom.-detekcyjnych 
Z21 Ujemny zacisk zasilaj� co-komunikacyjny g
owic pom.-detekcyjnych 
Z22 Zacisk D0 portu RS-485 (MODBUS) 
Z23 Zacisk D1 portu RS-485 (MODBUS) 
Z24 Zacisk COM portu RS-485 (MODBUS) 

 
Parametry zacisków zasilania sygnalizatora akustyczno-optycznego – 12-15VDC/500mA. 
Styki przeka� ników wyj� ciowych s�  bezpotencja
owe.  
Maksymalna obci�� alno��  styków przeka� nikowych: 2A/250VAC lub 2A/24VDC. 
Opisy stanów wyj��  przeka� nikowych dotycz�  sytuacji po w
� czeniu zasilania, przy 
nieaktywnych wyj� ciach przeka� nikowych. 
W sytuacji aktywacji danego wyj� cia przeka� nikowego, styk wspólny (COM) przeka� nika jest 
prze
� czany. 
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Dobór przewodów 

Tabela 2. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane typy  Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

Centrala –g
owice 
pomiarowo-detekcyjne 

LiYY, YLY, 
YDY, YKSLY, 

YStY 
1,5 2 1000* 

0,75 3 150 Centrala – sygnalizator 
akustyczno-optyczny 

LiYY, YLY, 
YStY 1,5 3 300 

Centrala – sie�  zasilaj� ca 
230VAC/50Hz YDY, YLY 1,5 2 Wed
ug potrzeb 

Centrala – urz� dzenia 
sterowane z wyj��  
przeka� nikowych 

YLY, LiYY, 
YStY Max. 1,5 Wed
ug potrzeb 

Magistrala RS-485 
(MODBUS) 

Li2Y(St)-CY 
1x2x0,22mm2 

120�  (lub 
odpowiednik) 

0,2-0,5 1x2 1000 (ca
kowita 
d
ugo��  magistrali) 

* Centrala posiada dwie pary zacisków do przy
� czania g
owic pomiarowo-detekcyjnych. Do 
ka� dej pary zacisków mo� na pod
� czy�  jedn�  lini�  przewodu o maksymalnej d
ugo� ci 
1000m. Nale� y jednak przestrzega�  maksymalnej ilo� ci g
owic pod
� czanych do ka� dej  
z linii przy odpowiednich jej d
ugo� ci. W tym celu nale� y pos
u� y�  si�  tabel�  2A. 

 
Tabela 2A. Obci �� alno ��  pojedynczej linii 
 � cz� cej g
owice z central �  

Maksymalna d
ugo ��  linii 

� cz� cej g
owice z central �  

Ilo ��  g
owic z czujnikami 
katalitycznymi, IR, PID i 
pó
przewodnikowymi* 

Ilo ��  g
owic z czujnikami 
elektrochemicznymi* 


 250m 16 


 500m 16** 
16 


 1000m 8** 16** 

* Przy pod
� czaniu na jednej linii g
owic z ró� nymi typami czujników, nale� y przyj�� , � e 
obci�� enie 1 g
owic�  z czujnikiem katalitycznym, IR, PID lub pó
przewodnikowym 
równowa� ne jest obci�� eniu 2 g
owicami z czujnikiem elektrochemicznym. 

** Przy za
o� eniu, � e g
owice rozmieszczone s�  symetrycznie na ca
ej d
ugo� ci linii. 
 

Lokalizacja i instalowanie centrali 

Instalacja i monta�  systemu powinny zosta�  wykonane zgodnie z zasadami BHP, Ppo� ., 
zasadami prowadzenia instalacji elektrycznych oraz przepisami obowi� zuj� cymi na danym 
terenie. Monta�  elementów systemu w strefach zagro� enia wybuchem powinien by�  
wykonywany w oparciu o wymagania normy PN-EN 60079-14. 
Centrala musi by�  montowana wewn� trz budynków, w takim miejscu, aby nie by
a nara� ona 
na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, du� e zapylenie i dost� p osób 
niepowo
anych. Jednocze� nie musi znajdowa�  si�  w miejscu dost� pnym dla osób obs
ugi  
i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urz� dzenia musi umo� liwia�  dobr�  widoczno��  
jego elementów sygnalizacyjnych, oraz 
atwy i szybki dost� p do przycisków oraz komory 
zaciskowej. Centrala MSMR-16 musi by�  montowana w taki sposób, aby komora zaciskowa 
znajdowa
a si�  u do
u a otwory wentylacyjne nie by
y zas
oni� te i zapewnia
y dobre 
przewietrzanie wn� trza obudowy. 
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Centralka steruj� ca mocowana jest za pomoc�  trzech wkr� tów na ko
ki rozporowe f 6mm. 
Górny uchwyt na tylnej � ciance obudowy s
u� y do zawieszenia, natomiast dwa dolne otwory 
do przykr� cenia obudowy (np. do � ciany). Rozstaw dolnych otworów monta� owych wynosi 
198mm, górny otwór znajduje si�  w po
owie szeroko� ci obudowy, w odleg
o� ci 137mm od 
dolnych otworów monta� owych. Rozstaw otworów zwymiarowany jest na tylnej � cianie 
obudowy centrali. 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi, monta � u i uruchamiania systemu znajduj �  
si 	  w instrukcji obs
ugi i monta � u. 
 

Pod
 � czanie g
owic pomiarowo-detekcyjnych 

Monta�  g
owic pomiarowo-detekcyjnych oraz prowadzenie instalacji, w strefach zagro� enia 
wybuchowego, nale� y wykonywa�  w oparciu o wymagania normy PN-EN 60079-14.  

 

 
Rys.5. Sposób 
 � czenia g
owic MGX-70 oraz GDX-70 z central �  MSMR-16 

 

Tabela 3. Pod
 � czenie g
owic pomiarowo-detekcyjnych MGX-70 oraz GD X-70 

Zacisk g
owicy  
MGX-70 lub GDX-70 

Zacisk centrali  
MSMR-16 

Funkcja 

Z1 lub Z3 (D+) Z18 lub Z20 (D+) Dodatni przewód zasilaj� co-
komunikacyjny 

Z2 lub Z4 (D-) Z19 lub Z21 (D-) Ujemny przewód zasilaj� co-
komunikacyjny 
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Pod
 � czanie zewn 	 trznego sygnalizatora akustyczno-optycznego 

 

 
Rys.6. Sposób 
 � czenia sygnalizatora TSZ-4D z central �  MSMR-16 

 

Tabela 4. Pod
 � czenie zewn 	 trznego sygnalizatora akustyczno-optycznego TSZ-4D 

Zacisk centrali Zacisk sygnalizatora Funkcja 
Z15 (+AK) STA Zasilanie sygnalizatora akustycznego 
Z16 (+OP) STO Zasilanie sygnalizatora optycznego 
Z17 (GND) COM Wspólna masa sygnalizatorów 

 

Pod
 � czanie modu
ów wyj ��  pr � dowych 4-20mA 

Centrale MSMR-16, do których b� d�  pod
� czane modu
y wyj��  pr� dowych, musz�  posiada�  
wersj�  oprogramowania MSMR16.1.8 lub wy� sz� . 
Ka� dy z modu
ów pr� dowych posiada 4 wyj� cia pr� dowe. W zale� no� ci od ilo� ci u� ywanych 
kana
ów pomiarowych w centrali (ilo� ci pod
� czonych g
owic pomiarowo-detekcyjnych) 
nale� y u� y�  odpowiedniej ilo� ci modu
ów 4-20mA. 
Modu
y pr� dowe maj�  ustawione kolejne adresy od 01 do 04. Modu
 o adresie 01 obs
uguje 
wyj� cia kana
ów pomiarowych (g
owic) od 1 do 4, modu
y o nast� pnych adresach obs
uguj�  
kolejne cztery kana
y (adres 02 – kana
y 5–8, adres 03 – kana
y 9–12, adres 04 – kana
y  
13–16). 
Aby komunikacja pomi� dzy central�  pomiarow�  a modu
ami pr� dowymi przebiega
a 
prawid
owo, konfiguracja sieci MODBUS RTU w centrali musi by�  nast� puj� ca: 

·  Master/Slave – Master. 
·  Adres – nie ma znaczenia. 
·  Modu
y analogowe – w zale� no� ci od ilo� ci u� ywanych modu
ów pr� dowych (1-4). 
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·  Pr� dko��  – w zale� no� ci od ustawionej pr� dko� ci w modu
ach pr� dowych 
(standardowo 19200bps). 

·  Parzysto��  – Brak. 
·  Bity stopu – 1. 

Do zasilania modu
ów pr� dowych nale� y u� y�  zasilacza pr� du sta
ego 24VDC/15W. 
Maksymalna obci�� alno��  p� tli pr� dowej nie mo� e przekroczy�  500� . 
W przypadku uszkodzenia lub braku danej g
owicy pomiarowo-detekcyjnej, warto��  pr� dowa 
tego kana
u przyjmuje warto��  0mA, w pozosta
ych przypadkach sygna
 pr� dowy zawiera si�  
w przedziale 4-20mA. 
 

 
Rys.7. Sposób 
 � czenia modu
ów wyj ��  pr � dowych do centrali MSMR-16 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 5. Podstawowe parametry techniczne centrali MSMR-16 

Ilo��  kana
ów pomiarowych 16 
Indykacja wskaza	  Wy� wietlacz LCD oraz diody LED 
Sygnalizacja alarmów  Akustyczno-optyczna 
Nat�� enie sygna
u akustycznego 85dB – sygnalizator wewn� trzny 

110dB – sygnalizator zewn� trzny 
Czas uzyskania zdolno� ci metrologicznej <90 sek. 
Typ g
owic pomiarowo-detekcyjnych MGX-70 lub GDX-70 
Ilo��  progów alarmowych 2 (ustawialne przez u� ytkownika) 
Tryb pracy uk
adu Ci� g
y 
Zasilanie centrali Sieciowe oraz awaryjne akumulatorowe 
Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz 
Pobór mocy 
 60W 
Zasilanie awaryjne Pakiet NiMH 10x1,2V/2,2Ah 
Czas pracy zasilania awaryjnego � 30 min. 
Czas � ycia pakietu akumulatorów 3-5 lat 
Zasilanie g
owic 30VDC* (
 32W) 
Maksymalna obci�� alno��  styków wyj��  
przeka� nikowych 

2A/250VAC 
2A/24VDC 

Materia
 obudowy PS 
Stopie	  szczelno� ci obudowy IP21 
Zakres temperatur pracy 0 – +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 30 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Zakres ci� nienia pracy 900 – 1100hPa 
Graniczne temperatury przechowywania 0 – +40°C 

* G
owice pomiarowo-detekcyjne zasilane s�  fal�  prostok� tn�  o f=50Hz. Napi� cie zasilaj� ce 
zmienia si�  w przedzia
ach 0V i 30V. 
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MODU	 PRZEKA 
 NIKOWY MP-8 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

Urz� dzenie przeznaczone jest do wspó
pracy z systemem monitorowania gazów MSMR-16. 
Modu
 MP-8 rozszerza ilo��  standardowych wyj��  przeka� nikowych centrali MSMR-16 z 4 do 
maksymalnie 36 (po 8 wyj��  przeka� nikowych w module). 
Modu
 komunikuje si�  z urz� dzeniem nadrz� dnym (centrala MSMR-16) za pomoc�  
� cza 
RS-485 z zaimplementowanym protoko
em Modbus RTU (komunikacja RS) lub za pomoc�  

� cza komunikacyjnego g
owic pomiarowo-detekcyjnych (komunikacja DC). Za pomoc�  
� cza 
RS-485 istniej tak� e mo� liwo��  po
� czenia modu
ów MP-8 z innym urz� dzeniem 
nadrz� dnym wyposa� onym w takie 
� cze i zaimplementowanym protoko
em Modbus RTU. 
Sterowanie poszczególnymi wyj� ciami przeka� nikowymi w danym module odbywa si�   
z poziomu systemu nadrz� dnego (np. centrali MSMR-16). 
Modu
 dost� pny jest w dwóch wersjach zasilania: 230VAC/50Hz (wersja standardowa) lub 
12VDC. Do wersji z zasilaniem 12VDC dost� pny jest zasilacz sieciowo-akumulatorowy  
ZSA-12 (z akumulatorem podtrzymuj� cym prac�  urz� dzenia po zaniku napi� cia sieciowego). 
Urz� dzenie nie jest przeznaczone do stosowania w strefach zagro� enia wybuchowego. 
Modu
 posiada lokaln�  sygnalizacj�  stanu pracy i sytuacji awaryjnych w postaci dwóch diod 
LED umieszczonych na panelu frontowym. 
 

 
Rys.8. Widok i podstawowe wymiary modu
u MP-8 
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Zaciski modu
u MP-8 

Dost� p do komory zaciskowej jest mo� liwy po odkr� ceniu 4 � rub mocuj� cych pokryw�  
obudowy. 

 

 

Rys.9. Widok zacisków przy
 � czeniowych i zworek konfiguracyjnych 
 

Tabela 6. Opis zacisków modu
u przeka � nikowego MP-8 

Nr zacisku Opis 
Z1 Zasilanie 230V AC/50Hz (zaciski nie wyst� puj�  w wersji 12VDC) 
Z2 Zasilanie 230V AC/50Hz (zaciski nie wyst� puj�  w wersji 12VDC) 
Z3 Zasilanie 12VDC [+] (zaciski nie wyst� puj�  w wersji 230VAC/50Hz) 
Z4 Zasilanie 12VDC [-] (zaciski nie wyst� puj�  w wersji 230VAC/50Hz) 
Z5 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z6 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z7 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z8 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z9 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z10 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z11 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK3 
Z12 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK3 
Z13 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK3 
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Z14 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK4 
Z15 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK4 
Z16 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK4 
Z17 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK5 
Z18 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK5 
Z19 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK5 
Z20 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK6 
Z21 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK6 
Z22 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK6 
Z23 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK7 
Z24 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK7 
Z25 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK7 
Z26 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK8 
Z27 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK8 
Z28 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK8 
Z29 Dodatni zacisk zasilaj� co-komunikacyjny (komunikacja DC) 
Z30 Ujemny zacisk zasilaj� co-komunikacyjny (komunikacja DC) 
Z31 Dodatni zacisk zasilaj� co-komunikacyjny (zdublowane z Z29) 
Z32 Ujemny zacisk zasilaj� co-komunikacyjny (zdublowane z Z30) 
Z33 Zacisk D0 portu RS-485 (Modbus) 
Z34 Zacisk D1 portu RS-485 (Modbus) 
Z35 Zacisk COM portu RS-485 (Modbus) 

 
Wszystkie styki przeka� ników s�  bezpotencja
owe. 
Maksymalna obci�� alno��  styków przeka� nikowych wynosi: 2A/250VAC lub 2A/24VDC. 
Opisy stanów wyj��  przeka� nikowych dotycz�  sytuacji po w
� czeniu zasilania, przy 
nieaktywnych wyj� ciach przeka� nikowych. W sytuacji aktywacji danego wyj� cia 
przeka� nikowego, styk wspólny (COM) przeka� nika jest prze
� czany. 
Opis styków przeka� nikowych: 
NC – styk normalnie zwarty, 
COM – styk wspólny (prze
� czny), 
NO – syk normalnie rozwarty. 
 

Tabela 7. Opis zworek konfiguracyjnych modu
u przek a� nikowego MP-8 

Oznaczenie Funkcja 
Ustawienie 

zworek 
Opis 

3-5, 4-6 Adres modu
u przeka� nikowego – 101 
1-3, 4-6  Adres modu
u przeka� nikowego – 102 
3-5, 2-4 Adres modu
u przeka� nikowego – 103 

P1 Adres modu
u 
przeka� nikowego 

1-3, 2-4 Adres modu
u przeka� nikowego – 104 
2-3 Komunikacja DC (linia g
owic pom.-detek.) P2 Sposób 

komunikacji 1-2 Komunikacja RS (RS-485 Modbus RTU) 
3-5, 4-6 8E1–8 bitów danych, bit parzysto� ci, bit stopu 
1-3, 4-6 8O1–8 bitów danych, bit nieparzysto� ci, bit stopu 
3-5, 2-4 8N1–8 bitów danych, brak bitu parzysto� ci, 1 bit stopu 

P3* Konfiguracja 
komunikacji RS 
(Modbus RTU) 

1-3, 2-4 8N2–8 bitów danych, brak bitu parzysto� ci, 2 bity stopu  
2-3, 5-6, 8-9 9600bps 
2-3, 5-6, 7-8 19200bps 
2-3, 4-5, 8-9 38400bps 
1-2, 5-6, 8-9 57600bps 

P4* Pr� dko��  
transmisji RS 
(Modbus RTU) 

1-2, 5-6, 7-8 115200bps 
* Pola wymagane tylko dla komunikacji RS 
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Dobór przewodów 

Tabela 8. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane typy  Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

Modu
 – zasilanie YDY, YLY, 
LiYY 1,5 2 

Wed
ug potrzeb (dla 
zasilania 12VDC nie 

wi� cej ni�  kilka metrów) 
Modu
 – centrala  

MSMR-16 (komunikacja 
DC) 

LiYY, YLY, 
YDY, YKSLY, 

YStY 
1,5 2 1000 

Modu
 – magistrala  
RS-485 (komunikacja RS) 

Skr� tka UTP 
1x2x0,5 

(24AWG),  
Li2Y(St)-CY 

1x2x0,22mm2 
120�  (lub 

odpowiednik) 

0,2-0,5 1x2 1000 (ca
kowita 
d
ugo��  magistrali) 

Modu
 – urz� dzenia 
sterowane z wyj��  
przeka� nikowych 

YLY, LiYY, 
YStY Max. 1,5 Wed
ug potrzeb 

 

Lokalizacja i instalowanie modu
ów MP-8 

Instalacja i monta�  systemu powinny zosta�  wykonane zgodnie z zasadami BHP, Ppo� ., 
zasadami prowadzenia instalacji elektrycznych oraz przepisami obowi� zuj� cymi na danym 
terenie. Monta�  elementów systemu w strefach zagro� enia wybuchem powinien by�  
wykonywany w oparciu o wymagania PN-EN 60079-14. 
Modu
 musi by�  montowany wewn� trz budynków, w takim miejscu, aby nie by
 nara� ony na 
uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, du� e zapylenie i dost� p osób niepowo
anych. 
Jednocze� nie musi znajdowa�  si�  w miejscu dost� pnym dla osób obs
ugi  
i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urz� dzenia musi umo� liwia�  dobr�  widoczno��  
jego elementów sygnalizacyjnych, oraz 
atwy i szybki dost� p do komory zaciskowej. Modu
 
MP-8 musi by�  montowany w taki sposób, aby wyj� cia kablowe nie znajdowa
y si�  u góry,  
a po obu bokach oraz od góry i do
u obudowy pozostawa
o co najmniej 10cm wolnej 
przestrzeni. 
Modu
 mocowany jest za pomoc�  czterech wkr� tów na ko
ki rozporowe f 6mm 
umieszczanych w naro� nikach obudowy. Dopuszczalny jest tak� e monta�  za pomoc�  dwóch 
wkr� tów, jednak musz�  to by�  wkr� ty umieszczone w górnych otworach obudowy.  
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi, monta � u i uruchamiania urz � dzenia 
znajduj �  si 	  w instrukcji obs
ugi i monta � u. 
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Pod
 � czanie modu
ów MP-8 do zasilacza ZSA-12 

Wersje modu
ów MP-8 z zasilaniem 12VDC mog�  by�  zasilane z zewn� trznego � ród
a 
zasilania zapewnionego przez u� ytkownika lub z zasilacza sieciowo-akumulatorowego  
ZSA-12 (ALTER SA). Zasilacz ZSA-12 posiada wbudowany akumulator, który zapewnia 
podtrzymywanie zasilania nawet po zaniku napi� cia sieciowego. Zasilacz ZSA-12 posiada 
wydajno��  pr� dow�  zapewniaj� c�  mo� liwo��  zasilenia do czterech modu
ów MP-8. 
 

 
Rys.10. Przyk
ad pod
 � czenia modu
ów MP-8 z zasilaczem ZSA-12 

 

Pod
 � czanie modu
ów przeka � nikowych do centrali MSMR-16 

Modu
y przeka� nikowe mog�  by�  
� czone z central�  MSMR-16 w dwojaki sposób: poprzez 

� cze g
owic pomiarowo-detekcyjnych lub poprzez 
� cze RS-485 (Modbus RTU). 
Konfiguracja pracy wyj��  przeka� nikowych w poszczególnych modu
ach odbywa si�   
z poziomu centrali MSMR-16 i opisana zosta
a w instrukcji obs
ugi centrali. 
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Rys.11. Przyk
ad konfiguracji i po
 � czenia z central �  MSMR-16 poprzez 
 � cze g
owic 

pomiarowo-detekcyjnych (komunikacja DC) 
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Rys.12. Przyk
ad konfiguracji i po
 � czenia z central �  MSMR-16 poprzez 
 � cze RS-485 

(komunikacja RS) 
 

Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 9. Podstawowe parametry techniczne modu
u pr zeka� nikowego MP-8 

Ilo��  wyj��  przeka� nikowych 8 
Tryb pracy uk
adu Ci� g
y 
Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz 
Pobór mocy <4W 
Maksymalna obci�� alno��  styków wyj��  
przeka� nikowych 

2A/250VAC 
2A/24VDC 

Materia
 obudowy PS 
Stopie	  szczelno� ci obudowy IP54 
Zakres temperatur pracy 0 – +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 30 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Graniczne temperatury przechowywania 0 – +40°C 
Wymiary ca
kowite 180x182x92 
Waga 850g 
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SYSTEM DETEKCYJNO-ODCINAJ � CY SDO 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

System Detekcyjno-Odcinaj� cy SDO przeznaczony jest progowej detekcji st�� enia gazów  
i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, za pomoc�  pod
� czonych do niej g
owic 
pomiarowo-detekcyjnych. Dodatkow�  funkcj�  centrali jest mo� liwo��  bezpo� redniej 
wspó
pracy z urz� dzeniem odcinaj� cym dop
yw gazu (elektrozawór), po wykryciu jego 
wycieku. 
System mo� e zabezpiecza�  kot
ownie oraz obiekty przemys
owe, u� yteczno� ci publicznej, 
domowe oraz inne pomieszczenia w których wyst� puje zagro� enie wybuchowe, toksyczne 
lub ubytku tlenu.  
Centrala SDO mo� e wspó
pracowa�  z g
owicami typu MGX-70, przeznaczonymi do 
stosowania w strefach zagro� enia wybuchowego klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 oraz 21  
i 22, a tak� e z g
owicami GDX-70, ogólnego przeznaczenia. 
Podstawowymi elementami systemu s� : 

·  Centrala detekcyjna SDO; 
·  G
owice pomiarowo-detekcyjne MGX-70 lub GDX-70; 

Dodatkowymi elementami systemu mog�  by� : 
·  Zewn� trzny sygnalizator akustyczno-optyczny (TSZ-4D lub inny dedykowany przez 

ALTER SA); 
·  Urz� dzenia peryferyjne sterowane z wewn� trznych wyj��  przeka� nikowych centrali  

(3 ustawialne wyj� cia przeka� nikowe); 
·  Elektrozawór odcinaj� cy (12VDC); 
·  Modem GSM do bezprzewodowego powiadamiania o sytuacjach alarmowych lub 

awaryjnych. 
Uk
ad centrali przeznaczony jest do niezale� nej detekcji progowej gazów z maksymalnie  
4 g
owic pomiarowo-detekcyjnych 
� czonych w sposób szeregowy. G
owice pod
� czane do 
danej centrali musz�  posiada�  kolejne adresy od 1 do maksymalnie 4. 
Sygnalizacja wskaza	  odbywa si�  za pomoc�  zestawu diod LED umieszczonych na panelu 
frontowym centrali. 
Centrala sygnalizuje przekroczenia ustalonych w g
owicach progów alarmowych, 
poszczególne stany pracy oraz okre� lone stany awaryjne. Poza sygnalizacj�  optyczn� , 
centrala posiada tak� e sygnalizacj�  akustyczn�  w postaci wewn� trznego sygnalizatora 
akustycznego. Próg 2 posiada wy� szy priorytet ni�  próg 1, i dodatkowo posiada funkcj�  
samopodtrzymania (w celu skasowania progu 2 wymagana jest ingerencja u� ytkownika  
w postaci potwierdzenia alarmu w centrali). 
Centrala wyposa� ona jest w uk
ad trzech wyj��  przeka� nikowych, s
u�� cych do sterowania 
urz� dzeniami wykonawczymi. Ka� de wyj� cie przeka� nikowe mo� na indywidualnie ustawi�  
aby reagowa
o, na jedno z trzech typów zdarze	 : przekroczenie 1 progu alarmowego  
w którejkolwiek z g
owic, przekroczenie 2 progu alarmowego w którejkolwiek z g
owic oraz 
wyst� pienie sytuacji awaryjnej w którejkolwiek z g
owic lub centrali. 
Uk
ad centrali SDO przystosowany jest do bezpo� redniego pod
� czenia elektrozaworu 
odcinaj� cego dop
yw gazu po przekroczeniu 2 progu alarmowego w którejkolwiek z g
owic 
lub na podstawie sygna
u zewn� trznego (przycisk r� cznego zamykania zaworu lub sygna
 
wyzwalaj� cy z innego urz� dzenia). 
Centrala posiada tak� e wyj� cie do sterowania zewn� trznym sygnalizatorem akustyczno-
optycznym. 
Uk
ad zasilany jest z sieci 230V AC/50Hz oraz wbudowanego, buforowanego zasilacza 
akumulatorowego podtrzymuj� cego prac�  uk
adu po zaniku zasilania sieciowego. 
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Widok i podstawowe wymiary 

 

 
Rys.13. Widok i podstawowe wymiary centrali SDO 

 

Schemat blokowy konfiguracji systemu 

 

 
Rys.14. Podstawowa konfiguracja systemu 
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Opis p
yty czo
owej centrali SDO 

 

 
Rys.15. Opis p
yty czo
owej centrali SDO 

 

Zaciski centrali SDO 

 

 
Rys.16. Listwa zaciskowa centrali SDO 
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Tabela 10. Opis zacisków centrali SDO 

Nr zacisku Opis 
Z1 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz 
Z2 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz 
Z3 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z4 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z5 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK1 
Z6 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z7 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z8 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK2 
Z9 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK3 
Z10 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK3 
Z11 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK3 
Z12 Plus zasilania zewn� trznego sygnalizatora akustycznego 
Z13 Plus zasilania zewn� trznego sygnalizatora optycznego 
Z14 Masa zasilania zewn� trznego sygnalizatora (wspólna) 
Z15 Dodatni zacisk zasilaj� co-komunikacyjny g
owic pom.-detekcyjnych 
Z16 Ujemny zacisk zasilaj� co-komunikacyjny g
owic pom.-detekcyjnych 
Z17 Zasilanie cewki zaworu (+) 
Z18 Zasilanie cewki zaworu (-) 
Z19 Wej� cie czujnika pozycji zaworu (+) 
Z20 Wej� cie czujnika pozycji zaworu (-) 
Z21 Wej� cie zewn� trznego wyzwalania zaworu (+) 
Z22 Wej� cie zewn� trznego wyzwalania zaworu (-) 

 
Wszystkie zaciski przy
� czeniowe oraz zworki konfiguracyjne centrali detekcyjnej znajduj�  
si�  w komorze zaciskowej. Dost� p do komory zaciskowej mo� liwy jest po odkr� ceniu dwóch 
wkr� tów mocuj� cych os
on�  komory. 
W celu 
atwiejszego pod
� czania przewodów wi� kszo��  zacisków wykonana jest jako modu
y 
wtykowe (wyj� tek stanowi�  zaciski zaworu), co umo� liwia wyci� gni� cie danego modu
u 
zaciskowego, przed pod
� czeniem przewodów, a po pod
� czeniu jego ponowne osadzenie  
w gnie� dzie na p
ytce drukowanej. 
Wyj� cia przeka� nikowe mog�  s
u� y�  do sterowania innymi urz� dzeniami b� d�  centralami  
w uk
adzie kaskadowym. Wszystkie trzy wyj� cia przeka� nikowe posiadaj�  mo� liwo��  
indywidualnego ustawienia na reakcj�  po wyst� pieniu sumy logicznej 1 progu, 2 progu lub 
awarii. 
Wyj� cia przeka� nikowe s�  typu prze
acznego a styki robocze s�  bezpotencja
owe. Opis 
stanu styków przeka� ników odpowiada sytuacji za
� czonego zasilania centralki i braku 
przekrocze	  progów alarmowych oraz sytuacji awaryjnych.  
Maksymalna obci�� alno��  styków przeka� ników wynosi 250VAC/2A lub 24VDC/2A . Mo� na 
za ich pomoc�  wysterowa�  np. cewk�  stycznika do sterowania wentylatorami, lub inne 
uk
ady peryferyjne. 
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Tabela 11. Opis zworek konfiguracyjnych centrali SD O 

Oznaczenie  Funkcja Pozycja Opis 

1-2  
(Próg 1) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
przekroczeniu 1 progu na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic 

3-4  
(Próg 2) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
przekroczeniu 2 progu na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic 

P1 

Ustala dzia
anie 
wyj� cia 
przeka� nikowego 
PK1 

5-6  
(Awaria) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
wyst� pieniu awarii na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic, centrali lub zaworze 

1-2  
(Próg 1) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
przekroczeniu 1 progu na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic 

3-4  
(Próg 2) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
przekroczeniu 2 progu na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic 

P2 

Ustala dzia
anie 
wyj� cia 
przeka� nikowego 
PK2 

5-6  
(Awaria) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
wyst� pieniu awarii na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic, centrali lub zaworze 

1-2  
(Próg 1) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
przekroczeniu 1 progu na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic 

3-4  
(Próg 2) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
przekroczeniu 2 progu na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic 

P3 

Ustala dzia
anie 
wyj� cia 
przeka� nikowego 
PK3 

5-6  
(Awaria) 

Reakcja wyj� cia przeka� nikowego po 
wyst� pieniu awarii na dowolnej z 
pod
� czonych g
owic, centrali lub zaworze 

1-2 
(Tak) Zawór pod
� czony do centrali 

P4 Ustala wspó
prac�  
centrali z zaworem 2-3 

(Nie) Brak zaworu 

1-2 
(Tak) 

Czujnik pozycji zaworu pod
� czony do 
centrali 

P5 

Ustala wspó
prac�  
centrali z zaworem 
wyposa� onym w 
czujnik pozycji 
zaworu 

2-3 
(Nie) Brak czujnika pozycji zaworu 

 
Zmiany w ustawieniu zworek konfiguracyjnych mog�  by�  dokonywane wy
� cznie przy 
wy
� czonym zasilaniu centrali. 
Po ustawieniu zworek konfiguracyjnych i pod
� czeniu wszystkich przewodów nale� y 
szczelnie zamkn��  pokryw�  komory zaciskowej. 
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Dobór przewodów 

Tabela 12. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane typy  Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

Centrala – g
owice 
pomiarowo-detekcyjne 

LiYY, YLY, 
YDY, YKSLY, 

YStY 
1,5 2 1000 

0,75 150 Centrala – sygnalizator 
akustyczno-optyczny 

LiYY, YLY, 
YStY 1,5 

3 
300 

1,5 60(1), 25(2) 

2,5 100(1), 45(2) 

4 70(2) 

Centrala – cewka zaworu 

YDY, YLY 

6 

2 

100(2) 

Centrala – czujnik pozycji 
zaworu 

YLY, LiYY, 
YStY 0,5 – 1,5 2 100 

Centrala – sie�  zasilaj� ca 
230VAC/50Hz YDY, YLY 1,5 2 Wed
ug potrzeb 

Centrala – urz� dzenia 
sterowane z wyj��  
przeka� nikowych 

YLY, LiYY, 
YStY Max. 1,5 Wed
ug potrzeb 

(1) – zawory z cewk�  12VDC/<30W; 
(2) – zawory z cewk�  12VDC/
 60W; 
 

Lokalizacja i instalowanie centrali 

Instalacja i monta�  systemu powinny zosta�  wykonane zgodnie z zasadami BHP, Ppo� ., 
zasadami prowadzenia instalacji elektrycznych oraz przepisami obowi� zuj� cymi na danym 
terenie. Monta�  elementów systemu w strefach zagro� enia wybuchem powinien by�  
wykonywany w oparciu o wymagania PN-EN 60079-14. 
Centralka musi by�  montowana wewn� trz budynków, w takim miejscu, aby nie by
a nara� ona 
na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, du� e zapylenie i dost� p osób 
niepowo
anych. Jednocze� nie musi znajdowa�  si�  w miejscu dost� pnym dla osób obs
ugi  
i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urz� dzenia musi umo� liwia�  dobr�  widoczno��  
jego elementów sygnalizacyjnych, oraz 
atwy i szybki dost� p do przycisków oraz komory 
zaciskowej. Centrala SDO musi by�  montowana w taki sposób, aby komora zaciskowa 
znajdowa
a si�  u do
u, a po obu bokach oraz od góry i do
u obudowy pozostawa
o co 
najmniej 10cm wolnej przestrzeni. 
Centrala mocowana jest za pomoc�  trzech wkr� tów na ko
ki rozporowe f 6mm. Górny uchwyt 
na tylnej � ciance obudowy s
u� y do zawieszenia, natomiast dwa dolne otwory do 
przykr� cenia obudowy (np. do � ciany). Rozstaw dolnych otworów monta� owych wynosi 
198mm, górny otwór znajduje si�  w po
owie szeroko� ci obudowy, w odleg
o� ci 137mm od 
dolnych otworów monta� owych. Rozstaw otworów zwymiarowany jest na tylnej � cianie 
obudowy centrali. 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi, monta � u i uruchamiania systemu znajduj �  
si 	  w instrukcji obs
ugi i monta � u. 
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Pod
 � czanie g
owic pomiarowo-detekcyjnych 

 

 
Rys.17. Sposób pod
 � czania g
owic pomiarowo-detekcyjnych do centrali SD O 

 

Tabela 13. Pod
 � czenie g
owic pomiarowo-detekcyjnych MGX-70 oraz GD X-70 

Zacisk g
owicy  
MGX-70 lub GDX-70 

Zacisk centrali  
SDO 

Funkcja 

Z1 lub Z3 (D+) Z15 (D+) Dodatni przewód zasilaj� co-
komunikacyjny 

Z2 lub Z4 (D-) Z16 (D-) Ujemny przewód zasilaj� co-
komunikacyjny 

 
G
owice pomiarowo-detekcyjne pod
� czane do centrali musz�  posiada�  kolejne adresy od  
1 do maksymalnie 4. 
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Pod
 � czanie zewn 	 trznego sygnalizatora akustyczno-optycznego 

 

 
Rys.18. Sposób 
 � czenia sygnalizatora TSZ-4D z central �  SDO 

 

Tabela 14. Pod
 � czenie zewn 	 trznego sygnalizatora akustyczno-optycznego TSZ-4D 

Zacisk centrali Zacisk sygnalizatora Funkcja 
Z12 (+AK) STA Zasilanie sygnalizatora akustycznego 
Z13 (+OP) STO Zasilanie sygnalizatora optycznego 
Z14 (GND) COM Wspólna masa sygnalizatorów 

 
Parametry zacisków zasilania sygnalizatora akustyczno-optycznego: 12-18VDC/500mA. 
 

Pod
 � czanie zaworu odcinaj � cego 

Centrala SDO mo� e wspó
pracowa�  z ró� nymi typami zaworów odcinaj� cych wyposa� onych 
w cewki o napi� ciu 12VDC. Mog�  to by�  zarówno zawory wyposa� one w czujniki pozycji 
zaworu jak i bez takich czujników. Czujniki pozycji zaworu mog�  by�  takimi, w których 
otwarcie zaworu sygnalizowane jest jako zwarcie obwodu wyj� ciowego a zamkni� cie jako 
rozwarcie obwodu wyj� ciowego. Mog�  to by�  te�  czujniki rezystancyjne których rezystancja 
przy otwarciu zaworu nie przekracza 1k� , natomiast przy zamkni� ciu zaworu nie jest 
mniejsza od 7k� . Je� li stosowane s�  zawory z innymi czujnikami pozycji zaworu, to 
mo� liwo��  pod
� czenia nale� y skonsultowa�  z producentem systemu. 
Parametry wyj� ciowe zacisków czujnika pozycji zaworu: 12-20VDC/5-8mA 
Wa� ne jest aby w przypadku wspó
pracy z zaworem zosta
y odpowiednio skonfigurowane 
zworki P4 i P5. 
Po
� czenie centrali z cewk�  spustu zaworu jest po
� czeniem bardzo krytycznym. Nale� y 
wykonywa�  je bardzo starannie, aby minimalizowa�  rezystancj�  
� cze	 .  
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Rys.19. Przyk
ad konfiguracji i 
 � czenia zaworów bez czujnika pozycji 

 

 
Rys.20. Przyk
ad konfiguracji i 
 � czenia zaworów z czujnikiem pozycji 
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Wspó
praca kilku zaworów z jedn �  central �  

Bezpo� rednio z central�  SDO mo� e wspó
pracowa�  tylko jeden zawór odcinaj� cy. Je� li 
zachodzi potrzeba, aby centrala sterowa
a wi� cej ni�  jednym zaworem, to do ka� dego 
dodatkowego zaworu konieczne jest u� ycie modu
u zamykania zaworu MZ-1. Modu
y takie 
mog�  by�  wyzwalane z wyj� cia przeka� nikowego (C-NO) ustawionego na zadzia
anie po 
przekroczeniu 2 progu.  

 

 
Rys.21. Przyk
ad po
 � czenia wielu zaworów odcinaj � cych z jedn �  central �  SDO 
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Wspó
praca jednego zaworu z kilkoma centralami 

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba, aby kilka central sterowa
o jednym zaworem, to zawór 
pod
� czamy do centrali znajduj� cej si�  najbli� ej, natomiast wyj� cia przeka� nikowe (C-NO 
ustawione na reakcj�  po przekroczeniu 2 progu) pozosta
ych central nale� y po
� czy�  
równolegle z wej� ciem wyzwolenia zewn� trznego w centrali z bezpo� rednio pod
� czonym 
zaworem.  

 

 
Rys.22. Przyk
ad po
 � czenia wielu central SDO z jednym zaworem odcinaj � cym 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 15. Podstawowe parametry techniczne centrali  SDO 

Ilo��  kana
ów detekcyjnych 4 
Indykacja wskaza	  Diody LED 
Sygnalizacja alarmów  Akustyczno-optyczna 
Nat�� enie sygna
u akustycznego 85dB – sygnalizator wewn� trzny 

110dB – sygnalizator zewn� trzny 
Czas uzyskania zdolno� ci metrologicznej <60 sek. 
Typ g
owic pomiarowo-detekcyjnych MGX-70 lub GDX-70 (ALTER SA) 
Ilo��  progów alarmowych 2 (ustalone) 
Tryb pracy uk
adu Ci� g
y 
Zasilanie centrali Sieciowe oraz awaryjne akumulatorowe 
Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz 
Pobór mocy 
 16W 
Zasilanie awaryjne Pakiet NiMH 10x1,2V/2,2Ah 
Czas pracy zasilania awaryjnego � 1 godz. 
Czas � ycia pakietu akumulatorów 3-5 lat 
Zasilanie g
owic pomiarowo-detekcyjnych 30VDC* (
 8W) 
Zasilanie elektrozaworu odcinaj� cego Impuls 12VDC/8A/1sek. 
Maksymalna obci�� alno��  styków wyj��  
przeka� nikowych 

2A/250VAC 
2A/24VDC 

Materia
 obudowy PS 
Stopie	  szczelno� ci obudowy IP54 
Zakres temperatur pracy 0 – +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 30 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Zakres ci� nienia pracy 900 – 1100hPa 
Graniczne temperatury przechowywania 0 – +40°C 

* G
owice pomiarowe zasilane s�  fal�  prostok� tn�  o f=50Hz. Napi� cie zasilaj� ce zmienia si�  
w przedzia
ach 0V i 30V. 
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MODU	 ZAMYKANIA ZAWORU MZ-1 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

Przeznaczeniem modu
u zamykania zaworu MZ-1 jest wspó
praca z urz� dzeniem 
wykonawczym, odcinaj� cym dop
yw gazu (elektrozawór odcinaj� cy). Sygna
em steruj� cym 
wyzwoleniem zaworu mo� e by�  sygna
 „zwarcia” pochodz� cy od wyj��  przeka� nikowych 
systemów nadrz� dnych (np. MSMR-16, SDO, SMART) lub od przycisku r� cznego 
zamykania zaworu znajduj� cego si�  na obudowie urz� dzenia.  
Urz� dzenie posiada lokaln�  sygnalizacj�  stanu pracy oraz, dla zaworów wyposa� onych  
w czujnik pozycji, sygnalizacj�  pozycji zaworu z którym wspó
pracuje. 
Modu
 posiada tak� e wyj� cie przeka� nikowe które mo� e odzwierciedla�  pozycj�  zaworu lub 
stan awaryjny urz� dzenia. 
Uk
ad zasilany jest z sieci 230V AC/50Hz oraz wbudowanego, buforowanego zasilacza 
akumulatorowego podtrzymuj� cego prac�  uk
adu po zaniku zasilania sieciowego. 
Urz� dzenie nie jest przeznaczone do stosowania w strefach zagro� enia wybuchowego. 
 

Widok i podstawowe wymiary 

 

 
Rys.23. Widok i podstawowe wymiary modu
u MZ-1 
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Zaciski modu
u MZ-1 

 

 
Rys.24. Widok zacisków modu
u MZ-1 

Tabela 16. Opis zacisków modu
u MZ-1 

Nr zacisku Opis 
Z1 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz 
Z2 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz 
Z3 Styk normalnie zwarty wyj� cia przeka� nikowego PK 
Z4 Styk wspólny wyj� cia przeka� nikowego PK 
Z5 Styk normalnie otwarty wyj� cia przeka� nikowego PK 
Z6 Zasilanie spustu (cewki) zaworu (+) 
Z7 Zasilanie spustu (cewki) zaworu (-) 
Z8 Wej� cie czujnika pozycji zaworu (+) 
Z9 Wej� cie czujnika pozycji zaworu (-) 
Z10 Wej� cie zewn� trznego wyzwalania zaworu(+) 
Z11 Wej� cie zewn� trznego wyzwalania zaworu(-) 

Opis stanów wyj� cia przeka� nikowego dotyczy sytuacji po w
� czeniu zasilania, przy 
nieaktywnym wyj� ciu przeka� nikowym. 
 
Wszystkie zaciski przy
� czeniowe oraz zworki konfiguracyjne modu
u znajduj�  si�  wewn� trz 
obudowy. Dost� p do nich mo� liwy jest po odkr� ceniu czterech wkr� tów mocuj� cych pokryw�  
obudowy. 
W celu 
atwiejszego pod
� czania przewodów wi� kszo��  zacisków wykonana jest jako modu
y 
wtykowe (wyj� tek stanowi�  zaciski zaworu oraz zaciski wewn� trznego akumulatora), co 
umo� liwia wyci� gni� cie danego modu
u zaciskowego, przed pod
� czeniem przewodów, a po 
pod
� czeniu jego ponowne osadzenie w gnie� dzie na p
ytce drukowanej. 
Wyj� cie przeka� nikowe mo� e s
u� y�  do sterowania innymi urz� dzeniami. Mo� na je 
skonfigurowa�  do reakcji na stan awaryjny modu
u lub do odzwierciedlania stanu pozycji 
zaworu (tylko dla zaworów z czujnikiem pozycji). 
Wyj� cie przeka� nikowe jest typu prze
acznego a styki robocze s�  bezpotencja
owe. Opis 
stanu styków przeka� nika odpowiada sytuacji za
� czonego zasilania modu
u (styki po 
w
� czeniu zasilania s�  prze
� czane). 
Maksymalna obci�� alno��  styków przeka� nika wynosi 250VAC/2A lub 24VDC/2A .  
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Tabela 17. Opis zworek konfiguracyjnych modu
u MZ-1  

Oznaczenie  Funkcja Ustawienie 
zworek Opis 

1-2 [Nie] Brak czujnika pozycji zaworu P1 Okre� la wspó
prac�  
z zaworem 
wyposa� onym w 
czujnik pozycji 
zaworu 

2-3 [Tak] Czujnik pozycji zaworu pod
� czony do 
modu
u 

1-2 [Aw.] Reakcja na wyst� pienie sytuacji 
awaryjnej 

P2 Ustala sposób 
reakcji wyj� cia 
przeka� nikowego 2-3 [Zaw.] Reakcja na zamkniecie zaworu (tylko dla 

zaworów z pod
� czonym czujnikiem 
pozycji) 

 
Zmiany w ustawieniu zworek konfiguracyjnych mog�  by�  dokonywane wy
� cznie przy 
wy
� czonym zasilaniu modu
u. 
Po ustawieniu zworek konfiguracyjnych i pod
� czeniu wszystkich przewodów nale� y 
szczelnie zamkn��  pokryw�  obudowy. 
 

Dobór przewodów 

Tabela 18. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane typy  Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

1,5 60(1), 25(2) 

2,5 100(1), 45(2) 

4 70(2) 

Modu
 – cewka zaworu 

YDY, YLY 

6 

2 

100(2) 

Modu
 – czujnik pozycji 
zaworu 

YLY, LiYY, 
YStY 0,5 – 1,5 2 100 

Modu
 – wyj� cie steruj� ce 
urz� dzenia nadrz� dnego 

YLY, LiYY, 
YStY Max. 1,5 2 Wed
ug potrzeb 

Modu
 – sie�  zasilaj� ca 
230VAC/50Hz YDY, YLY 1,5 2 Wed
ug potrzeb 

Modu
 – urz� dzenia 
sterowane z wyj� cia 

przeka� nikowego 

YLY, LiYY, 
YStY Max. 1,5 Wed
ug potrzeb 

 (1) – zawory z cewk�  12VDC/<30W; 
(2) – zawory z cewk�  12VDC/
 60W; 
 

Lokalizacja i instalowanie modu
u zamykania zaworów  

Instalacja i monta�  modu
u powinny zosta�  wykonane zgodnie z zasadami BHP, Ppo� ., 
zasadami prowadzenia instalacji elektrycznych oraz przepisami obowi� zuj� cymi na danym 
terenie. Monta�  elementów systemu w strefach zagro� enia wybuchem powinien by�  
wykonywany w oparciu o wymagania PN-EN 60079-14. 
Modu
 MZ-1 musi by�  montowany wewn� trz budynków, w takim miejscu, aby nie by
 
nara� ony na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, du� e zapylenie i dost� p osób 
niepowo
anych. Jednocze� nie musi znajdowa�  si�  w miejscu dost� pnym dla osób obs
ugi  
i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urz� dzenia musi umo� liwia�  dobr�  widoczno��  
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jego elementów sygnalizacyjnych, oraz 
atwy i szybki dost� p do przycisków oraz komory 
zaciskowej.  
Modu
 musi by�  montowany w taki sposób aby zaciski przy
� czeniowe znajdowa
y si�  u do
u 
obudowy. 
Modu
 mocowany jest za pomoc�  czterech lub dwóch górnych wkr� tów na ko
ki rozporowe 
f 6mm. Rozstaw otworów w poziomie wynosi 95mm, natomiast w pionie 165mm. Rozstaw 
otworów zwymiarowany jest na tylnej � cianie obudowy urz� dzenia. 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi, monta � u i uruchamiania modu
u MZ-1 
znajduj �  si 	  w instrukcji obs
ugi i monta � u. 
 

Pod
 � czanie modu
u do zaworu odcinaj � cego 

Modu
 MZ-1 mo� e wspó
pracowa�  z ró� nymi typami zaworów odcinaj� cych wyposa� onych  
w cewki o napi� ciu 12VDC. Mog�  to by�  zarówno zawory wyposa� one w czujniki pozycji 
zaworu jak i bez takich czujników. Czujniki pozycji zaworu mog�  by�  takimi, w których 
otwarcie zaworu sygnalizowane jest jako zwarcie obwodu wyj� ciowego a zamkni� cie jako 
rozwarcie obwodu wyj� ciowego. Mog�  to by�  te�  czujniki rezystancyjne których rezystancja 
przy otwarciu zaworu nie przekracza 1k� , natomiast przy zamkni� ciu zaworu nie jest 
mniejsza od 7k� . Je� li stosowane s�  zawory z innymi czujnikami pozycji zaworu, to 
mo� liwo��  pod
� czenia nale� y skonsultowa�  z producentem systemu. 
Parametry wyj� ciowe zacisków czujnika pozycji zaworu: 12-20V DC/5-8mA 
Wa� ne jest aby w przypadku wspó
pracy z odpowiednim zaworem zosta
y prawid
owo 
skonfigurowane zworki P1 i P2. 
Po
� czenie modu
u z cewk�  spustu zaworu jest po
� czeniem bardzo krytycznym. Nale� y 
wykonywa�  je bardzo starannie, aby minimalizowa�  rezystancj�  
� cze	 .  
 

 
Rys.25. Przyk
ad konfiguracji i 
 � czenia zaworów bez czujnika pozycji 
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Rys.26. Przyk
ad konfiguracji i 
 � czenia zaworów z czujnikiem pozycji 

 

Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 19. Podstawowe parametry techniczne modu
u M Z-1 

Tryb pracy uk
adu Ci� g
y 
Zasilanie Sieciowe oraz awaryjne akumulatorowe 
Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz 
Moc znamionowa <4W 
Zasilanie awaryjne Pakiet NiMH 10x1,2V/2,2Ah 
Czas pracy zasilania awaryjnego ~5 godz. 
Czas � ycia pakietu akumulatorów 3-5 lat 
Ilo��  wyj��  przeka� nikowych 1 
Maksymalna obci�� alno��  styków wyj��  
przeka� nikowych 

2A/250VAC 
2A/24VDC 

Zasilanie elektrozaworu odcinaj� cego Impuls 12VDC/8A/1sek. 
Materia
 obudowy PS 
Stopie	  szczelno� ci obudowy IP42 
Zakres temperatur pracy 0 – +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 30 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Graniczne temperatury przechowywania 0 – +40°C 
Wymiary ca
kowite 180x110x92 
Waga 950g 
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G	OWICE POMIAROWO-DETEKCYJNE MGX-70 I GDX-70 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka g
owic 

G
owice pomiarowo-detekcyjne MGX-70 i GDX-70 to seria g
owic przeznaczona do 
pomiarów st�� e	  gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, o niemal identycznych 
cechach charakterystycznych. Ró� nice w obu typach g
owic polegaj�  wy
� cznie na rodzaju 
obudowy w jakiej urz� dzenia zosta
y zabudowane a co za tym idzie, mo� liwo� ci ich 
zastosowania. 
 
G
owice MGX-70  posiadaj�  obudow�  w formie certyfikowanej os
ony ognioszczelnej, co 
nadaje im cech�  budowy przeciwwybuchowej i umo� liwia stosowanie ich w strefach 1 i 2 
zagro� onych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 
21 i 22 zagro� onych wybuchem mieszanin przewodz� cych py
ów palnych z powietrzem, jak  
i poza takimi strefami. 
 
G
owice GDX-70  posiadaj�  zwyk
�  obudow� , przez co nie mog�  by�  stosowane w strefach 
zagro� enia wybuchowego a wy
� cznie poza takimi strefami. 
 
Poza powy� szymi, zasadniczymi ró� nicami, pozosta
e cechy charakterystyczne i parametry 
obu g
owic s�  bardzo podobne. 
G
owice mog�  by�  stosowane zarówno wewn� trz budynków jak i na zewn� trz. Mo� na je 
stosowa�  do zabezpieczania ró� norodnych obiektów, zarówno przemys
owych, u� yteczno� ci 
publicznej jak i przydomowych. 
Oba typy g
owic przystosowane s�  do wspó
pracy z dedykowanymi centralami pomiarowymi 
lub detekcyjnymi produkcji ALTER SA (np. MSMR-16). 
Poza przekazywaniem informacji do wspó
pracuj� cej centrali, g
owice posiadaj�  tak� e 
lokaln�  sygnalizacj�  przekrocze	  progów oraz stanów awaryjnych, w postaci diod LED. 
G
owice wyposa� one s�  w wymienny modu
 czujnika, przez co w 
atwy sposób mo� na 
dokonywa�  wymiany, kalibracji i konfiguracji g
owic do wykrywania ró� nych mediów.  
Modu
 wraz z czujnikiem kalibrowany jest fabrycznie na odpowiednie medium, do którego 
pomiaru zosta
 przeznaczony. Modu
y czujników s�  identyczne dla obu typów g
owic. 
W zale� no� ci od rodzaju i zakresu mierzonego medium, g
owice wyposa� ane s�   
w odpowiednie czujniki: 

·  Czujniki pó
przewodnikowe do progowej detekcji gazów wybuchowych oraz par 
cieczy palnych w niskich zakresach st�� e	  (500ppm – 10000ppm); 

·  Czujniki katalityczne (pellistorowe) do wykrywania i pomiaru gazów wybuchowych 
oraz par cieczy palnych w zakresie do 100%DGW; 

·  Czujniki elektrochemiczne do wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i tlenu; 
·  Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR) do wykrywania i pomiaru gazów 

wybuchowych (100%DGW i 100%V/V) oraz CO2; 
·  Czujniki fotojonizacyjne (PID) do wykrywania i pomiaru lotnych zwi� zków 

organicznych (VOC) w niskich zakresach (do 2000ppm). 
G
owice posiadaj�  uk
ad korekcji wp
ywu czynników klimatycznych na parametry czujnika 
oraz rozbudowany uk
ad kontroli poprawno� ci pracy czujnika i pozosta
ych jej elementów. 
Oba typy g
owic posiadaj�  wbudowane 
� cze komunikacyjne w podczerwieni (IR) 
umo� liwiaj� ce optyczn�  komunikacj�  z uk
adem g
owicy za pomoc�  serwisowego urz� dzenia 
kalibracyjno-konfiguracyjnego bez konieczno� ci otwierania obudowy. Szczególnie przydatne 
jest to dla g
owic MGX-70, których os
on ognioszczelnych nie wolno otwiera�  w strefach 
zagro� enia wybuchowego, przy pracuj� cym uk
adzie elektrycznym. 
G
owice MGX-70 i GDX-70 
� czone s�  z central�  w sposób szeregowy za pomoc�  jednego 
przewodu dwu� y
owego s
u�� cego jednocze� nie do zasilania i komunikacji wszystkich 
pod
� czonych g
owic. W celu u
atwienia prowadzenia instalacji obudowa wyposa� ana jest  
w dwa wpusty kablowe, z których jeden s
u� y do wprowadzania przewodu do g
owicy a drugi 
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do jego wyprowadzania do kolejnej g
owicy. G
owice MGX-70 mog�  dodatkowo, zamiast 
drugiego wpustu kablowego, by�  wyposa� one w korek za� lepiaj� cy, s
u�� cy do 
ognioszczelnego zamkni� cia ostatniej g
owicy w szeregu.  
 

Widok i podstawowe wymiary 

 

 
Rys.27. Widok i podstawowe wymiary g
owic MGX-70 
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Rys.28. Widok i podstawowe wymiary g
owic GDX-70 

 
 

Zaciski 

Zaciski przy
� czeniowe obu typów g
owic umieszczone s�  w komorze g
ównej.  
Dost� p do zacisków g
owicy MGX-70 mo� liwy jest po uprzednim odbezpieczeniu zamkni� cia 
specjalnego pokrywy, a nast� pnie po odkr� ceniu jej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
Zamkni� cie specjalne pokrywy nale� y wkr� ci�  za pomoc�  sze� ciok� tnego klucza 
imbusowego 4mm do takiej pozycji, aby nie blokowa
o odkr� cania pokrywy. 
 
UWAGA:  Bezwzgl� dnie zabronione jest odkr� canie i otwieranie pokrywy komory g
ównej 

g
owicy MGX-70, w obr� bie wyznaczonych stref zagro� enia wybuchowego, przy 
w
� czonym zasilaniu g
owicy. W takim przypadku, przed zdj� ciem pokrywy komory 
g
ównej, konieczne jest wy
� czenie zasilania g
owicy. 

 
Dost� p do zacisków g
owicy GDX-70 mo� liwy jest po odkr� ceniu dwóch wkr� tów 
mocuj� cych pokryw�  komory g
ównej i zdj� ciu jej.  
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Rys.29. Widok zacisków przy
 � czeniowych g
owic MGX-70 

 
 

 
Rys.30. Widok zacisków przy
 � czeniowych g
owic GDX-70 

 
 

Tabela 20. Opis zacisków g
owic pomiarowo-detekcyjn ych MGX-70 i GDX-70 

Zacisk g
owicy Funkcja 
Z1 lub Z3 (D+) Dodatni zacisk zasilaj� co-

komunikacyjny 
Z2 lub Z4 (D-) Ujemny zacisk zasilaj� co-

komunikacyjny 
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Dobór przewodów 

Tabela 21. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane 
typy 

Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

Centrala pomiarowa – 
g
owice pomiarowo-

detekcyjne MGX-70 lub 
GDX-70 

LiYY, YLY, 
YDY, 

YKSLY, 
YStY 

1,5 2 1000* 

* Maksymalna d
ugo��  przewodu 
� cz� cego central�  steruj� c�  z g
owicami zale� na jest od 
ilo� ci pod
� czonych g
owic z okre� lonymi typami czujników. W celu uzyskania 
szczegó
owych informacji na ten temat nale� y zapozna�  si�  z opisem monta� u centrali 
steruj� cej. 

 

Lokalizacja i instalowanie g
owic 

Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na dobór miejsca zamontowania g
owic pomiarowo-
detekcyjnych. G
owica powinna by�  tak umieszczona by nagromadzenia gazu zosta
y 
wykryte zanim powstanie mieszanina niebezpieczna, czyli w miejscu najwy� szych 
spodziewanych nagromadze	  gazu lub w strumieniu wentylacyjnym doprowadzaj� cym gaz 
do czujnika z punktów najbardziej prawdopodobnych wyp
ywów. 
Sposób rozmieszczenia g
owic powinien uwzgl� dnia�  nast� puj� ce czynniki: 

�  potencjalne � ród
a wyp
ywu gazu; 
�  parametry fizyko-chemiczne gazu; 
�  charakter mo� liwego wyp
ywu (naturalno-turbulentny lub strumieniowy); 
�  topografi�  pomieszczenia; 
�  rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna), jej niezawodno��  i mo� liwe zmiany 

nat�� enia i kierunku strumienia wentylacji; 
�  obecno��  � róde
 ciep
a; 
�  zmienno��  warunków klimatycznych; 
�  obecno��  gazów zak
ócaj� cych; 
�  lokalizacj�  potencjalnych � róde
 zap
onu w przypadku gazów palnych (iskier 

elektrycznych, mechanicznych, otwartego ognia i elementów o wysokiej 
temperaturze); 

�  wyposa� enie pomieszczenia (przegrody, sprz� ty meble, itp.) mog� ce powodowa�  
powstawanie „martwych stref”, w których nast� puje kumulacja gazu. 

Szczegó
owe rozmieszczenie g
owic pomiarowo-detekcyjnych powinno uwzgl� dnia�  
wszystkie te czynniki, a tak� e zalecenia, co do rozmieszczania czujników gazów 
wybuchowych i tlenu, zawarte w normie PN-EN 60079-29-2, oraz toksycznych, zawarte  
w normie PN-EN 45544-4. 
Rozmieszczeniem g
owic pomiarowo-detekcyjnych powinna zaj��  si�  osoba posiadaj� ca 
odpowiedni�  wiedz�  i do� wiadczenie. 
Monta�  g
owic MGX-70 oraz instalacj�  w strefach zagro� enia wybuchowego nale� y wykona�  
zgodnie z norm�  PN-EN 60079-14. 
 
G
owice pomiarowo-detekcyjne montujemy za pomoc�  dwóch � rub lub wkr� tów � 7mm lub 
� 6mm wkr� canych w otwory monta� owe o rozstawie w poziomie dla g
owic MGX-70 
wynosz� cym 108mm, natomiast dla g
owic GDX-70 rozstaw ten wynosi 95mm. G
owice 
mog�  by�  przykr� cone do � ciany lub innego elementu monta� owego. 
G
owice musz�  by�  montowane komor�  modu
u czujnika skierowan�  do do
u. 
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UWAGA:  W przypadku monta� u g
owic pomiarowo-detekcyjnych na zewn� trz budynków (na 
wolnym powietrzu) nale� y je dodatkowo zabezpieczy�  przed wp
ywem opadów 
atmosferycznych (os
ony przed deszczem lub � niegiem) oraz wy
adowa	  
elektrycznych.  

 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi i monta � u g
owic znajduj �  si 	   
w instrukcjach obs
ugi i monta � u. 
 

Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 22. Podstawowe parametry techniczne g
owic M GX-70 i GDX-70 

Rodzaj wykrywanych mediów Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Zakres pomiarowy Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Rozdzielczo��  pomiaru Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Czas reakcji (odpowiedzi) T90 Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny 
Typ czujnika Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Czas uzyskania zdolno� ci metrologicznej 
 30sek. 
Zakres napi��  zasilania 12-30VDC* (patrz odno� nik!) 
Moc znamionowa 0,5 – 1W (w zale� no� ci od rodzaju czujnika) 
Sygna
 wyj� ciowy Cyfrowy* (patrz odno� nik!) 
Lokalna sygnalizacja stanów Diody LED (PRACA, ALARM, AWARIA) 
Tryb pracy g
owicy Ci� g
y 
Materia
 obudowy g
owic MGX-70 Komora g
ówna – aluminium 

Komora czujnika – stal nierdzewna 
Materia
 obudowy g
owic GDX-70 Tworzywo sztuczne (PS) 
Zamkni� cie komory czujnika gazu g
owic 
MGX-70 

Spiek stalowy SIKA-R � 16x5mm 150µm 

Cecha budowy przeciwwybuchowej g
owic 
MGX-70  II 2G Ex d IIC T6 

 II 2D Ex tD A21 IP65 T70ºC 
Wymiary gabarytowe g
owic MGX-70 174x167x110mm 
Wymiary gabarytowe g
owic GDX-70 138x158x53mm 
Masa g
owicy MGX-70 ~1,4kg 
Masa g
owicy GDX-70 ~300g 
Stopie	  szczelno� ci obudowy IP65 
Zakres temperatur otoczenia g
owic MGX-70 -25 – +55°C 
Zakres temperatur otoczenia g
owic GDX-70 -25 – +40°C 
Dopuszczalna wilgotno��  powietrza 15 – 95%Rh (bez kondensacji) 

* G
owica zasilana jest fal�  prostok� tn�  o f=50Hz. Zakres amplitudy napi� cia zasilania 
g
owicy wynosi 12-30V. Pobór mocy w zale� no� ci od typu czujnika gazu waha si�   
w granicach 0,5-1W. Dodatkowo na przebieg zasilaj� cy nak
adany jest przebieg cyfrowy 
s
u�� cy do komunikacji pomi� dzy g
owic�  a central�  steruj� c� . W zwi� zku z powy� szym 
g
owice mog�  wspó
pracowa�  wy
� cznie z dedykowanymi centralami steruj� cymi 
produkowanymi przez ALTER SA. 
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Tabela 23. Specyfikacja czujników pomiarowych g
owi c MGX-70 i GDX-70 

Mierzone medium Zakres 
pomiarowy Rozdzielczo ��  

Czas 
odpowiedzi 

T90 
Uwagi 

Czujniki pó
przewodnikowe 
CH4 (Metan) oraz 

inne media 
wybuchowe  

i palne* 

10000ppm 
(20-60%DGW) --- <30sek 

Sygnalizacja 
przekroczenia 

dwóch ustalonych 
progów 

Czujniki katalityczne (pellistorowe) 
CH4 (Metan) oraz 

inne media 
wybuchowe  

i palne* 

100%DGW 1%DGW <30sek  

Czujniki elektrochemiczne 
O2  

(Tlen) 25%V/V 0,1%V/V <20sek 

AsH3 
(Arsenowodór) 1ppm 0,015ppm <35sek 

C2H4  
(Etylen) 1500ppm 5ppm <65sek 

 

20ppm 0,1ppm <125sek 
100ppm 1ppm <50sek 
200ppm 1ppm <40sek 

C2H4O  
(Tlenek etylenu) 

1000ppm 10ppm <50sek 

Czujnik z biasem 

CH2O  
(Formaldehyd) 10ppm 0,01ppm <85sek (T50) 

10ppm 0,05ppm <65sek 
20ppm 0,02ppm <45sek 
50ppm 0,05ppm <65sek 

Cl2  
(Chlor) 

200ppm 0,1ppm <35sek 
1ppm 0,03ppm <125sek ClO2  

(Dwutlenek chloru) 50ppm 0,05ppm <65sek 
500ppm 1ppm <30sek 
2000ppm 1ppm <35sek 
5000ppm 1ppm <30sek 

CO  
(Tlenek w� gla) 

10000ppm 5ppm <80sek 
COCl2  

(Fosgen) 1ppm 0,02ppm <125sek 

F2  
(Fluor) 1ppm 0,02ppm <85sek 

1000ppm 2ppm <95sek 
10000ppm 20ppm <75sek 

H2  
(Wodór) 

4%V/V 0,01%V/V <65sek 
100ppm 0,1ppm <35sek H2S  

(Siarkowodór) 2000ppm 1ppm <30sek 
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20ppm 0,2ppm <65sek  HCl  

(Chlorowodór) 30ppm 0,7ppm <75sek Czujnik z biasem 
HCN  

(Cyjanowodór) 50ppm 0,5ppm <205sek 

HF  
(Fluorowodór) 10ppm 0,1ppm <95sek 

100ppm 1ppm <65sek 
500ppm 5ppm <95sek 
1000ppm 12ppm <95sek 

NH3  
(Amoniak) 

5000ppm 50ppm <95sek 

 

250ppm 0,5ppm <45sek 
250ppm 0,2ppm <50sek 
2000ppm 1ppm <65sek 

NO  
(Tlenek azotu) 

5000ppm 1ppm <50sek 

Czujnik z biasem 

20ppm 0,1ppm <45sek NO2  
(Dwutlenek azotu) 200ppm 0,1ppm <45sek 

1ppm 0,02ppm <65sek O3  
(Ozon) 5ppm 0,03ppm <65sek (T80) 

PH3  
(Fosforowodór) 5ppm 0,05ppm <165sek 

SiH4  
(Silan) 50ppm 0,5ppm <65sek 

20ppm 0,1ppm <80sek 
50ppm 0,1ppm <30sek SO2  

(Dwutlenek siarki) 
2000ppm 1ppm <30sek 

 

THT 50mg/m3 1mg/m3 <35sek Czujnik z biasem 
Inne* Na podstawie indywidualnych zapyta	  

Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR) 
0,1%V/V 

(0,01%V/V) 100%V/V 
1%V/V 

CH4  
(Metan) 

C2H6  
(Etan) 

100%DGW 1%DGW 

100%V/V 1%V/V C3H8  
(Propan) 

C4H10  
(Butan) 
C5H12  

(Pentan) 
C6H14  

(Heksan) 
C2H4  

(Etylen) 
C3H6  

(Propylen) 
C2H5OH  
(Etanol) 
C2H4O  

(Tlenek etylenu) 

100%DGW 1%DGW 

<35sek  
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Inne*  

(Metanol, 
Izopropanol, 
Cyklopentan, 

Toluen, Aceton, 
Keton etylowo-

metylowy, Ksylen) 

100%DGW 1%DGW 

CH3Br 
(Bromometan) 25000ppm 250ppm 

500ppm 20ppm 
1000ppm 40ppm 
2000ppm 100ppm 
5000ppm 100ppm 

10000ppm 200ppm 
2%V/V 0,05%V/V 
5%V/V 0,05%V/V 

10%V/V 0,1%V/V 
20%V/V 0,2%V/V 
30%V/V 0,3%V/V 
60%V/V 0,6%V/V 

CO2  
(Dwutlenek w� gla) 

100%V/V 1%V/V 

<35sek  

Czujniki fotojonizacyjne (PID) 
20ppm 0,005ppm <25sek 
50ppm 0,01ppm <10sek 

200ppm 0,02ppm <25sek 
300ppm 0,1ppm <10sek 

VOC  
(Izobutylen oraz 

inne* o potencjale 
jonizacyjnym 

 10,6eV np. 

Aceton, 
Arsenowodór, 

Benzen, Butadien, 
Chlorek winylu, 

Dimetoksyme-tan, 
Fosforowodór, 
Kumen, MEK, 

Merkaptan etylowy, 
Merkaptan 
metylowy, 

Siarkowodór, 
Styren, Tlenek 
azotu, Tlenek 

mezytylu, Toluen, 
itd.) 

2000ppm 0,1ppm <25sek 

 

* mo� liwo��  pomiaru innych mediów na podstawie indywidualnych zapyta�  
 
Niektóre gazy i opary s�  blokowane przez spiek wyst� puj� cy w g
owicach MGX-70, dlatego 
nie ma mo� liwo� ci wykonania g
owic MGX-70 na te media. Wykonanie g
owicy MGX-70 na 
konkretne medium nale� y zawsze konsultowa� . 
Szczegó
owe parametry techniczne czujników takie jak np.: wp
yw czynników klimatycznych, 
maksymalne warto� ci przeci�� e	 , czasy � ycia, wp
yw innych gazów, itp. dostarczamy na 
� yczenie klienta. 
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SYSTEM DETEKCJI „SMART” 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu 

System detekcji SMART przeznaczony jest do wykrywania tlenku w� gla lub gazu ziemnego  
i LPG w pomieszczeniach zamkni� tych u� yteczno� ci publicznej lub przemys
owych (gara� e  
i parkingi podziemne oraz naziemne, warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów  
a tak� e hale przemys
owe, koksownie, oraz inne obiekty w których wyst� puje zagro� enie ze 
strony tlenku w� gla). System zaprojektowany zosta
 do pracy ci� g
ej w instalacji stacjonarnej 
i zasilane jest z sieci elektrycznej (230VAC/50Hz). 
System przeznaczony jest do obiektów, gdzie wystarczaj� c�  informacj�  zwrotn�  jest 
przekroczenie zadanych progów alarmowych na kana
ach detekcyjnych. Urz� dzenie posiada 
2 niezale� nie kalibrowane progi alarmowe (ustawienia progów dokonywane s�  jednorazowo 
na etapie produkcji), z którymi skojarzone s�  przeka� niki wyj� ciowe, mog� ce sterowa�  
urz� dzeniami wykonawczymi. 
W przypadku zaistnienia zagro� enia niebezpiecznym st�� eniem gazu, system, poza 
sygnalizacj�  lokaln�  zagro� enia, mo� e uruchamia�  urz� dzenia wspó
pracuj� ce takie jak: 
wentylatory, wyci� gi, ostrzegawcze tablice � wietlne, itp.). 
Ogromny zasi� g oraz bardzo du� a (praktycznie nieograniczona) ilo��  elementów systemu 
(detektorów) umo� liwiaj�  instalowane urz� dzenia na bardzo du� ej powierzchni, dostarczaj� c 
opcjonalnie informacj�  o wszystkich jej elementach do jednego miejsca (komputera 
stacjonarnego). 
System posiada wymienne modu
y czujnikowe, które w prosty sposób mo� na wymontowa�   
z urz� dzenia i np. przes
a�  do kalibracji lub naprawy, bez konieczno� ci demonta� u ca
o� ci 
urz� dzenia. 
Dodatkowo system jest w pe
ni elastyczny i umo� liwia w ka� dej chwili zmian�  ilo� ci jego 
elementów. 
Urz� dzenie nie mo� e by�  stosowane w strefach klasyfikowanych jako zagro� one wybuchem. 
Wewn� trz obudowy urz� dzenia zawarte s�  wszystkie niezb� dne uk
ady do pracy, wraz  
z wymiennym modu
em czujnika gazu. 
System posiada budow�  rozproszon� . Poszczególne elementy systemu (detektory) mog�  
by�  instalowane na du� ej powierzchni i w du� ych odleg
o� ciach od siebie.  
Monta�  odbywa si�  przez przykr� cenie obudowy urz� dzenia do � ciany, s
upa, lub innego 
elementu za pomoc�  2 lub 4 wkr� tów (rozstaw otworów: poziom x pion = 60x150mm). 
Wszystkie elementy systemu zasilane s�  bezpo� rednio z sieci 230VAC/50Hz (dwa przewody 
L i N, np. YLY 2x1,5mm2). Urz� dzenia komunikuj�  si�  pomi� dzy sob�  za pomoc�  
dwuprzewodowej sieci cyfrowej (skr� tka UTP 5 Kat. 1x2x0,5mm2 lub 1x2x0,15mm2). 
Przewody wprowadzane s�  do obudowy przez d
awice i pod
� czane s�  do uk
adu poprzez 
zespó
 zacisków. 
W zale� no� ci od potrzeby, w sieci mog�  wyst� powa�  ró� ne odmiany elementów systemu: 

·  SMART/S – odmiana podstawowa wykrywa w swoim najbli� szym otoczeniu 
przekroczenie niebezpiecznego st�� enia gazu, uruchamia wewn� trzn�  sygnalizacj�  
optyczn�  oraz rozsy
a t�  informacj�  do pozosta
ych urz� dze	  w sieci. 

·  SMART/SPk – tak jak odmiana podstawowa, ale wyposa� ona dodatkowo  
w przeka� niki wyj� ciowe 1 i 2 progu. Przeka� niki odmiany /SPk dzia
aj�  wy
� cznie na 
przekroczenia progów wyst� puj� cych na czujniku zainstalowanym w danym 
urz� dzeniu. 

·  SMART/Pk – tak jak odmiana podstawowa, ale z przeka� nikami 1 i 2 progu 
dzia
aj� cymi na sum�  logiczn�  przekrocze	  progów we wszystkich urz� dzeniach  
w ca
ej sieci lub podsieci. Dodatkowo odmiana ta posiada mo� liwo��  pod
� czenia do 
opcjonalnej sieci monitoruj� cej z komputerem klasy PC. 

·  SMART/PkR – tak jak odmiana podstawowa z przeka� nikami 1 i 2 progu dzia
aj� cymi 
na sum�  logiczn�  przekrocze	  progów w ca
ej sieci lub podsieci, jednak bez 
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mo� liwo� ci pod
� czenia opcjonalnej sieci monitoruj� cej. Odmiana ta umo� liwia za to 
przed
u� enie sieci o kolejny odcinek 1200m.  

Ka� da z odmian elementów systemu mo� e wyst� powa�  w dowolnej ilo� ci w danej sieci lub 
podsieci.  
Ogólnie nale� y przyjmowa�  zasad� , aby odmiany z mo� liwo� ci�  sterowania (/Pk) stosowa�  
w tych miejscach, gdzie wymagane jest sterowanie urz� dzeniami peryferyjnymi, oraz jako 
pierwsze elementy ka� dej sieci, czy podsieci, w pozosta
ych wystarczaj� ca jest odmiana 
podstawowa. 
Poniewa�  d
ugo��  pojedynczego odcinka magistrali sieciowej nie mo� e przekracza�  1200m 
(ca
kowita d
ugo��  przewodu pomi� dzy elementami systemu), dlatego, gdy zachodzi 
potrzeba przed
u� enia sieci o kolejny odcinek 1200m, nale� y stosowa�  odmian�  
SMART/PkR. 
Odmiana SMART/SPk mo� e pos
u� y�  do indywidualnego sterowania urz� dzeniami 
wykonawczymi z danego detektora lub detektorów (w przypadku sterowania z kilku 
detektorów odmiany SPk, ich wyj� cia przeka� nikowe nale� y 
� czy�  odpowiednio od potrzeb). 
Wszystkie wyj� cia przeka� nikowe stosowane w urz� dzeniach s�  typu prze
� cznego i nie 
posiadaj�  potencja
u pocz� tkowego.  
Ca
�  sie�  wraz z podsieciami mo� na opcjonalnie monitorowa�  (stany wszystkich detektorów 
w podsieciach) na komputerze klasy PC za pomoc�  firmowego oprogramowania. 
 

Widok i podstawowe wymiary 

 

 
Rys.31. Widok i podstawowe wymiary urz � dzenia SMART 
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Schemat przyk
adowej konfiguracji systemu 

 

 
Rys.32. Przyk
adowa konfiguracja systemu 
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Opis podstawowych elementów urz � dzenia 

 

 
Rys.33. Opis podstawowych elementów urz � dzenia 
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Zaciski przy
 � czeniowe 

 

 
Rys.34. Widok zacisków urz � dzenia SMART 
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Tabela 24. Opis zacisków 

Funkcja zacisku w zale � no� ci od odmiany urz � dzenia Nr 
zacisku  /S /SPk /Pk /PkR 
Z1 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz (L) 
Z2 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz (N) 
Z3 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz (L) – dublowane z Z1 
Z4 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz (N) – dublowane z Z2 
Z5 We/wy dodatnie portu 1 (magistrala 1) RS-485 (A1) 
Z6 We/wy ujemne portu 1 (magistrala 1) RS-485 (B1) 
Z7 We/wy dodatnie portu 1 (magistrala 1) RS-485 (A1) – dublowane z Z5 
Z8 We/wy ujemne portu 1 (magistrala 1) RS-485 (B1) – dublowane z Z6 
Z9 Nieu� ywane Nieu� ywane We/wy dodatnie 

portu 2 (magistrala 
2) RS-485 (A2) 

We/wy dodatnie 
portu 2 (magistrala 
1) RS-485 (A2) 

Z10 Nieu� ywane Nieu� ywane We/wy ujemne portu 
2 (magistrala 2)  
RS-485 (B2) 

We/wy ujemne portu 
2 (magistrala 1)  
RS-485 (B2) 

Z11 Nieu� ywane Nieu� ywane We/wy dodatnie 
portu 2 (magistrala 
2) RS-485 (A2) – 
dublowane z Z9 

We/wy dodatnie 
portu 2 (magistrala 
1) RS-485 (A2) – 
dublowane z Z9 

Z12 Nieu� ywane Nieu� ywane We/wy ujemne portu 
2 (magistrala 2)  
RS-485 (B2)  
– dublowane z Z10 

We/wy ujemne portu 
2 (magistrala 1)  
RS-485 (B2)  
– dublowane z Z10 

Z13  Styk NC1 
indywidualnego 
alarmu 1 progu 

Styk NC1 sumy logicznej alarmów 1 progu 

Z14  Styk C1 
indywidualnego 
alarmu 1 progu 

Styk C1 sumy logicznej alarmów 1 progu 

Z15  Styk NO1 
indywidualnego 
alarmu 1 progu 

Styk NO1 sumy logicznej alarmów 1 progu 

Z16  Styk NC2 
indywidualnego 
alarmu 2 progu 

Styk NC2 sumy logicznej alarmów 2 progu 

Z17  Styk C2 
indywidualnego 
alarmu 2 progu 

Styk C2 sumy logicznej alarmów 2 progu 

Z18  Styk NO2 
indywidualnego 
alarmu 2 progu 

Styk NO2 sumy logicznej alarmów 2 progu 

 
W celu 
atwiejszego prowadzenia przewodów po
� czeniowych zaciski zasilania sieciowego 
oraz portów RS-485 s�  dublowane. Same zaciski s�  typu wtykowego, co dodatkowo u
atwia 
pod
� czanie przewodów, gdy�  mo� ne je wyj��  z gniazda, pod
� czy�  przewody poza komor�  
obudowy a nast� pnie powtórnie umie� ci�  w gnie� dzie. 
Porty szeregowe RS-485 s
u��  do przy
� czenia sieci komunikacyjnej (magistrali). Wszystkie 
odmiany urz� dzenia SMART posiadaj�  co najmniej jeden port RS-485, oznaczony jako port 
1. S
u� y on do 
� czenia poszczególnych urz� dze	  pomi� dzy sob�  w celu stworzenia 
pojedynczej sieci/podsieci (magistrala 1). Urz� dzenia odmiany /Pk i /PkR posiadaj�  po dwa 
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porty RS-485. Port 2 w odmianie /Pk przeznaczony jest do pod
� czenia dodatkowej 
magistrali monitoruj� cej poszczególne sieci/podsieci (magistrala 2). Pod
� czanie magistrali 
monitoruj� cej powinno odbywa�  si�  pomi� dzy urz� dzeniami oznaczonymi numerem  
1 w danej sieci/podsieci i docelowo 
� czy�  si�  z komputerem PC. Poniewa�  standardowa 
d
ugo��  magistrali sieciowej 1 (ca
kowita d
ugo��  przewodów w danej sieci/podsieci) nie 
mo� e przekracza�  1200m, dlatego dodatkowy port 2 w odmianie /PkR s
u� y do przed
u� ania 
magistrali 1, danej sieci/podsieci, o kolejny odcinek nie przekraczaj� cy d
ugo� ci 1200m. 
Poza odmian�  /S, wszystkie pozosta
e odmiany urz� dzenia SMART s�  wyposa� one  
w wyj� cia przeka� nikowe. Wyj� cia przeka� nikowe mog�  s
u� y�  do sterowania urz� dzeniami 
dodatkowymi takimi jak np. styczniki wentylatorów, � wietlne tablice ostrzegawcze, itp.  
W odmianie /SPk przeka� niki dzia
aj�  na indywidualne przekroczenia progów wy
� cznie 
urz� dzenia, w którym si�  znajduj� . W odmianach /Pk oraz /PkR przeka� niki dzia
aj�  na sumy 
logiczne przekrocze	  progów alarmowych we wszystkich urz� dzeniach pracuj� cych we 
wspólnej sieci/podsieci. 
Wyj� cia przeka� nikowe s�  typu prze
acznego a styki robocze s�  bezpotencja
owe.  
Opis stanu styków przeka� nika odpowiada sytuacji za
� czonego zasilania i braku 
przekrocze	  progów alarmowych.  
Oznaczenie styków przeka� nikowych jest nast� puj� ce: 

NC – styk normalnie zwarty; 
C – styk wspólny (prze
� czany); 
NO – styk normalnie rozwarty. 

Maksymalna obci�� alno��  styków przeka� nika wynosi 250VAC/2A lub 24VDC/2A.  

 

Dobór przewodów 

Tabela 25. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane typy Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

Sie�  zasilaj� ca 
230VAC/50Hz – SMART YDY, YLY, LiYY 

1,5 2 Wed
ug potrzeb 

Magistrala 1 
(sie� /podsie�  urz� dze	  

SMART) 

UTP 5 Kat. 
LiYY, YKSLY, 
RD-Y(St)Y Bd, 
RE-2Y(St)Yv 

(Technokabel) 

0,5 1x2  1200m* 

Magistrala 2 (dodatkowa 
sie�  monitoruj� ca) 

UTP 5 Kat. 
LiYY, YKSLY, 
RD-Y(St)Y Bd, 
RE-2Y(St)Yv 

(Technokabel) 

0,5 1x2  1200m 

SMART (/SPk, /Pk, /PkR) 
– urz� dzenia sterowane  
z wyj��  przeka� nikowych 

YLY, LiYY, 
YStY 

Max 1,5 Wed
ug potrzeb 

* - je� li ca
kowita d
ugo��  magistrali 1 przekracza 1200m, to nale� y stosowa�  odmiany /PkR, 
w taki sposób, aby poszczególne odcinki magistrali nie przekracza
y d
ugo� ci 1200m 
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Lokalizacja i instalowanie systemu 

Instalacja i monta�  systemu powinna zosta�  wykonana zgodnie z zasadami BHP, Ppo� ., 
zasadami prowadzenia instalacji elektrycznych oraz przepisami obowi� zuj� cymi na danym 
terenie.  
Odpowiednia lokalizacja detektora ma zasadniczy wp
yw na odpowiednio szybkie 
reagowanie na powsta
e zagro� enie gromadzenia si�  gazu oraz prawid
ow�  jego prac� . 
Dlatego zaleca si� , aby rozmieszczeniem urz� dze	  zaj� 
a si�  osoba posiadaj� ca 
odpowiedni�  wiedz� , do� wiadczenie i kwalifikacje. 

Sposób rozmieszczenia czujników powinien uwzgl� dnia�  nast� puj� ce czynniki: 
�  potencjalne � ród
a wyp
ywu gazu; 
�  parametry fizyko-chemiczne gazu; 
�  charakter mo� liwego wyp
ywu (naturalno-turbulentny lub strumieniowy); 
�  topografi�  pomieszczenia; 
�  rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna), jej niezawodno��  i mo� liwe zmiany 

nat�� enia i kierunku strumienia wentylacji; 
�  obecno��  � róde
 ciep
a; 
�  zmienno��  warunków klimatycznych; 
�  obecno��  gazów zak
ócaj� cych; 
�  lokalizacj�  potencjalnych � róde
 zap
onu (iskier elektrycznych, mechanicznych, 

otwartego ognia i elementów o wysokiej temperaturze); 
�  wyposa� enie pomieszczenia (przegrody, sprz� ty meble, itp.) mog� ce powodowa�  

powstawanie „martwych stref”, w których nast� puje kumulacja gazu. 
Optymalne warunki pracy i dzia
ania urz� dzenia mo� na uzyska�  kieruj� c si�  nast� puj� cymi 
wskazówkami przy lokalizacji detektora: 

·  w przypadku tlenku w 	 gla (CO), który jest nieco l� ejszy od powietrza i 
atwo si�  z nim 
miesza, zaleca si�  umieszczanie wlotu czujnika na wysoko� ci 150-180cm nad pod
og� , 
jednak nie wy� ej ni�  220cm; 

·  w przypadku gazu ziemnego (CH 4), który jest znacz� co l� ejszy od powietrza, czujniki 
nale� y umie� ci�  pod sufitem tak, by wlot gazu do czujnika znajdowa
 si�  w odleg
o� ci 
15-30cm od sufitu; 

·  w przypadku gazu p
ynnego (LPG) , który jest ci�� szy od powietrza, czujniki nale� y 
umie� ci�  nad pod
og�  tak, by wlot gazu do czujnika znajdowa
 si�  na wysoko� ci  
15-30cm od pod
ogi; 

·  urz� dzenia nale� y montowa�  na � cianach, filarach, podporach lub wysi� gnikach; 
·  czujniki nale� y umieszcza�  mo� liwie blisko potencjalnego � ród
a emisji gazu (nie dalej 

ni�  5-8m); 
·  wlot czujnika powinien tak� e znajdowa�  si�  z dala od otworów wentylacyjnych, 

nawiewów, okien i drzwi (minimum 1m); 
·  czujnik powinien znajdowa�  si�  w pomieszczeniach, gdzie najcz�� ciej przybywaj� , lub 

mog�  znajdowa�  si�  ludzie; 
·  detektorów nie nale� y montowa�  w miejscach o du� ym nas
onecznieniu oraz w pobli� u 

� róde
 ciep
a; 
·  czujnik nie powinien znajdowa�  si�  w miejscu silnych pól elektromagnetycznych. 

 
Szczegó
owe zalecenia co do rozmieszczania czujników gazów wybuchowych i tlenu mo� na 
znale��  w normie PN-EN 60079-29-2, natomiast zalecenia co do rozmieszczania czujników 
gazów toksycznych zawarte s�  w normie PN-EN 45544-4. 
Urz� dzenie musi by�  montowane wewn� trz pomieszcze	 , w takim miejscu, aby nie by
o 
nara� one na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, du� e zapylenie a tak� e dost� p 
osób niepowo
anych. Jednocze� nie musi znajdowa�  si�  w miejscu dost� pnym dla osób 
obs
ugi i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urz� dzenia musi umo� liwia�  dobr�  
widoczno��  jego elementów sygnalizacyjnych, oraz 
atwy dost� p do komory zaciskowej.  
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Urz� dzenie mocowane jest za pomoc�  dwóch lub czterech wkr� tów na ko
ki rozporowe 
f 6mm (je� li do monta� u wykorzystywane s�  dwa wkr� ty, to nale� y u� y�  górnych otworów 
obudowy). Otwory monta� owe widoczne s�  po odkr� ceniu przedniej pokrywy przyrz� du 
(znajduj�  si�  one w linii otworów wkr� tów mocuj� cych pokryw� ). Rozstaw otworów  
w poziomie wynosi 60mm, natomiast w pionie 150mm. Rozstaw otworów zwymiarowany jest 
na tylnej � cianie obudowy urz� dzenia. 
Urz� dzenie powinno by�  montowane w taki sposób, aby dioda sygnalizacyjna znajdowa
a si�  
u do
u. 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi, monta � u i uruchamiania systemu znajduj �  
si 	  w instrukcji obs
ugi i monta � u. 
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Przyk
adowy sposób 
 � czenia systemu SMART 

 

 
Rys.35. Przyk
adowy sposób 
 � czenia pojedynczej sieci/podsieci systemu SMART 
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Przyk
ad zwi 	 kszania d
ugo � ci magistrali 

 

 
Rys.36. Zwi 	 kszanie d
ugo � ci magistrali sieciowej za pomoc �  SMART/PkR 



 

Przyk
ad pod
 � czenia opcjonalnej sieci monitoruj � cej 

 

 
Rys.37. Pod
 � czenie opcjonalnej sieci monitoruj � cej (Magistrali 2) 



 

Pod
 � czanie sygnalizatorów zewn 	 trznych 

Urz� dzenia wyposa� one w przeka� niki wyj� ciowe (/SPk, /Pk i /PkR) mog�  wspó
pracowa�   
z zewn� trznymi sygnalizatorami. Pod
� cze	  nale� y dokonywa�  zgodnie z poni� szym 
rysunkami i tabelami: 
 

 
Rys.38. Pod
 � czanie sygnalizatora akustyczno-optycznego poprzez zasilacz ZS-12 

 

Tabela 26. Opis zacisków zasilacza ZS-12 

Nr 
zacisku 

Funkcja zacisku 

Z1 Wej� cie zasilania sieciowego 230VAC/50Hz 
Z2 Wej� cie zasilania sieciowego 230VAC/50Hz 
Z3 
Z4 

Wyj� cie zasilania: +12VDC 

Z5 Wyj� cie zasilania: GND 
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Rys.39. Pod
 � czanie tablicy � wietlnej OTS-12 poprzez zasilacz ZS-12 

 

Tabela 27. Opis przewodu 
 � czeniowego tablicy OTS-12 

Opis przewodu Funkcja 

+12V (br� zowy) Zasilanie tablicy � wietlnej 
+AK (� ó
tozielony) Zasilanie dodatkowego alarmu akustycznego 

(u� ywany wed
ug uznania) 
GND (niebieski) Masa zasilania tablicy � wietlnej 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 28. Podstawowe parametry techniczne systemu SMART 

Rodzaj wykrywanych gazów Tlenek w� gla (CO) lub gaz ziemny 
(CH4) i LPG 

Indykacja wskaza	  Dioda LED (dwukolorowa) 
Sygnalizacja alarmu Optyczna 
Rodzaj czujnika detekcyjnego Pó
przewodnikowy 
Typy stosowanych czujników SB-50 lub TGS2610 
Czas � ycia czujnika 8 – 10 lat 
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny 
Czas uzyskania zdolno� ci metrologicznej £30 sek. 
Czas odpowiedzi czujnika [T90] <60 sek. 
Maksymalna ilo��  elementów pojedynczej 
sieci/podsieci  

120 

Maksymalna ilo��  segmentów sieci/podsieci 31 
Poziomy i warunki alarmowania 1 próg: CO� 50ppm (� red. z 15min) 

            CH4/LPG� 10%DGW* 
2 próg: CO� 100ppm (� red. z 15min) 
             lub CO� 300ppm 
             CH4/LPG� 20%DGW* 

Tryb pracy Ci� g
y 
Znamionowe parametry zasilania 
(pojedynczego urz� dzenia) 

230V AC/50Hz/15mA 

Klasa bezpiecze	 stwa elektrycznego II 
Obci�� alno��  wyj��  przeka� nikowych (dotyczy 
odmian /SPk, /Pk i /PkR) 


 2A/250VAC 

 2A/24VDC  

Stopie	  ochrony obudowy IP44 
Zakres temperatur pracy -10 - +40°C (okresowo: -20 - +50°C) 
Zakres wilgotno� ci pracy 35 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Zakres ci� nienia pracy 900-1100hPa 
Graniczne temperatury przechowywania -20 - +50°C 

* – DGW (Dolna Granica Wybuchowo� ci) – st�� enie obj� to� ciowe gazu palnego lub pary w 
powietrzu, poni� ej którego nie mo� e powsta�  gazowa atmosfera wybuchowa. Dla 
metanu (g
ówny sk
adnik gazu ziemnego lub miejskiego) 100%DGW = 4,4%V/V 
(obj� to� ci), dla gazu p
ynnego (mieszanina propanowo-butanowa) 100%DGW = 1,4 – 
1,7%V/V (obj� to� ci). 
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STACJONARNY SYSTEM BEZPIECZE � STWA SSB 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu 

Stacjonarny System Bezpiecze	 stwa SSB przeznaczony jest do wykrywania zagro� enia 
wybuchowego powodowanego przez palne substancje gazowe (np. gaz ziemny, LPG)  
w pomieszczeniach zamkni� tych u� yteczno� ci publicznej lub przemys
owych (kot
ownie 
lokalne i osiedlowe opalane paliwem gazowym, kot
ownie wbudowane budynków 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u� yteczno� ci publicznej, odcinki instalacji 
gazowych budynków zamieszkania zbiorowego i u� yteczno� ci publicznej, w których 
wyst� puje zgrupowanie odbiorników gazu np. zasilane gazem kuchnie punktów � ywienia 
zbiorowego, podziemia budynków szczególnie nara� onych na mo� liwo��  migracji gazu, 
stacje kontroli pojazdów, hale przemys
owe, oraz inne obiekty, w których wyst� puje 
zagro� enie wybuchowe). Urz� dzenie zaprojektowane zosta
o do pracy ci� g
ej w instalacji 
stacjonarnej i zasilane jest z sieci elektrycznej (230VAC/50Hz). 
Urz� dzenie nie mo� e by�  stosowane w strefach klasyfikowanych jako zagro� one wybuchem. 
Urz� dzenie przeznaczone jest do obiektów, gdzie wystarczaj� c�  informacj�  zwrotn�  jest 
przekroczenie zadanych progów alarmowych oraz wysterowanie urz� dze	  wspó
pracuj� cych 
(zaworu odcinaj� cego, zewn� trznego sygnalizatora akustyczno-optycznego, systemu 
wentylacji oraz innych). Urz� dzenie posiada 2 niezale� nie kalibrowane progi alarmowe 
(ustawienia progów dokonywane s�  jednorazowo na etapie produkcji), z którymi skojarzone 
mo� e by�  wyj� cie przeka� nikowe oraz wyj� cie typu OC, mog� ce sterowa�  urz� dzeniami 
wykonawczymi. Dodatkowo z 2 progiem alarmowym skojarzone jest wyj� cie steruj� ce 
zaworem odcinaj� cym, mog� ce odci��  dop
yw gazu w sytuacji alarmu. Urz� dzenie wykrywa 
tak� e i sygnalizuje awari�  przyrz� du (uszkodzenie czujnika), które tak� e mo� e skojarzone  
z wyj� ciami steruj� cymi (przeka� nikowym i OC). 
Uk
ad posiada wymienne modu
y czujnikowe, które w prosty sposób mo� na wymontowa�   
z urz� dzenia i np. przes
a�  do kalibracji lub naprawy, bez konieczno� ci demonta� u ca
o� ci 
urz� dzenia. 
Wewn� trz obudowy przyrz� du zawarte s�  wszystkie niezb� dne uk
ady do pracy, wraz  
z wymiennym modu
em czujnika gazu. Na podstawie st�� enia mierzonego gazu urz� dzenie 
podejmuje odpowiednie decyzje i aktywuje urz� dzenia wspó
pracuj� ce. 
Podstawowymi urz� dzeniami wspó
pracuj� cymi z systemem s� : 

�  zewn� trzny sygnalizator akustyczno-optyczny, 
�  zawór odcinaj� cy. 

Dodatkowymi elementami mog�  by�  urz� dzenia sterowane z wyj� cia przeka� nikowego lub  
z wyj� cia OC.  
Zewn� trzny sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do zdalnej sygnalizacji 
wyst� pienia alarmów (sygna
 optyczny – przekroczenie 1 progu, sygna
 akustyczny – 
przekroczenie 2 progu). 
Urz� dzenie ma mo� liwo��  sterowania urz� dzeniami wykonawczymi. Do podstawowego 
urz� dzenia wykonawczego nale� y zawór odcinaj� cy, s
u�� cy do zamkni� cia dop
ywu gazu 
do instalacji w przypadku wykrycia wzrostu st�� enia gazu powy� ej 2 progu alarmowego. Inne 
urz� dzenia wykonawcze, to przyk
adowo: system wentylacji, wyci� gi, nawiewy, wy
� czniki 
zasilania, itp. 
Uk
ad zasilany jest z sieci 230V AC/50Hz. W celu zapewnienia pracy podczas zaniku 
napi� cia zasilaj� cego nale� y stosowa�  awaryjne uk
ady podtrzymania napi� cia (UPS). 
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Rys.40. Widok i podstawowe wymiary SSB 
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Opis p
yty czo
owej 

 

 
Rys.41. Opis p
yty czo
owej SSB 

 
 

Zaciski i zworki konfiguracyjne 

Komora zaciskowa znajduje si�  wewn� trz urz� dzenia a dost� p do niej mo� liwy jest po 
odkr� ceniu 4 wkr� tów mocuj� cych pokryw�  zewn� trzn� . 
Modu
 bazowy (p
ytka bazowa) jest to sta
a cz���  urz� dzenia, na której znajduj�  si�  zaciski 
przy
� czeniowe i zworki konfiguracyjne, oraz w której osadzany jest modu
 czujnikowy. 
Modu
 czujnikowy jest elementem wymiennym, który w prosty sposób mo� na wyj��   
z urz� dzenia (z p
ytki bazowej), przes
a�  np. do serwisu lub kalibracji, a nast� pnie ponownie 
umie� ci�  w urz� dzeniu (w p
ytce bazowej). 
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Rys.42. Widok zacisków systemu SSB 

 

Tabela 29. Opis zacisków urz � dzenia 

Funkcja zacisku w zale � no� ci od odmiany urz � dzenia Nr 
zacisku  SSB SSB/Z 
Z1 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz 
Z2 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz 
Z3 Zacisk NC wyj� cia przeka� nikowego  
Z4 Zacisk COM wyj� cia przeka� nikowego  
Z5 Zacisk NO wyj� cia przeka� nikowego  
Z6 Plus zasilania sygnalizatora akustycznego  
Z7 Plus zasilania sygnalizatora optycznego  
Z8 Masa zasilania sygnalizatorów  
Z9 Wyj� cie typu OC (+)  
Z10 Wyj� cie typu OC (-)  
Z11 Wej� cie zewn� trznego wyzwalania zaworu (+) 
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Z12 Wej� cie zewn� trznego wyzwalania zaworu (-) 
Z13 Zacisk spustu zaworu odcinaj� cego (+) 
Z14 Zacisk spustu zaworu odcinaj� cego (-) 
 
Wyj� cie typy OC (otwarty kolektor) oraz wyj� cie przeka� nikowe mog�  s
u� y�  do sterowania 
innymi urz� dzeniami b� d�  systemami SSB w uk
adzie kaskadowym. Oba wyj� cia posiadaj�  
mo� liwo��  indywidualnego ustawienia na reakcj�  po wyst� pieniu 1 b� d�  2 progu 
alarmowego przekroczenia st�� enia gazu, lub awarii czujnika gazu. 
Dla u� ytkownika dost� pne s�  nast� puj� ce zworki konfiguracyjne, które w zale� no� ci od 
konfiguracji systemu nale� y odpowiednio ustawi� .  
1. P5 – konfiguruje reakcj�  wyj� cia przeka� nikowego: 

·  Próg 1 – reakcja na przekroczenie 1 progu alarmu; 
·  Próg 2 – reakcja na przekroczenie 2 progu alarmu; 
·  Awaria – reakcja na awari�  czujnika gazu. 

2. P6 – konfiguruje reakcj�  wyj� cia typu OC: 
·  Próg 1 – reakcja na przekroczenie 1 progu alarmu; 
·  Próg 2 – reakcja na przekroczenie 2 progu alarmu; 
·  Awaria – reakcja na awari�  czujnika gazu. 

Wyj� cie przeka� nikowe jest typu prze
acznego a styki robocze s�  bezpotencja
owe. Opis 
stanu styków przeka� nika odpowiada sytuacji za
� czonego zasilania urz� dzenia i braku 
przekrocze	  progów alarmowych.  
Oznaczenie zacisków przeka� nikowych jest nast� puj� ce: 

NC – styk normalnie zwarty; 
COM – styk wspólny (prze
� czany); 
NO – styk normalnie rozwarty. 

Maksymalna obci�� alno��  styków przeka� nika wynosi 250VAC/2A lub 24VDC/2A . Mo� na 
za ich pomoc�  wysterowa�  np. cewk�  stycznika do sterowania wentylatorami, lub inne 
uk
ady peryferyjne. 
Zaciski wyj� cia typu OC s�  oddzielone galwanicznie od uk
adu centralki. Maksymalna 
obci�� alno��  tego wyj� cia wynosi 30VDC/80mA. Wyj� cie typu OC mo� e s
u� y�  np. do 
wysterowania innych systemów SSB w uk
adzie kaskadowym, wysterowania cewki 
zewn� trznego przeka� nika, do wysterowania przystawki zdalnej transmisji alarmów lub do 
innych celów. 
 

Dobór przewodów 

Tabela 30. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane 
typy 

Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

Urz� dzenie – sie�  zasilaj� ca YDY, YLY, 
LiYY 

Max 1.5 2 Wed
ug potrzeb 

0.75 2 20 
1.0 2 30 
1.5 2 45 

Urz� dzenie – zawór 
odcinaj� cy 

YDY, YLY 

2.5 2 75 
0.75 3 100 Urz� dzenie – sygnalizator 

akustyczno-optyczny 
YLY, LiYY, 

YStY 1.5 3 200 
Urz� dzenie – sterowania YLY, LiYY, 

YStY 
Max 1.5 Wed
ug potrzeb 
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Lokalizacja i instalowanie systemu 

Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na dobór miejsca zamontowania systemu. Czujnik 
(czujniki) powinien by�  tak umieszczony by nagromadzenia gazu zosta
y wykryte zanim 
powstanie mieszanina wybuchowa, czyli w miejscu najwy� szych spodziewanych 
nagromadze	  gazu lub w strumieniu wentylacyjnym doprowadzaj� cym gaz do czujnika  
z punktów najbardziej prawdopodobnych wyp
ywów. 
Odpowiednia lokalizacja urz� dzenia ma zasadniczy wp
yw na odpowiednio szybkie 
reagowanie na powsta
e zagro� enie gromadzenia si�  gazu oraz prawid
ow�  jego prac� . 
Dlatego zaleca si� , aby rozmieszczeniem urz� dze	  zaj� 
a si�  osoba posiadaj� ca 
odpowiedni�  wiedz� , do� wiadczenie i kwalifikacje. 
Sposób rozmieszczenia czujników powinien uwzgl� dnia�  nast� puj� ce czynniki: 

�  potencjalne � ród
a wyp
ywu gazu; 
�  parametry fizyko-chemiczne gazu; 
�  charakter mo� liwego wyp
ywu (naturalno-turbulentny lub strumieniowy); 
�  topografi�  pomieszczenia; 
�  rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna), jej niezawodno��  i mo� liwe zmiany 

nat�� enia i kierunku strumienia wentylacji; 
�  obecno��  � róde
 ciep
a; 
�  zmienno��  warunków klimatycznych; 
�  obecno��  gazów zak
ócaj� cych; 
�  lokalizacj�  potencjalnych � róde
 zap
onu (iskier elektrycznych, mechanicznych, 

otwartego ognia i elementów o wysokiej temperaturze); 
�  wyposa� enie pomieszczenia (przegrody, sprz� ty meble, itp.) mog� ce powodowa�  

powstawanie „martwych stref”, w których nast� puje kumulacja gazu. 
W typowej kot
owni opalanej gazem czujniki eksplozymetryczne powinny by�  umieszczone 
po stronie wywiewowej strumienia wentylacji, po jego przej� ciu przez pomieszczenie,  
z uwzgl� dnieniem strumieni termicznych tworzonych przez lokalne � ród
a ciep
a. Nale� y 
unika�  umieszczania czujników w bezpo� rednim s� siedztwie kana
ów wywiewowych, 
poniewa�  silne strumienie wentylacyjne mog�  lokalnie obni� a�  st�� enie gazu. 
W kot
owni opalanej gazem ziemnym (metan) czujniki nale� y umie� ci�  pod sufitem tak, by 
powierzchnia wlotu gazu do czujnika znajdowa
a si�  w odleg
o� ci 15-30cm od sufitu,  
a czujnik w odleg
o� ci 1m od rzutu podstawy kot
a na p
aszczyzn�  sufitu. Nie zaleca si�  
umieszczania czujników bezpo� rednio nad kot
em, poniewa�  oddzia
ywanie wysokiej 
temperatury mo� e powodowa�  nieuzasadnione alarmy i przedwczesne zu� ycie elementów 
detekcyjnych czujnika. 
W kot
owniach opalanych gazem p
ynnym (propan-butan) czujniki nale� y umie� ci�  po stronie 
wywiewowej wentylacji nad pod
og�  tak, by powierzchnia wlotu gazu do czujnika znajdowa
a 
si�  na wysoko� ci 15-30cm od pod
ogi, a czujnik w odleg
o� ci 1m od boku kot
a. 
W przypadku gdy istniej�  w� tpliwo� ci co do dróg przemieszczania si�  gazu z miejsc 
prawdopodobnego wycieku, nale� y przeprowadzi�  prób�  rozchodzenia si�  dymu w danych 
warunkach wentylacji i rozk
adzie temperatur lub wyznaczy�  kierunek i zwrot strumienia 
wentylacji w oparciu o pomiary anemometryczne. Je� eli wynik analizy wskazuje na kilka 
miejsc potencjalnego gromadzenia si�  gazu lub wyst� powanie opó� nie	  w pojawianiu si�  
informacji o wyp
ywie zale� nie od � ród
a emisji, nale� y zastosowa�  system wieloczujnikowy. 
W � adnym z przypadków urz� dzenie nie powinno by�  montowane: 

·  w zamkni� tych przestrzeniach (np. w szafkach, za firankami); 
·  przy oknie lub drzwiach; 
·  tam, gdzie temperatura mo� e opa��  poni� ej +5°C lub przekroczy �  +40°C; 
·  w miejscach, gdzie kurz mo� e zablokowa�  dost� p gazu do czujnika; 
·  w miejscach o bardzo wysokiej wilgotno� ci; 
·  w bezpo� rednim s� siedztwie kana
ów wentylacyjnych; 
·  bezpo� rednio nad kuchenk�  gazow� ; 
·  bezpo� rednio nad zlewem; 
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·  w pobli� u � róde
 emisji ciep
a; 
·  w pobli� u � róde
 emisji gazów i substancji zak
ócaj� cych; 
·  w miejscach bezpo� rednio nara� onych na uszkodzenia mechaniczne i zalanie 

cieczami; 
·  na zewn� trz pomieszcze	 ; 
·  tam, gdzie warunki � rodowiskowe wykraczaj�  poza warunki okre� lone przez 

producenta; 
Zalecenia, co do rozmieszczania czujników gazów wybuchowych i palnych mo� na znale��   
w PN-EN 60079-29-2 (� rodowisko przemys
owe) i PN-EN 50244 (� rodowisko domowe). 
Urz� dzenie musi by�  montowane wewn� trz pomieszcze	 , w takim miejscu, aby nie by
o 
nara� one na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, du� e zapylenie a tak� e dost� p 
osób niepowo
anych. Jednocze� nie musi znajdowa�  si�  w miejscu dost� pnym dla osób 
obs
ugi i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urz� dzenia musi umo� liwia�  dobr�  
widoczno��  jego elementów sygnalizacyjnych, oraz 
atwy dost� p do komory zaciskowej.  
Urz� dzenie mocowane jest za pomoc�  dwóch lub czterech wkr� tów na ko
ki rozporowe 
f 6mm (je� li do monta� u wykorzystywane s�  dwa wkr� ty, to nale� y u� y�  górnych otworów 
obudowy). Otwory monta� owe widoczne s�  po odkr� ceniu przedniej pokrywy przyrz� du 
(znajduj�  si�  one w linii otworów wkr� tów mocuj� cych pokryw� ). Rozstaw otworów  
w poziomie wynosi 60mm, natomiast w pionie 150mm. Rozstaw otworów zwymiarowany jest 
na tylnej � cianie obudowy urz� dzenia. 
Urz� dzenie powinno by�  montowane w taki sposób, aby wlot czujnika gazu znajdowa
 si�   
u do
u. 
 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi, monta � u i uruchamiania systemu znajduj �  
si 	  w instrukcji obs
ugi i monta � u. 
 



 71 

Podstawowy uk
ad po
 � cze�  systemu SSB 

 

 
Rys.43. Schemat podstawowego uk
adu pod
 � cze�  systemu SSB 
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Pod
 � czanie wielu urz � dze�  SSB do jednego zaworu 

 

 
Rys.44. Przyk
ad po
 � czenia wielu urz � dze�  SSB z jednym zaworem odcinaj � cym 
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Pod
 � czanie wielu zaworów do jednego urz � dzenia SSB 

 

 
Rys.45. Przyk
ad po
 � czenia wielu zaworów odcinaj � cych z jednym systemem SSB 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 31. Podstawowe parametry techniczne systemu SSB 

Rodzaj wykrywanych gazów Wybuchowe i palne (CH4, LPG, itp.) 
Indykacja wskaza	  Dioda LED (dwukolorowa) 
Sygnalizacja alarmu Akustyczno-optyczna 
Rodzaj czujnika detekcyjnego Pó
przewodnikowy 
Typy stosowanego czujnika TGS26xx (Figaro) 
Czas � ycia czujnika 8 – 10 lat 
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny 
Czas uzyskania zdolno� ci metrologicznej £30 sek. 
Czas odpowiedzi czujnika [T90] <60 sek. 
Poziomy alarmowania 1 próg: � 10±2,5%DGW 

2 próg: � 20±2,5%DGW 
Tryb pracy Ci� g
y 
Znamionowe parametry zasilania 
(pojedynczego urz� dzenia) 

230V AC/50Hz/25mA 

Klasa bezpiecze	 stwa elektrycznego II 
Obci�� alno��  wyj� cia przeka� nikowego 
 2A/250VAC 


 2A/24VDC  
Obci�� alno��  wyj� cia typu OC 
 30V DC/80mA 
Zasilanie spustu zaworu odcinaj� cego Impuls 12V DC/2,5A/1sek. 
Stopie	  ochrony obudowy IP44 
Zakres temperatur pracy -10 - +40°C (okresowo: -20 - +50°C) 
Zakres wilgotno� ci pracy 35 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Zakres ci� nienia pracy 900-1100hPa 
Graniczne temperatury przechowywania -20 - +50°C 

* – DGW (Dolna Granica Wybuchowo� ci) – st�� enie obj� to� ciowe gazu palnego lub pary  
w powietrzu, poni� ej którego nie mo� e powsta�  gazowa atmosfera wybuchowa. Dla 
metanu (g
ówny sk
adnik gazu ziemnego lub miejskiego) 100%DGW = 4,4%V/V 
(obj� to� ci), dla gazu p
ynnego (mieszanina propanowo-butanowa) 100%DGW =  
1,4 – 1,7%V/V (obj� to� ci). 

 
 



 75 

DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-11 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

Detektor DAG-11 przeznaczony jest do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach 
domowych zgodnie z PN-EN 50194. Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane do pracy ci� g
ej  
w instalacji stacjonarnej i zasilane jest z sieci elektrycznej. 
Domowy Alarm Gazowy DAG-11 jest prostym urz� dzeniem przeznaczonym do detekcji 
gazów wybuchowych (palnych) takich jak gaz ziemny lub gaz p
ynny (propan-butan). 
Wewn� trz obudowy przyrz� du zawarte s�  wszystkie niezb� dne uk
ady do pracy, wraz  
z czujnikiem gazu. 
Uk
ad detektora, w wersji standardowej, wykrywa w swoim najbli� szym otoczeniu 
przekroczenie niebezpiecznego st�� enia gazów wybuchowych (palnych) i uruchamia 
wewn� trzn�  sygnalizacj�  akustyczno-optyczn� . 
Opcjonalnie przyrz� d umo� liwia wysterowanie niewielkiego zaworu odcinaj� cego dop
yw 
gazu (wersja DAG-11/Z). W takim przypadku zamkni� cie zaworu nast� pi po oko
o  
20 sekundach nieprzerwanego trwania alarmu (impuls zamykaj� cy zawór powtarzany jest 
cyklicznie co oko
o 20 sek. przez ca
y czas trwania alarmu). 
Mo� liwe jest tak� e po
� czenie dwóch standardowych wersji urz� dzenia (DAG-11) do jednego 
przyrz� du w wykonaniu do sterowania zaworem odcinaj� cym (DAG-11/Z). W takim 
przypadku wysterowanie zaworu mo� e nast� pi�  z uk
adu DAG-11, poprzez uk
ad DAG-11/Z.  
Odmienn�  wersj�  urz� dzenia jest przystosowanie go do sterowania uk
adami peryferyjnymi 
(wersja DAG-11/S). Sterowanie to odbywa si�  poprzez wyj� cie typu OC (izolowane 
galwanicznie od reszty uk
adu). W takim przypadku wyj� cie OC aktywowane jest z chwil�  
wyst� pienia alarmu, a dezaktywowane po oko
o 10 sekundach od zaniku alarmu  
(w celu zapobie� enia zjawisku migotania stanu wyj� cia). Wyj� cia OC kilku (maksymalnie 
trzech) uk
adów DAG-11/S mo� na 
� czy�  równolegle (z zachowaniem biegunowo� ci), jednak 
zabronione jest 
� czenie wersji DAG-11/S z wersjami DAG-11 lub DAG-11/Z.  
Przyrz� d (we wszystkich wersjach) zasilany jest bezpo� rednio z sieci 230V AC/50Hz za 
pomoc�  nieod
� czalnego przewodu sieciowego z wtyczk� . 
Przyrz� d mo� e by�  stosowany do zabezpieczania pomieszcze	  budynków opalanych 
paliwem gazowym (gaz ziemny lub propan-butan), kot
owni wbudowanych budynków 
mieszkalnych, odcinków instalacji gazowych budynków mieszkalnych, w których wyst� puj�  
odbiorniki gazu, podziemi budynków szczególnie nara� onych na mo� liwo��  migracji gazu,  
a tak� e innych pomieszcze	  domowych, w których wyst� puje mo� liwo��  (poprzez 
niekontrolowany wyciek gazu) powstania zagro� enia wybuchem gazu. 
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Widok i podstawowe wymiary 

 

 
Rys.46. Widok i podstawowe wymiary DAG-11 

 

Opis p
yty czo
owej 

 

 
Rys.47. Opis p
yty czo
owej DAG-11 
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Zaciski 

Dost� p do zacisków przy
� czeniowych urz� dzenia mo� liwy jest po odkr� ceniu 4 wkr� tów 
mocuj� cych obudow� , które znajduj�  si�  na tylnej � cianie obudowy. 
Ilo��  oraz funkcja zacisków jest zale� na od wersji urz� dzenia. 
 

 
Rys.48. Widok zacisków DAG-11 

 

Tabela 32. Opis zacisków urz � dzenia 

Opis funkcji zacisku Zacisk 
DAG-11 DAG-11/Z DAG-11/S 

Z1 Wyj� cie sterowania do 
uk
adu DAG-11/Z [+] 

Wyj� cie sterowania 
zaworem 
elektromagnetycznym 
[+12VDC] 

Wyj� cie OC [+] 

Z2 Wyj� cie sterowania do 
uk
adu DAG-11/Z [-] 

Wyj� cie sterowania 
zaworem 
elektromagnetycznym 
[GND] 

Wyj� cie OC [-] 

Z3 Brak zacisku Wej� cie wyzwalania 
zaworu z DAG-11 [+] 

Brak zacisku 

Z4 Brak zacisku Wej� cie wyzwalania 
zaworu z DAG-11 [-] 

Brak zacisku 

 
Wyj� cie sterowania zaworem elektromagnetycznym (DAG-11/Z) przystosowane jest do 
wspó
pracy z zaworami z cewk�  o parametrach 12VDC/2,5A, zamykanych impulsem 1sek. 
Maksymalna obci�� alno��  wyj� cia OC (DAG-11/S) wynosi: � 30VDC/80mA.  
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Dobór przewodów 

Tabela 33. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane 
typy 

Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

DAG-11 –  DAG-11/Z YStY, 
YKSLY, 

LiYY 

0.5 2 60 

1.0 2 30 
1.5 2 45 

DAG-11/Z – zawór 
elektromagnetyczny 

YLY, YDY 

2.5 2 60 
0.5 2 30 DAG-11/S – inne 

urz� dzenie* 
YStY, 

YKSLY, 
LiYY 

1.0 2 60 

* - urz� dzeniem mo� e by�  cewka przeka� nika lub inne urz� dzenie wspó
pracuj� ce, jednak 
nale� y pami� ta� , aby nie przekracza�  maksymalnych parametrów wyj� cia OC (patrz: 
„Podstawowe parametry techniczne”).  

 

Lokalizacja i instalowanie urz � dzenia 

Urz� dzenie montowane jest poprzez zawieszenie na trwa
ym haku umieszczonym  
np. w � cianie. W
� czenie urz� dzenia nast� puje po umieszczeniu wtyczki w gniazdku 
sieciowym. 
Odpowiednia lokalizacja detektora ma zasadniczy wp
yw na odpowiednio szybkie 
reagowanie na powsta
e zagro� enie gromadzenia si�  gazu oraz prawid
ow�  jego prac� . 
Optymalne warunki pracy i dzia
ania urz� dzenia mo� na uzyska�  kieruj� c si�  nast� puj� cymi 
wskazówkami przy lokalizacji detektora: 

I. W przypadki gazu ziemnego  lub miejskiego  (gaz ten jest l� ejszy od powietrza i gromadzi 
si�  w górnych partiach pomieszczenia): 
·  wlot czujnika nale� y umie� ci�  pod sufitem, w odleg
o� ci 15-30cm od sufitu (np. na 

� cianie); 
·  czujnik nale� y umie� ci�  mo� liwie blisko potencjalnego � ród
a wycieku gazu (nie dalej 

ni�  5m); 
·  odleg
o��  wlotu czujnika od rzutu kuchenki (pieca) na p
aszczyzn�  sufitu, powinna 

wynosi�  co najmniej 1m; 
·  wlot czujnika powinien znajdowa�  si�  powy� ej górnej kraw� dzi okien lub drzwi; 
·  wlot czujnika powinien tak� e znajdowa�  si�  z dala od otworów wentylacyjnych, okien  

i drzwi (minimum 1m); 
·  na drodze pomi� dzy potencjalnym � ród
em wycieku gazu a czujnikiem, na suficie, nie 

powinny znajdowa�  si�  przegrody si� gaj� ce poni� ej poziomu wlotu czujnika (belki, 
kasetony); 

II. W przypadki gazu p
ynnego (propanu-butanu)  (gaz ten jest ci�� szy od powietrza  
i gromadzi si�  w dolnych partiach pomieszczenia): 
·  wlot czujnika nale� y umie� ci�  nad pod
og� , w odleg
o� ci 15-30cm od niej; 
·  czujnik nale� y umie� ci�  mo� liwie blisko potencjalnego � ród
a wycieku gazu (nie dalej 

ni�  3m); 
·  odleg
o��  wlotu czujnika od kuchenki (pieca) powinna wynosi�  co najmniej 1m; 
·  wlot czujnika powinien tak� e znajdowa�  si�  z dala od otworów wentylacyjnych, okien  

i drzwi (minimum 1m); 
·  na drodze pomi� dzy potencjalnym � ród
em wycieku gazu a czujnikiem, nie powinny 

znajdowa�  si�  przegrody si� gaj� ce powy� ej poziomu wlotu czujnika (progi, stopnie), 
ani � adne kana
y i zag
� bienia w pod
odze; 
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W � adnym z przypadków urz� dzenie nie powinno by �  montowane:  
·  w zamkni� tych przestrzeniach (np. w szafkach, za firankami); 
·  przy oknie lub drzwiach; 
·  tam, gdzie temperatura mo� e opa��  poni� ej +5°C lub przekroczy �  +40°C; 
·  w miejscach, gdzie kurz mo� e zablokowa�  dost� p gazu do czujnika; 
·  w miejscach o bardzo wysokiej wilgotno� ci; 
·  w bezpo� rednim s� siedztwie kana
ów wentylacyjnych; 
·  bezpo� rednio nad kuchenk�  gazow� ; 
·  bezpo� rednio nad zlewem; 
·  w pobli� u � róde
 emisji ciep
a; 
·  w pobli� u � róde
 emisji gazów i substancji zak
ócaj� cych; 
·  w miejscach bezpo� rednio nara� onych na uszkodzenia mechaniczne i zalanie 

cieczami; 
·  na zewn� trz pomieszcze	 ; 
·  tam, gdzie warunki � rodowiskowe wykraczaj�  poza warunki okre� lone przez 

producenta; 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi, monta � u i uruchamiania urz � dzenia 
znajduj �  si 	  w instrukcji obs
ugi i monta � u. 
 

Pod
 � czanie zaworu elektromagnetycznego 

 

 
Rys.49. Przyk
ad pod
 � czenia zaworu elektromagnetycznego do uk
adu DAG-11 /Z 
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Wspó
praca kilku urz � dze�  z jednym zaworem 

 

 
Rys.50. Przyk
ad wspó
pracy kilku urz � dze�  z jednym zaworem 

 

Wspó
praca uk
adów DAG-11/S z urz � dzeniami zewn 	 trznymi 

 

 
Rys.51. Przyk
ad sterowania cewk �  przeka � nika za pomoc �  uk
adów DAG-11/S 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 34. Podstawowe parametry techniczne DAG-11 

Rodzaj wykrywanych gazów Gaz ziemny (metan) lub 
propan-butan 

Indykacja wskaza	  Dioda LED 
Sygnalizacja alarmów  Akustyczno-optyczna 
Rodzaj czujnika detekcyjnego Pó
przewodnikowy 
Typ stosowanego czujnika TGS2610 (FIGARO) 
Czas � ycia czujnika 8 – 10 lat 
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny 
Czas uzyskania zdolno� ci metrologicznej £60 sek. 
Czas odpowiedzi [T90] £30 sek. 
Poziom progu alarmowego 20 ±2,5%DGW* –  metan 

10 ±2,5%DGW* – propan-butan 
Tryb pracy Ci� g
y 
Znamionowe parametry zasilania 230V AC/50Hz/16mA 
Klasa bezpiecze	 stwa II 
Parametry sterowania cewki zaworu odcinaj� cego  
(DAG-11/Z) 

Impuls 12V DC/2,5A/1sek. (po 
20 sek. trwania alarmu) 

Obci�� alno��  wyj� cia typu OC (DAG-11/S) 
 30V DC/80mA 
Stopie	  ochrony obudowy IP42 
Zakres temperatur pracy +5 - +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 35 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Zakres ci� nienia pracy 900-1100hPa 
Graniczne temperatury przechowywania 0 - +40°C 

* – DGW (Dolna Granica Wybuchowo� ci) – st�� enie obj� to� ciowe gazu palnego lub pary  
w powietrzu, poni� ej którego nie mo� e powsta�  gazowa atmosfera wybuchowa. Dla 
metanu (g
ówny sk
adnik gazu ziemnego lub miejskiego) 100%DGW = 4,4%V/V 
(obj� to� ci), dla gazu p
ynnego (mieszanina propanowo-butanowa) 100%DGW = 1,4 – 
1,7%V/V (obj� to� ci). 
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DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-12 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

Detektor DAG-12 przeznaczony jest do wykrywania tlenku w� gla w pomieszczeniach 
domowych zgodnie z PN-EN 50291. Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane do pracy ci� g
ej  
w instalacji stacjonarnej i zasilane jest z sieci elektrycznej. 
Domowy Alarm Gazowy DAG-12 jest prostym urz� dzeniem przeznaczonym do detekcji 
tlenku w� gla (CO). Wewn� trz obudowy przyrz� du zawarte s�  wszystkie niezb� dne uk
ady do 
pracy, wraz z czujnikiem gazu. 
Uk
ad detektora wykrywa w swoim najbli� szym otoczeniu przekroczenie niebezpiecznego 
st�� enia tlenku w� gla, uruchamia wewn� trzn�  sygnalizacj�  akustyczno-optyczn�  oraz 
opcjonalne urz� dzenie zewn� trzne poprzez wyj� cie typu OC (izolowane galwanicznie).  
Wyj� cie OC aktywowane jest z chwil�  wyst� pienia alarmu, a dezaktywowane po jego zaniku. 
Wyj� cia OC kilku uk
adów DAG-12 mo� na 
� czy�  ze sob�  równolegle.  
Dodatkowo przyrz� d monitoruje poprawn�  prac�  czujnika gazu, i w razie jego uszkodzenia 
lub nieprawid
owego funkcjonowania generuje sygna
 awarii. 
Przyrz� d zasilany jest bezpo� rednio z sieci 230V AC/50Hz za pomoc�  nieod
� czalnego 
przewodu sieciowego z wtyczk� .  
Przyrz� d mo� e by�  stosowany do zabezpieczania pomieszcze	  budynków mieszkalnych,  
w których mo� e wyst� powa�  zagro� enie toksyczne ze strony tlenku w� gla (kuchnie, 
azienki, 
kot
ownie przydomowe, gara� e, itp.).  
 

Widok i podstawowe wymiary 

 

 
Rys.52. Widok i podstawowe wymiary DAG-12 
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Opis p
yty czo
owej 

 

 
Rys.53. Opis p
yty czo
owej DAG-12 

 

Zaciski 

Dost� p do zacisków przy
� czeniowych urz� dzenia mo� liwy jest po odkr� ceniu 4 wkr� tów 
mocuj� cych obudow� , które znajduj�  si�  na tylnej � cianie obudowy. 
 

 
Rys.54. Widok zacisków DAG-12 

 

Tabela 35. Opis zacisków DAG-12 

Zacisk Opis 
Z1 (+) Wyj� cie OC [+] 
Z2 (–) Wyj� cie OC [-] 

 
Maksymalna obci�� alno��  wyj� cia OC wynosi: � 30VDC/80mA.  
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Dobór przewodów 

Tabela 36. Zalecane typy, przekroje oraz d
ugo � ci kabli po
 � czeniowych 

Po
� czenie Zalecane 
typy 

Przekrój � y
y 
[mm 2] 

Ilo ��  
� y
 

Maksymalna d
ugo ��  
przewodu [m] 

0.5 2 30 DAG-12 – inne urz� dzenie* YStY, 
YKSLY, 

LiYY 
1.0 2 60 

* - urz� dzeniem mo� e by�  cewka przeka� nika lub inne urz� dzenie wspó
pracuj� ce, jednak 
nale� y pami� ta� , aby nie przekracza�  maksymalnych parametrów wyj� cia OC (patrz: 
„Podstawowe parametry techniczne”).  

 

Lokalizacja i instalowanie urz � dzenia 

Urz� dzenie montowane jest poprzez zawieszenie na trwa
ym haku umieszczonym  
np. w � cianie. W
� czenie urz� dzenia nast� puje po umieszczeniu wtyczki w gniazdku 
sieciowym. 
Odpowiednia lokalizacja detektora ma zasadniczy wp
yw na odpowiednio szybkie 
reagowanie na powsta
e zagro� enie gromadzenia si�  gazu oraz prawid
ow�  jego prac� . 
Optymalne warunki pracy i dzia
ania urz� dzenia mo� na uzyska�  kieruj� c si�  nast� puj� cymi 
wskazówkami przy lokalizacji detektora: 

·  poniewa�  tlenek w� gla (CO) jest nieco l� ejszy od powietrza i 
atwo si�  z nim miesza, 
zaleca si�  umieszczanie wlotu czujnika na wysoko� ci 150-200cm od pod
o� a (np. na 
� cianie); 

·  czujnik nale� y umie� ci�  mo� liwie blisko potencjalnego � ród
a emisji gazu (nie dalej ni�  
5m); 

·  czujnik powinien znajdowa�  si�  w pomieszczeniach, gdzie najcz�� ciej przybywaj� , lub 
mog�  znajdowa�  si�  ludzie; 

·  wlot czujnika powinien tak� e znajdowa�  si�  z dala od otworów wentylacyjnych, okien  
i drzwi (minimum 1m); 

·  czujnik nie powinien znajdowa�  si�  w miejscu nas
onecznionym. 
 
W � adnym z przypadków urz� dzenie nie powinno by �  montowane:  

·  w zamkni� tych przestrzeniach (np. w szafkach, za firankami); 
·  przy oknie lub drzwiach; 
·  tam, gdzie temperatura mo� e opa��  poni� ej 0°C lub przekroczy �  +40°C; 
·  w miejscach, gdzie kurz mo� e zablokowa�  dost� p gazu do czujnika; 
·  w miejscach o bardzo wysokiej wilgotno� ci; 
·  w bezpo� rednim s� siedztwie kana
ów wentylacyjnych; 
·  bezpo� rednio nad kuchenk�  gazow� ; 
·  bezpo� rednio nad zlewem; 
·  w pobli� u � róde
 emisji ciep
a; 
·  w pobli� u � róde
 emisji gazów i substancji zak
ócaj� cych; 
·  w miejscach bezpo� rednio nara� onych na uszkodzenia mechaniczne i zalanie 

cieczami; 
·  na zewn� trz pomieszcze	 ; 
·  tam, gdzie warunki � rodowiskowe wykraczaj�  poza warunki okre� lone przez 

producenta; 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce obs
ugi, monta � u i uruchamiania urz � dzenia 
znajduj �  si 	  w instrukcji obs
ugi i monta � u. 
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Wspó
praca uk
adów DAG-12 z urz � dzeniami zewn 	 trznymi 

 

 
Rys.55. Przyk
ad sterowania cewk �  przeka � nika za pomoc �  uk
adów DAG-12 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 37. Podstawowe parametry techniczne DAG-12 

Rodzaj wykrywanych gazów Tlenek w� gla (CO) 
Indykacja wskaza	  Dioda LED 
Sygnalizacja alarmu Akustyczno-optyczna 
Rodzaj czujnika detekcyjnego Pó
przewodnikowy 
Typ stosowanego czujnika SB-50 (FIS) 
Czas � ycia czujnika 8 – 10 lat 
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny 
Czas uzyskania zdolno� ci metrologicznej £60 sek. 
Czas odpowiedzi [T90] <60 sek. 
Poziomy i warunki alarmowania CO� 30 ppm przez min. 2 h, lub 

CO� 50 ppm przez min. 1 h, lub 
CO� 100 ppm przez min. 10 min, lub 
CO� 300 ppm (bez zw
oki) 
Raz wyzwolony alarm pozostaje 
zawsze aktywny dla st�� enia CO 
powy� ej 50ppm 

Tryb pracy Ci� g
y 
Znamionowe parametry zasilania 230V AC/50Hz/18mA 
Klasa bezpiecze	 stwa II 
Obci�� alno��  wyj� cia typu OC 
 30V DC/80mA 
Stopie	  ochrony obudowy IP42 
Zakres temperatur pracy +5 - +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 35 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Zakres ci� nienia pracy 900-1100hPa 
Graniczne temperatury przechowywania 0 - +40°C 
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ZESTAWIENIE URZ� DZE�  PRZENO� NYCH 
Typ urz � dzenia  GasHunter GasHunter IR LD-100 LD-100/N 

Ilo ��  
mierzonych 

gazów 
1-4 1-4 1 1 

Typ 
stosowanych 

czujników 

Katalityczne lub 
elektrochemiczne 

Absorpcyjne w 
pa� mie 
podczerwieni lub 
elektrochemiczne 

Pó
przewodnikowy Pó
przewodnikowy 

Zasada poboru 
gazu 

Dyfuzyjny lub 
przep
ywowy 
(przystawka) 

Dyfuzyjny lub 
przep
ywowy 
(przystawka) 

Dyfuzyjny Dyfuzyjny 

Mo� liwo ��  
stosowania w 

strefach 
zagro � enia 

wybuchowego 

 II 2 G 
EEx ia d IIC T4 

 II 2 G 
EEx ia d IIC T4 

 II 2 G 
EEx ia d IIC T4 

- 

Rodzaj 
mierzonych 

gazów 

Wybuchowe 
(DGW), toksyczne i 

ubytek tlenu 

Wybuchowe (DGW 
i V/V), toksyczne, 
CO2 i ubytek tlenu 

Gaz ziemny (CH4) 
lub LPG 

Gaz ziemny (CH4) 
lub LPG 

Indykacja 
wskaza �  Wy� wietlacz LCD Wy� wietlacz LCD Diody LED Diody LED 

Komunikacja z 
komputerem 

	 � cze optyczne 
(IR) 

	 � cze optyczne 
(IR) 

- - 

Wewn	 trzna 
pami 	�  danych  

Warto� ci 
cz� stkowe (4320 

komórek) oraz 
zdarzenia (4320 

komórek) 

Warto� ci 
cz� stkowe (4320 

komórek) oraz 
zdarzenia (4320 

komórek) 

- - 

Progi 
alarmowe 1 ustawialny 1 ustawialny 7 sta
ych 7 sta
ych 

Sygnalizacja 
alarmów 

Akustyczno-
optyczna 

Akustyczno-
optyczna 

Akustyczno-
optyczna  

Akustyczno-
optyczna  

Czas pracy 10h 10h 10h 10h 

Zasilanie Akumulatory NiMH 
4x1,2V/1800mAh 

Akumulatory NiMH 
4x1,2V/1800mAh 

Akumulatory NiMH 
4x1,2V/1500mAh 

Akumulatory NiMH 
4x1,2V/1500mAh 

Wyposa � enie 
standardowe 

	adowarka 
sieciowa LDR-10 

	adowarka 
sieciowa LDR-10 

	adowarka 
sieciowa LDR-10 

	adowarka 
sieciowa LDR-10 

Wyposa � enie 
opcjonalne 

1.	adowarka 
samochodowa 

LDR-10S 
2.Przystawka do 

pomiarów 
przep
ywowych 

3.Przystawka do 
komunikacji z 
komputerem 

1.	adowarka 
samochodowa 

LDR-10S 
2.Przystawka do 

pomiarów 
przep
ywowych 

3.Przystawka do 
komunikacji z 
komputerem 

1.	adowarka 
samochodowa 

LDR-10S 
2.Przed
urzacz 
teleskopowy 

1.	adowarka 
samochodowa 

LDR-10S 
2.Przed
urzacz 
teleskopowy 
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PRZENO� NY MIERNIK GAZÓW GASHUNTER 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

Miernik GasHunter jest przeno� nym urz� dzeniem przeznaczonym do bezpo� redniego 
pomiaru gazów wybuchowych (palnych), toksycznych oraz ubytku tlenu. W zale� no� ci od 
konfiguracji i u� ytych sensorów, urz� dzenie mo� e mierzy�  od jednego do czterech ró� nych 
gazów.  
Do pomiaru gazów wybuchowych i palnych u� ywany jest czujnik katalityczny, natomiast do 
pomiaru gazów toksycznych i ubytku tlenu czujniki elektrochemiczne.  
Nazwy, warto� ci oraz jednostki mierzonych wielko� ci pokazywane s�  na wy� wietlaczu LCD. 
Miernik posiada sygnalizacj�  akustyczno-optyczn�  przekroczenia zadanych progów 
alarmowych dla poszczególnych, mierzonych mediów.  
Urz� dzenie posiada pami��  danych warto� ci cz� stkowych oraz pami��  zdarze	  (wyst� pienia 
sytuacji alarmowych). Zapis dokonywany jest automatycznie z aktualn�  dat�  i godzin� . 
Bezprzewodowe 
� cze optyczne w podczerwieni (IR) umo� liwia komunikacj�  z komputerem 
w celu odczytania zapisów w pami� ci lub aktualnych wskaza	 . 
Do zasilania urz� dzenia wykorzystane s�  ogniwa NiMH umo� liwiaj� ce wielogodzinn� , ci� g
�  
prac�  przyrz� du a za
� czona 
adowarka umo� liwia ponowne ich na
adowanie. Stan 
na
adowania ogniw zasilaj� cych monitorowany jest na wy� wietlaczu. 
Miernik posiada dodatkowo wiele u� ytecznych funkcji, co w po
� czeniu z niewielkimi 
wymiarami i wag�  czyni go atrakcyjnym w szerokim zakresie zastosowa	 . 
Budowa urz� dzenia zapewnia mo� liwo��  jego zastosowania w przestrzeniach zagro� onych 
wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 niebezpiecze	 stwa wybuchu gazów, par lub 
mgie
 grup wybuchowo� ci IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4. 
 

Widok i opis elementów miernika 

 

 
Rys.56. Widok i opis podstawowych elementów miernik a GasHunter 
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Specyfikacja czujników pomiarowych 

Tabela 38. Specyfikacja czujników pomiarowych miern ika GasHunter 

Mierzone 
medium 

Typ 
czujnika 

Zakres Rozdzielczo ��  Czas 
odpowiedzi 

T90 

Uwagi 

4P-90 100%DGW 1%DGW <30sek (CH4)  Gazy 
wybuchowe EKP-1/N 100%DGW 1%DGW <30sek (CH4)  
O2 4OX(2) 25%Vol 0,1%Vol <20sek  
CO 4CF 500ppm 1ppm <30sek Normalny 
H2S 4H 100ppm 0,1ppm <35sek Normalny 
SO2 4S 20ppm 0,1ppm <40sek Normalny 
HCN 4HN 50ppm 
 0,5ppm <205sek Normalny 
H2 4HYT 1000ppm 
 2ppm <95sek Normalny 
H2 H23E4% 4%V/V 0,01%V/V <60sek Normalny 
NH3 NH33E 

100SE 
50ppm 
(100ppm) 

1ppm <60sek Normalny 

NO 4NT 200ppm 
(250ppm) 


 0,5ppm <25sek Z biasem 

C2H4O 4ETO 20ppm 0,1ppm <125sek Z biasem 
Cl2 4CL 10ppm 0,1ppm <65sek Odwrotny 
Cl2 Cl23E10 5ppm 
 0,05ppm <60sek Odwrotny 
NO2 4ND 20ppm 0,1ppm <30sek Odwrotny 
HCl HCl3E30 30ppm 1ppm 

(
 0,7ppm) 
<75sek Z biasem 

THT* THT3E50 50mg/m3 
 1,5mg/m3 <35sek Z biasem 
O3 O33E1 1ppm 
 0,02ppm <65sek Odwrotny 
Inne Wed
ug indywidualnych ustale	  
* dost� pne tylko w wykonaniach stacjonarnych. 
 
UWAGA: Miernik mo� e by�  wyposa� ony w maksymalnie 1 czujnik katalityczny na gazy 

wybuchowe oraz w maksymalnie 3 lub 4 czujniki elektrochemiczne. 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 39. Podstawowe parametry techniczne miernika  GasHunter 

Zasada pomiaru Gazy wybuchowe: czujnik katalityczny 
Tlen i gazy toksyczne: czujniki elektrochemiczne 

Zakres pomiarowy Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Rozdzielczo��  pomiaru Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Czas reakcji (odpowiedzi) T90 Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Pobór gazu Dyfuzyjny lub przep
ywowy (przystawka przep
ywowa) 
Czas � ycia czujników Od 1,5 do 3 lat 
Indykacja pomiaru Wy� wietlacz LCD z pod� wietleniem 
Alarmy Ustawiane (dla tlenu na ubytek) 
Sygnalizacja alarmu Akustyczno - optyczna 
Nat�� enie sygna
u akustycznego 85dB/0,3m 
Zakres temperatur pracy -20 - +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 10 – 90%Rh bez kondensacji 
Zakres ci� nienia pracy 80 – 120kPa 
Graniczne temperatury 
przechowywania 

-20 - +40°C 

Zasilanie 4 x NiMH typ GP180AAH 1,2V/1800mAh 
Czas pracy Min. 10 godzin 
Obudowa Vestamid L-R2-GF 25 (kolor czarny) 
Wymiary miernika 151x80x34 
Waga miernika Oko
o 400g 
Czasokres kalibracji 6 miesi� cy 
Cecha budowy 
przeciwwybuchowej 

 II 2G Ex iad IIC T4 

Typ ochrony obudowy IP54 
	adowarka sieciowa typ LDR-10 (standard) 
	adowarka samochodowa typ LDR-10S (opcja) 
Przystawka do pomiarów przep
ywowych (opcja) 

Wyposa� enie 

Przystawka do komunikacji z komputerem (opcja) 
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PRZENO� NY MIERNIK GAZÓW GASHUNTER IR 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

Miernik GasHunter IR jest przeno� nym urz� dzeniem przeznaczonym do bezpo� redniego 
pomiaru gazów wybuchowych (palnych), toksycznych, CO2 oraz ubytku tlenu. W zale� no� ci 
od konfiguracji i u� ytych sensorów, urz� dzenie mo� e mierzy�  od jednego do czterech 
ró� nych gazów. Gazy wybuchowe i palne mog�  by�  mierzone zarówno w zakresie do 
100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (obj� to� ci). 
Do pomiaru gazów wybuchowych i palnych, oraz dwutlenku w� gla u� ywane s�  czujniki 
absorpcyjne w pa� mie podczerwieni (IR), natomiast do pomiaru gazów toksycznych i ubytku 
tlenu czujniki elektrochemiczne.  
Nazwy, warto� ci oraz jednostki mierzonych wielko� ci pokazywane s�  na wy� wietlaczu LCD. 
Miernik posiada sygnalizacj�  akustyczno-optyczn�  przekroczenia zadanych progów 
alarmowych dla poszczególnych, mierzonych mediów.  
Urz� dzenie posiada pami��  danych warto� ci cz� stkowych oraz pami��  zdarze	  (wyst� pienia 
sytuacji alarmowych). Zapis dokonywany jest automatycznie z aktualn�  dat�  i godzin� . 
Bezprzewodowe 
� cze w podczerwieni umo� liwia komunikacj�  z komputerem w celu 
odczytania zapisów w pami� ci lub aktualnych wskaza	 . 
Do zasilania urz� dzenia wykorzystane s�  ogniwa NiMH umo� liwiaj� ce wielogodzinn� , ci� g
�  
prac�  przyrz� du a za
� czona 
adowarka umo� liwia ponowne ich na
adowanie. Stan 
na
adowania ogniw zasilaj� cych monitorowany jest na wy� wietlaczu. 
Miernik posiada dodatkowo wiele u� ytecznych funkcji, co w po
� czeniu z niewielkimi 
wymiarami i wag�  czyni go atrakcyjnym w szerokim zakresie zastosowa	 . 
Budowa urz� dzenia zapewnia mo� liwo��  jego zastosowania w przestrzeniach zagro� onych 
wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 niebezpiecze	 stwa wybuchu gazów, par lub 
mgie
 grup wybuchowo� ci IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4. 
 

Widok i opis elementów miernika 

 

 
Rys.57. Widok i opis podstawowych elementów miernik a GasHunter IR 
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Specyfikacja czujników pomiarowych 

Tabela 40. Specyfikacja czujników pomiarowych miern ika GasHunter IR 

Mierzone 
medium 

Typ czujnika Zakres Rozdzielczo ��  Czas 
odpowiedzi 

T90 

Uwagi 

100%DGW 1%DGW CH4 
100%V/V 1%V/V 

MSH-HC/TC 

100%DGW 1%DGW 

<30sek IR 

HC* 
MSH-HHC/TC 100%V/V 1%V/V <30sek IR 

5000ppm 
 50ppm MSH-CO2/TC 
5%V/V 
 0,05%V/V 

<30sek IR CO2 

MSH-HCO2/TC 100%V/V 1%V/V <30sek IR 
O2 4OX(2) 25%Vol 0,1%Vol <20sek  
CO 4CF 500ppm 1ppm <30sek Normalny 
H2S 4H 100ppm 0,1ppm <35sek Normalny 
SO2 4S 20ppm 0,1ppm <40sek Normalny 
HCN 4HN 50ppm 
 0,5ppm <205sek Normalny 
H2 4HYT 1000ppm 
 2ppm <95sek Normalny 
H2 H23E4% 4%V/V 0,01%V/V <60sek Normalny 
NH3 NH33E100SE 50ppm 

(100ppm) 
1ppm <60sek Normalny 

NO 4NT 200ppm 
(250ppm) 


 0,5ppm <25sek Z biasem 

C2H4O 4ETO 20ppm 0,1ppm <125sek Z biasem 
Cl2 4CL 10ppm 0,1ppm <65sek Odwrotny 
Cl2 Cl23E10 5ppm 
 0,05ppm <60sek Odwrotny 
NO2 4ND 20ppm 0,1ppm <30sek Odwrotny 
HCl HCl3E30 30ppm 1ppm 

(
 0,7ppm) 
<75sek Z biasem 

THT** THT3E50 50mg/m3 
 1,5mg/m3 <35sek Z biasem 
O3 O33E1 1ppm 
 0,02ppm <65sek Odwrotny 
Inne Wed
ug indywidualnych ustale	  
* propan, butan, LPG, itp. (mo� liwo��  pomiaru danego medium nale� y konsultowa� ). 
** dost� pne tylko w wykonaniach stacjonarnych. 
IR – czujnik absorpcyjny w pa� mie podczerwieni. 
 
UWAGA: Miernik mo� e by�  wyposa� ony w maksymalnie 2 czujniki absorpcyjne w pa� mie 

podczerwieni (IR) oraz w maksymalnie 2 pozosta
e czujniki (elektrochemiczne). 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 41. Podstawowe parametry techniczne miernika  GasHunter IR 

Zasada pomiaru Gazy wybuchowe i CO2: czujnik IR 
Tlen i gazy toksyczne: czujniki elektrochemiczne 

Zakres pomiarowy Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Rozdzielczo��  pomiaru Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Czas reakcji (odpowiedzi) T90 Zgodnie ze specyfikacj�  czujników 
Pobór gazu Dyfuzyjny lub przep
ywowy (przystawka przep
ywowa) 
Czas � ycia czujników Od 1,5 do 3 lat (czujniki IR do 5 lat) 
Indykacja pomiaru Wy� wietlacz LCD z pod� wietleniem 
Alarmy Ustawialne w ca
ym zakresie pomiarowym 
Sygnalizacja alarmu Akustyczno - optyczna 
Nat�� enie sygna
u akustycznego 85dB/0,3m 
Zakres temperatur pracy -20 - +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 10 – 90%Rh bez kondensacji 
Zakres ci� nienia pracy 80 – 120kPa 
Graniczne temperatury 
przechowywania 

-20 - +40°C 

Zasilanie 4 x NiMH typ HFR-50AA1500 1,2V/1500mAh 
Czas pracy Min. 8 godzin 
Obudowa Vestamid L-R2-GF 25 (kolor czarny) 
Wymiary miernika 151x80x34 
Waga miernika Oko
o 400g 
Czasokres kalibracji 6 miesi� cy 
Cecha budowy przeciwwybuchowej  II 2G Ex iad IIC T4 
Typ ochrony obudowy IP54 

	adowarka sieciowa typ LDR-10 (standard) 
	adowarka samochodowa typ LDR-10S (opcja) 
Przystawka do pomiarów przep
ywowych (opcja) 

Wyposa� enie 

Przystawka do komunikacji z komputerem (opcja) 
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DETEKTOR NIESZCZELNO� CI LD-100, LD-100/N 

Przeznaczenie i ogólna charakterystyka 

Detektor LD-100 jest przeno� nym przyrz� dem przeznaczonym do wykrywania 
nieszczelno� ci w ró� nego typu instalacjach gazowych (gaz ziemny, LPG, itp.). Detektor 
posiada czujnik pó
przewodnikowy o du� ej czu
o� ci, co pozwala mu na wykrywanie nawet 
� ladowych ilo� ci ulotów gazu. Czujnik umieszczony jest na ko	 cu gi� tkiej sondy, co daje 
mo� liwo��  dostosowania kszta
tu sondy do aktualnych potrzeb oraz umo� liwia dotarcie do 
miejsc trudnodost� pnych.  
Urz� dzenie przeznaczone jest zarówno do kontroli przydomowych instalacji gazowych, 
instalacji zamieszkania zbiorowego, u� yteczno� ci publicznej jak i przemys
owych instalacji 
gazowych. 
Detektor LD-100 (LD-100/N) wykrywa uloty gazu poprzez, umieszczony na ko	 cu gi� tkiej 
sondy, czujnik pó
przewodnikowy. 
Odczyt warto� ci st�� enia ulotu gazu pokazywany jest na siedmiopunktowej skali diodowej, 
po której przemieszcza si�  punkt � wietlny, wskazuj� cy aktualny próg st�� enia. Skala mo� e 
by�  opisana w ppm lub %DGW. Dodatkowo ka� de przekroczenie progowe sygnalizowane 
jest akustycznie poprzez zmienn�  cz� stotliwo��  pracy wewn� trznego sygnalizatora 
akustycznego (im wy� sze st�� enie, tym wy� sza cz� stotliwo��  sygnalizacji).  
Przyrz� d posiada tak� e uk
ad kontroli sprawno� ci czujnika i w przypadku jego uszkodzenia, 
przerwy lub zwarcia w obwodzie czujnika, sygnalizuje to sygna
em akustycznym oraz 
optycznym.  
Do zasilania detektora wykorzystane s�  ogniwa NiMH umo� liwiaj� ce wielogodzinn� , ci� g
�  
prac�  przyrz� du a za
� czona 
adowarka umo� liwia ponowne ich na
adowanie. Stan 
na
adowania ogniw zasilaj� cych jest monitorowany (zaraz po w
� czeniu przyrz� du 
pokazywany jest stan na
adowania akumulatorów). Podczas pracy sygnalizowany jest niski 
poziom na
adowania ogniw, oraz stan ich roz
adowania, po czym przyrz� d automatycznie si�  
wy
� cza. 
Przyrz� d posiada por� czn�  obudow� , co w po
� czeniu z niewielkimi wymiarami i wag�  czyni 
go atrakcyjnym w szerokim zakresie zastosowa	 . 
Przyrz� d produkowany jest w dwóch odmianach. Podstawowa odmiana urz� dzenia, 
oznaczana LD-100, posiada budow�  zapewniaj� c�  mo� liwo��  jego zastosowania  
w przestrzeniach zagro� onych wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 
niebezpiecze	 stwa wybuchu gazów, par lub mgie
 grup wybuchowo� ci IIA, IIB i IIC oraz klas 
temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4.  
Detektor wyst� puje tak� e w odmianie, oznaczanej LD-100/N, przeznaczonej do stosowania 
wy
� cznie poza wyznaczonymi strefami zagro� enia wybuchowego. 
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Widok i opis elementów detektora 

 

 
Rys.58. Widok i opis podstawowych elementów detekto ra LD-100 (LD-100/N) 
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Podstawowe parametry techniczne 

Tabela 42. Podstawowe parametry techniczne detektor a LD-100 (LD-100/N) 

Zasada pomiaru Czujnik pó
przewodnikowy 
Zakres pomiarowy 100ppm – 10000ppm 
Czu
o��  pomiaru 100ppm 
Czas reakcji (odpowiedzi) T90 
 30sek. 
Pobór gazu Dyfuzyjny 
Typ czujnika EKP-1/P (Z.B.P. SENSOR GAZ) – LD-100 

TGS-2610 (Figaro) – LD-100/N 
Czas � ycia czujników 8-10 lat 
Indykacja pomiaru Siedmiopunktowa skala diodowa: 100, 200, 500, 1000, 

2000, 5000, 10000 [ppm] 
Sygnalizacja alarmu Akustyczno – optyczna (Punk � wietlny na skali 

diodowej oraz rosn� ca cz� stotliwo��  d� wi� ku wraz ze 
wzrostem progu st�� enia) 

Nat�� enie sygna
u akustycznego 85dB/0,3m 
Zakres temperatur pracy -20 - +40°C 
Zakres wilgotno� ci pracy 35 – 90%Rh bez kondensacji 
Zakres ci� nienia pracy 900-1100hPa 
Graniczne temperatury 
przechowywania 

-20 - +40°C 

Zasilanie 4 x NiMH typ HFR-50AA1500 1,2V/1500mAh 
Czas pracy Oko
o 10 godzin 
Obudowa Aluminium 
Wymiary 234(468)x59x32 
Waga Oko
o 600g 
Czasokres kalibracji 12 miesi� cy 
Cecha budowy przeciwwybuchowej 
(nie dotyczy odmiany LD-100/N)  II 2G Ex ia d IIC T4 

Typ ochrony obudowy IP54 
Wyposa� enie standardowe 	adowarka akumulatorów typ LDR-10 

Pasek do zawieszenia (smycz) 
Wyposa� enie dodatkowe 	adowarka samochodowa LDR-10S 

Przed
u� acz teleskopowy 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Czu
o � ci wzgl 	 dne czujnika katalitycznego 

Poni� sze tabele przedstawiaj�  ró� nice w odpowiedziach czujników gazów wybuchowych, dla 
ró� nych gazów palnych lub par, przy takim samym st�� eniu %DGW. Tabela zosta
a 
sporz� dzona w odniesieniu do sygna
u dla metanu (=100%). 
Warto � ci wskaza �  podane s �  w celach pomocniczych i nie nale � y ich traktowa �  jako 
parametry kalibracyjne. 
 

Czujnik 4P-90 

Gazy lub pary Wzgl 	 dna 
czu
o �� * Gazy lub pary Wzgl 	 dna 

czu
o �� * 

Metan 100 Tlenek w� gla 110 
Propan 60 Aceton 65 
n-Butan 60 Keton etylometylowy 50 
n-Pentan 55 Toluen 45 
n-Heksan 45 Octan etylu 50 
n-Heptan 45 Wodór 105 
n-Oktan 40 Amoniak** 125 
Metanol 90 Cykloheksan 55 
Etanol 70 Benzyna o
owiowa 55 
Alkohol 
izopropylowy 55 Benzyna 

bezo
owiowa 55 

Acetylen 80 Etylen 90 
* warto� ci zosta
y zaokr� glone do 5% 

** T90 dla amoniaku jest wi� ksze od pozosta
ych 
 

Czujnik CH-A3 
Gazy lub pary Wzgl 	 dna czu
o ��  

Metan 100 
Propan 150 do 190 
Etylen 150 do 170 
Nonan 150 do 170 
Acetylen 150 do 170 
Butan 150 do 180 
Izobutylen 180 do 200 
Wodór 130 do 140 
n-Pentan 180 do 200 
Tlenek w� gla 42 do 44 
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Czu
o � ci wzgl 	 dne czujników elektrochemicznych 

Poni� sze tabele pokazuj�  wp
yw ró� nych gazów i par na wskazania czujników 
elektrochemicznych. Tabele przedstawiaj�  typowe warto� ci wskaza	  dla konkretnych st�� e	  
wymienionych mediów.  
Warto � ci wskaza �  podane s �  w celach pomocniczych i nie nale � y ich traktowa �  jako 
parametry kalibracyjne. 
 

Czujnik CO (4CF) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

H2S 15ppm <0,5ppm Cl2 1ppm 0ppm 
SO2 5ppm 0ppm H2 100ppm <40ppm 
NO 35ppm <3ppm Etylen 100ppm <50ppm 
NO2 20ppm -1
 X
 +1ppm Etanol 200ppm 0ppm 
 

Czujnik H 2S (4H) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

CO 300ppm 
 6ppm H2 10000ppm 
 5ppm 
SO2 5ppm � 0,5ppm NO2 5ppm -1ppm 
NO 35ppm <0,4ppm 
 

Czujnik SO 2 (4S) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

CO 300ppm <3ppm NO 35ppm 0ppm 
H2S 15ppm 0ppm NO2 5ppm � -5ppm 
 

Czujnik HCN (4HN) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

CO 300ppm <15ppm NO 35ppm -28<X<0ppm 
H2S 15ppm � 90ppm NO2 5ppm -20<X<-10ppm 
SO2 20ppm 40<X<75ppm Etylen 100ppm <25ppm 
 

Czujnik H 2 (4HYT) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

CO 300ppm 
 60ppm Cl2 1ppm 0ppm 
H2S 15ppm <3ppm HCN 10ppm � 3ppm 
SO2 5ppm 0ppm HCl 5ppm 0ppm 
NO 35ppm � 10ppm Etylen 100ppm � 80ppm 
NO2 5ppm 0ppm 
 

Czujnik H 2 (H2 3E 4%) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

NH3 100ppm 0ppm HCN 20ppm 0ppm 
AsH3 0,2ppm 0ppm H2S 20ppm 44ppm** 

CO2 1000ppm 0ppm Izopropanol 1100ppm b/d* 
CO 100ppm 0ppm CH4 1% 0ppm 
Cl2 5ppm 0ppm NO 100ppm 0ppm 
Etylen 500ppm b/d* NO2 10ppm 0ppm 

* brak danych o warto� ci wskazania (efekt wyst� puje) 
** z zastosowaniem selektywnego filtra na czujniku 
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Czujnik NH 3 (NH3 3E 100SE) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

Alkohole 1000ppm 0ppm HC %zakresu 0ppm 
CO2 5000ppm 0ppm H2 10000ppm 0ppm 
CO 100ppm 0ppm H2S 20ppm 2ppm* 

* krótka ekspozycja gazu w niewielkim zakresie 
 

Czujnik NO (4NT) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

CO 300ppm 0ppm NO2 5ppm <1,5ppm 
SO2 5ppm 0ppm H2S 15ppm � 1,5ppm 
 

Czujnik C 2H4O (4ETO) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

Etanol 100% � 55% Keton etylo-
metylowy 100% � 10% 

Toluen 100% � 20% CO 100% � 40% 
 

Czujnik Cl 2 (4CL) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

CO 300ppm 0ppm SO2 5ppm 0ppm 
H2S 15ppm -7,5
 X
 0ppm NO 35ppm 0ppm 
 

Czujnik Cl 2 (Cl2 3E 10) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

NH3 100ppm 0ppm H2 3000ppm 0ppm 
Br2 1ppm 1ppm (teor.) H2S 20ppm 0,1ppm 
CO2 1% 0ppm NO2 10ppm 4,5ppm 
CO 100ppm 0ppm O3 0,25ppm 0,11ppm 
ClO2 2,4ppm 0,55ppm SO2 20ppm 0ppm 
 

Czujnik NO 2 (4ND) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

CO 300ppm 0ppm NO 35ppm 0ppm 
H2S 15ppm � -1,2ppm Cl2 1ppm � 1ppm 
SO2 5ppm 0ppm 
 

Czujnik HCl (HCl 3E 30) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

Alkohole 1000ppm 0ppm H2 10000ppm 0ppm 
NH3 100ppm 0,1ppm HCN 20ppm 7ppm 
AsH3 0,2ppm 0,7ppm H2S 20ppm 13ppm 
CO2 5000ppm 0ppm NO 100ppm 45ppm 
CO 100ppm 0ppm N2 100% 0ppm 
Cl2 5ppm 0,3ppm NO2 10ppm 0,3ppm 
HBr 1ppm 1ppm PH3 0,1ppm 0,3ppm 
HC %zakresu 0ppm SO2 20ppm 8ppm 
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Czujnik THT (THT 3E 50) 
Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 

CO2 5000ppm 0mg/m3 H2S 20ppm 0mg/m3** 
CO 100ppm 2mg/m3 Izopropanol 200ppm 400mg/m3 
COS 1% 10mg/m3 CH4 100% 0mg/m3 
Etylen 1% b/d* N2 100% 0mg/m3 
HC %zakresu 0mg/m3 
H2 1% 0mg/m3 

Merkaptan 
butylowy 10mg/m3 10mg/m3 

* brak danych o warto� ci wskazania (efekt wyst� puje) 
** z zastosowaniem selektywnego filtra na czujniku 

 
Czujnik O 3 (O3 3E 1) 

Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie Gaz/Pary St 	� enie Wskazanie 
Br2 b/d* b/d* H2 3000ppm 0ppm 
CO2 5000ppm 0ppm H2S 20ppm 1,6ppm** 

CO 100ppm 0ppm NO 100ppm 1ppm 
Cl2 1ppm 1,2ppm N2 100% 0ppm 
ClO2 1ppm 1,5ppm 
N2H4 3ppm -3ppm 

NO2 10ppm 6ppm 

* brak danych o warto� ci wskazania (efekt wyst� puje) 
** d
u� sza ekspozycja mo� e powodowa�  utrat�  czu
o� ci czujnika 
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Czu
o � ci wzgl 	 dne czujnika IR 

Poni� sza tabela przedstawia, dla jakich mediów czujnik gazów wybuchowych i palnych  
MSH-HC/TC generuje sygna
 wyj� ciowy (odpowied� ).  
Je� eli w powietrzu znajduj�  si�  wi� cej ni�  jedno z podanych mediów, to sygna
 czujnika jest 
wypadkow�  st�� enia wszystkich tych zwi� zków. 

Podgrupa A 
1.W	 glowodory Cymen + 
 Odpowied �    
Alkany  Mieszaniny w� glowodorów  
Metan + Metan (przemys
owy) + 
Etan + Terpentyna ? 
Propan + Nafta z ropy naftowej + 
Butan + Nafta ze smo
y w� glowej + 

Pentan + Ropa naftowa (w
� cznie  
z benzyn�  silnikow� ) + 

Heksan + Rozpuszczalnik lub 
benzyna do czyszczenia + 

Heptan + Olej opa
owy (mazut) - 
Oktan + Nafta o� wietleniowa + 
Nonan + Olej nap� dowy + 
Dekan + Benzol silnikowy + 
Cyklobutan +   
Cyklopentan + 2.Zwi � zki zawieraj � ce tlen 
Cykloheksan +  Odpowied �  
Cykloheptan + Tlenki (w
� cznie z eterami)  
Metylocyklobutan + Tlenek w� gla X 
Metylocyklopentan + Eter dipropylowy + 
Metylocykloheksan +   
Etylocyklobutan + Alkohole i fenole  
Etylocyklopentan + Metanol - 
Etylocykloheksan + Etanol + 
Dicyklodekan (dekalina) + Propanol + 
  Butanol + 
Alkeny  Pentanol + 
Propen (propylen) + Heksanol + 
  Heptanol + 
W� glowodory aromatyczne  Oktanol + 
Styren + Nonanol + 
Izopropenylobenzen 
(metylostyren) + Cykloheksanol - 

  Metylocykloheksanol + 
Benzen i jego pochodne  Fenol X 
Benzen + Krezol - 

Toluen + 4-metylo-2-pentanon-4-ol 
(alkohol dwuacetonowy) + 

Ksylen +   
Etylobenzen + Aldehydy  
Trimetylobenzen + Aldehyd octowy - 
Naftalen + Metaldehyd + 
Kumen +   
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Podgrupa A (c.d.) 

Ketony  Trifluorotoluen (fluorek 
benzylidenu) X 

Aceton + Dichlorometan (chlorek 
metylenu) - 

Butanon (metyloetyloketon) +   
Pentanon-2 
(propylometyloketon) + Zwi� zki zawieraj� ce tlen  

Heksanon-2 
(butylometyloketon) + Chlorek acetylu - 

Amylometyloketon + Chloroetanol - 
Pentanodion-2,4 
(acetyloaceton) +   

Cykloheksanon - 4.Zwi � zki zawieraj � ce siark 	  
   Odpowied �  
Estry  Etanotiol (merkaptan etylu) + 

Mrówczan metylu - Propanotiol 1 (merkaptan 
propylu) + 

Mrówczan etylu + Tiofen ? 
Octan metylu ?? Tetrahydrotiofen - 
Octan etylu ??   
Octan propylu + 5.Zwi � zki zawieraj � ce azot  
Octan butylu +  Odpowied �  
Octan amylu + Amoniak X 
Metakrylan metylu - Acetonitryl - 
Metakrylan etylu + Nitrometan - 
Octan winylu + Nitroetan + 
Acetylooctan etylu +   
  Aminy  
Kwasy  Metyloamina - 
Kwas octowy - Dimetyloamina + 
  Trimetyloamina + 
3.Halogenki (chlorowcopochodne)  Dietyloamina + 
 Odpowied �  Trietyloamina + 
Zwi� zki beztlenowe  Propyloamina + 
Chlorometan - Butyloamina + 
Chloroetan + Cykloheksyloamina + 

Bromoetan + 2-aminoetanol 
(etanoloamina) + 

Chloropropan + 2-dietyloaminoetanol + 
Chlorobutan + Etylenodiamina + 
Bromobutan + Anilana X 
Dichloroetan + N,N-dimetyloanilana - 
Dichloropropan + Amfetamina ? 
Chlorobenzen + Toluidyna - 
Chlorek benzylu ? Pirydyna ? 
Dichlorobenzen X 
Chlorek allilu - 
Dichloroetylen X 
1-chloroetylen (chlorek 
winylu) - 
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Podgrupa B 

1.W	 glowodory  1,3-dioksolan - 
 Odpowied �  1,4-dioksan + 
Propyn-1 (allilen, 
metyloacetylen) - 1,3,5-trioksan + 

Etylen - Ester butylowy kwasu 
hydroksyoctowego + 

Cyklopropan - Alkohol 
tetrahydrofurfurylowy + 

1,3-butadien ? Akrylan metylu + 
  Akrylan etylu + 
2.Zwi � zki zawieraj � ce azot  Furan - 
 Odpowied �  Aldehyd krotonowy - 

Akrylonitryl X Aldehyd akrylowy 
(akroleina) + 

Azotan izopropylowy + Tetrahydrofuran - 
Cyjanowodór X   
  4.Mieszaniny  
3.Zwi � zki zawieraj � ce tlen   Odpowied �  
 Odpowied �  Gaz koksowniczy + 
Eter metylowy +   
Eter metylowo-etylowy + 5.Zwi � zki zawieraj � ce halogenki  
Eter etylowy +  Odpowied �  
Eter butylowy + Tetrafluoroetylen X 

Tlenek etylenu (epoksyetan) - 1-chloro-2,3-epoksypropan 
(epichlorohydryna) + 

1,2-epoksypropan (tlenek 
propylenu) +  

 
Podgrupa C 

Wodór X 
Acetylen X 
Dwusiarczek w� gla X 

 

 
+ = dobra odpowied� , - = s
aba odpowied� , X = brak odpowiedzi, ? = nieznana odpowied�  
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Najwy � sze dopuszczalne st 	� enia i granice wybuchowo � ci w powietrzu 
wybranych gazów i par 

Przedstawione w poni� szej tabeli warto� ci podane zosta
y jako informacje pomocnicze. 
Warto� ci NDS i NDSCh podane zosta
y na podstawie Rozporz� dzenia Ministra Pracy  
i Polityki Spo
ecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwy� szych dopuszczalnych 
st�� e	  i nat�� e	  czynników szkodliwych dla zdrowia w � rodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) 
wraz z pó� niejszymi zmianami. 
Warto� ci DGW i GGW podane zosta
y na podstawie ró� nych � róde
, mi� dzy innymi na 
podstawie normy PN-EN 61779-1:2004/AP1:2005. 
 

Przybli � ony wspó
czynnik 
przeliczeniowy 

(20°C; 101,3kPa) Nazwa Wzór NDS 
[mg/m 3] 

NDSCh 
[mg/m 3] 

DGW 
[%V/V]  

GGW 
[%V/V]  

1ppm=mg/m 3 1mg/m 3=ppm  
Aceton C3H6O 600 1800 2,5 13,0 2,42 0,41 
Acetylen C2H2 - - 2,3 100,0 1,08 0,92 
Alkohol n-butylowy 
(butan-1-ol) C4H10O 50 150 1,7 12,0 3,08 0,32 

Alkohol etylowy 
(etanol) C2H6O 1900 - 3,1 19,0 1,92 0,52 

Alkohol 
izopropylowy 
(propan-2-ol) 

C3H8O 900 1200 2,0 12,7 2,50 0,40 

Alkohol metylowy 
(metanol) CH4O 100 300 5,5 38,0 1,33 0,75 

Amoniak NH3 14 28 15 33,6 0,71 1,41 
Arsenowodór 
(arsan) AsH3 0,02 - - - 3,24 0,31 

Benzen C6H6 1,6 - 1,2 8,6 3,25 0,31 
Benzyna 
ekstrakcyjna - 500 1500 0,7 7,2 3,67 0,27 

Benzyna lakowa - 300 900 1,0 8,0 5,41 0,18 
Bromometan CH3Br 5 15 8,6 20 3,95 0,25 
Bromowodór HBr - 6,5* - - 3,37 0,30 
Butan (n-butan) C4H10 1900 3000 1,4 9,3 2,42 0,41 
Chlor Cl2 0,7 1,5 - - 2,95 0,34 
Chlorowodór HCl 5 10 - - 1,52 0,66 
Cyjanowodór HCN - 5* 5,4 46,0 1,12 0,89 
Cykloheksan C6H12 300 1000 1,2 8,3 3,50 0,29 
Czterowodorotiofen 
(THT) C4H8S - - 1,1 12,3 3,66 0,27 

Dwutlenek azotu NO2 0,7 1,5 - - 1,91 0,52 
Dwutlenek chloru ClO2 0,3 0,9 - - 2,81 0,36 
Dwutlenek siarki SO2 1,3 2,7 - - 2,66 0,38 
Dwutlenek w� gla CO2 9000 27000 - - 1,83 0,55 
Etan C2H6 - - 2,5 15,5 1,25 0,80 
Etylen C2H4 - - 2,3 36 1,17 0,86 
Fenol C6H6O 7,8 - 1,3 9,5 3,91 0,26 
Fluor F2 0,05 0,4 - - 1,58 0,63 
Fluorowodór HF 0,5 2 - - 0,83 1,20 
Formaldehyd CH2O 0,5 1 7 73 1,23 0,81 
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Fosforowodór 
(fosfan) PH3 0,14 0,28 - - 1,41 0,71 

Fosgen COCl2 0,08 0,16 - - 4,11 0,24 
Heksan (n-Heksan) C6H14 72 - 1,0 8,4 3,58 0,28 
Heptan (n-Heptan) C7H16 1200 2000 1,1 6,7 4,17 0,24 
Keton 
etylometylowy 
(butanon) 

C4H8O 450 900 1,8 10,0 3,00 0,33 

Ksylen C8H10 100 - 1,0 7,6 4,42 0,23 
Metan CH4 - - 4,4 17,0 0,67 1,50 
Octan butylu C6H12O2 200 950 1,3 7,5 4,83 0,21 
Octan etylu C4H8O2 200 600 2,2 11,0 3,67 0,27 
Oktan (n-Oktan) C8H18 1000 1800 0,8 6,5 4,75 0,21 
Ozon O3 0,15 - - - 2,00 0,50 
Pentan (n-Pentan) C5H12 3000 - 1,4 7,8 3,00 0,33 
Propan C3H8 1800 - 1,7 10,9 1,83 0,55 
Siarkowodór H2S 10 20 4,0 45,5 1,42 0,71 
Silan SiH4 0,67 1,3 - - 1,34 0,75 
Styren C8H8 50 200 1,1 8,0 4,33 0,23 
Tlen O2 - - - - 1.33 0,75 
Tlenek azotu NO 3,5 7 - - 1,25 0,80 
Tlenek etylenu 
(epoksyetan) C2H40 1 - 2,6 100,0 1,83 0,55 

Tlenek w� gla CO 23 117 10,9 74,0 1,17 0,86 
Toluen C7H8 100 200 1,1 7,6 3,83 0,26 
Wodór H2 - - 4 77,0 0,08 11,93 

* - NDSP 
 
NDS – Najwy� sze Dopuszczalne St�� enie – warto��  � rednia wa� ona st�� enia, którego 

oddzia
ywanie na pracownika w ci� gu 8-godzinnego dobowego i przeci� tnego 
tygodniowego wymiaru czasu pracy, okre� lonego w Kodeksie Pracy, przez okres 
jego aktywno� ci zawodowej nie powinno spowodowa�  ujemnych zmian w jego 
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysz
ych pokole	 . 

NDSCh – Najwy� sze Dopuszczalne St�� enie Chwilowe – warto��  � rednia st�� enia, które nie 
powinno spowodowa�  ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, je� eli 
wyst� puje w � rodowisku pracy nie d
u� ej ni�  15 minut i nie cz�� ciej ni�  2 razy  
w czasie zmian roboczej, w odst� pie czasu nie krótszym ni�  1 godzina. 

NDSP – Najwy� sze Dopuszczalne St�� enie Pu
apowe – warto��  st�� enia, która ze wzgl� du 
na zagro� enie zdrowia lub � ycia pracownika nie mo� e by�  w � rodowisku pracy 
przekroczona w � adnym momencie. 

DGW – Dolna Granica Wybuchowo� ci – st�� enie obj� to� ciowe gazu palnego lub pary  
w powietrzu, poni� ej którego nie mo� e powsta�  gazowa atmosfera wybuchowa. 

GGW – Górna Granica Wybuchowo� ci – st�� enie obj� to� ciowe palnego gazu lub pary  
w powietrzu, powy� ej którego nie mo� e powsta�  atmosfera wybuchowa. 

 


