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WST� P
Poni	 szy opis dotyczy sposobu po
� czenia oraz obs
ugi wersji sieciowej central MSMR-4.
Centrale 
� czone s�  poprzez interfejsy RS-485 pomi� dzy sob� , oraz z komputerem PC, który
zbiera z nich dane i obrazuje ja na monitorze. Dodatkowo istnieje mo	 liwo
�  archiwizowania
danych  odczytywanych  z  pami� ci  central.  Zarchiwizowane  dane  mo	 na  przegl� da�  za
pomoc�  za
� czonego oprogramowania.

	 � CZENIE CENTRAL W SIE	  RS-485

Rys.1. Widok centralki MSMR-4 w wersji sieciowej RS -485

Do 
� czenia central w sie�  wykorzystywane s�  dodatkowe gniazda montowane na górnej
cz�
 ci centralki. S�  to gniazda typu RJ-11 (6p/4c) dublowane (wyst� puj�  po dwa w ka	 dej
centrali). Podwójne gniazda umo	 liwiaj�  
� czenie sieci pojedynczymi odcinkami przewodów.
Oba gniazda s�  po
� czone równolegle, wi� c nie ma znaczenia umieszczenie wtyczki.
Do  
� czenia  central  z  komputerem  nale	 y  u	 ywa�  specjalnego  konwertera  PCRS-485
(produkcji  ALTER  SA),  który  umo	 liwia  w
� czenie  komputera  PC  z  wyj
 ciem  RS-232  
(D-SUB9)  do  sieci  RS-485.  Przewód  konwertera  z  wtykiem  D-SUB9  nale	 y  umie
 ci�  
w gnie� dzie wyj
 cia szeregowego komputera RS-232. Konwerter nale	 y zasili�  za pomoc�
za
� czonego zasilacza sieciowego. Konwerter  wyposa	 ony jest  tak	 e w dwa zdublowane
gniazda RJ-11 (6p/4c), takie jak w centralach MSMR-4. 
Do 
� czenia central i konwertera komputerowego w sie�  RS-485 nale	 y u	 ywa�  przewodu
UTP  5  Kat.  2x2x0.15mm2 lub  2x2x0.5mm2 (skr� cone  2  pary  przewodów).  Ko� cówki
odcinków przewodów nale	 y  wyposa	 y�  we  wtyki  RJ-11 (6p/4c).  Maksymalna,  ca
kowita
d
ugo
�  przewodów sieci RS-485 nie mo	 e przekracza�  1200m. Maksymalna ilo
�  central
pracuj� cych w sieci nie mo	 e przekracza�  30 szt.
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Rys.2. Widok konwertera PCRS-485

Rys.3. Przyk
ad po
 � czenia central i komputera w sie �  RS-485
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OPIS PROGRAMU ‘MSMR-4_LINK’

Wst� p

Program 'MSMR-4 Link' przeznaczony jest do monitorowania pracy sieciowych wersji central
MSMR-4.  Program umo	 liwia  
 ledzenie  pracy  do  30  central.  Program umo	 liwia  odczyt
wskaza�  na  poszczególnych  kana
ach  (graficznie  i  liczbowo)  z  sygnalizacj�  akustyczno-
optyczn�  sytuacji alarmowych. 
Dodatkowo ka	 dy z kana
ów posiada opis mierzonego medium, jednostki pomiarowej oraz,
modyfikowany przez u	 ytkownika, opis lokalizacji danego kana
u. 
Program  archiwizuje  równie	  pliki  z  danymi  pami� ci  central  (warto
 ci  cz� stkowe  i/lub
wyst� pienia sytuacji alarmowych). 
Warto
 ci cz� stkowe zapisywane s�  w plikach dziennych (nazwa pliku to rok, miesi� c, dzie�  i
numer adresu centrali, oraz rozszerzenie .czt). 
Wyst� pienia sytuacji alarmowych zapisywane s�  natomiast w plikach miesi� cznych (nazwa
pliku, to rok i miesi� c oraz rozszerzenie .zdr). 
Pliki  archiwizowane s�  w oddzielnych folderach (DANECZST i  DANEZDRZ) tworzonych  
w folderze programu. Pliki te mo	 na przegl� da�  za pomoc�  programu 'ArchView' (dost� pny 
z poziomu menu programu 'MSMR-4 Link'). 

Wymagania sprz � towe

Program przeznaczony jest do pracy w systemach operacyjnym Windows 95/98/ME/XP. Do
komunikacji sieciowej z centralami komputer musi posiada�  port szeregowy (COM).
Konwerter  s
u	� cy  do  zamiany  standardu  RS-232C  na  RS-485  dostarczany  jest  wraz  
z programem. 
W celu optymalnej pracy programu komputer powinien posiada�  procesor klasy Pentium 3 
1  GHz  (lub  lepszy),  minimum  128MB  pami� ci  operacyjnej,  minimum  64MB  pami� ci
graficznej, dysk twardy o pojemno
 ci minimum 10GB oraz kart�  d� wi� kow� . 

Instalacja programu

Program dostarczany  jest  w wersji  spakowanej  (ZIP).  Po rozpakowaniu  folder  (katalog)  
z plikami programu nale	 y przegra�  na dysk komputera. 
W folderze tym znajduje si�  plik  programu Msmr4Link.exe i  pliki  dodatkowe, oraz folder  
z programem ArchView. 
Program 'MSMR-4 Link'  uruchamiany  jest  plikiem Msmr4Link.exe,  natomiast  program do
przegl� dania  plików archiwalnych  ArchView mo	 na uruchomi�  plikiem ArchView.exe  lub  
z menu programu MSMR-4 Link.

Uruchamianie programu

Tak  jak  ju	  wcze
 niej  podano  program  uruchamiany  jest  plikiem  Msmr4Link.exe.  Po
uruchomieniu  na  ekranie  poka	 e  si�  g
ówne  okno  programu,  oraz  jego  ikona  zostanie
wy
 wietlona na pasku zada�  (z prawej strony, obok czasu). 
Je
 li program jest uruchamiany po raz pierwszy, to mo	 e pojawi�  si�  komunikat informuj� cy
o  braku  pliku  konfiguracyjnego.  Plik  taki  zostanie  stworzony  po  zapisaniu  ustawie�
konfiguracyjnych i komunikat nie b� dzie si�  wi� cej pojawia
. 
Do obs
ugi programu przeznaczone jest menu kontekstowe (rozwijane), które otwierane jest
po naci
 ni� ciu prawego przycisku myszy w obr� bie okna g
ównego). Na dole okna znajduje
si�  pasek statusu, gdzie wy
 wietlane s�  od lewej: podpowiedzi kontekstowe opcji menu, stan
monitorowania oraz nazwa portu komunikacyjnego wybranego do 
� czenia z centralami. 
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Konfiguracja programu

Pierwsz�  czynno
 ci�  jak�  powinno si�  wykona�  po uruchomieniu programu jest konfiguracja.
Opcja konfiguracji jest dost� pna w menu kontekstowym programu (KONFIGURACJA). 
Okno  konfiguracji  podzielone  jest  na  dwie  cz�
 ci  (zak
adki):  cz�
�  dotycz� c�  ustawie�
u	 ytkownika (zak
adka 'U	 ytkownik') oraz cz�
�  dotycz� c�  ustawie�  serwisowych (zak
adka
'Serwis'). 
Mo	 liwo
�  zmiany ustawie�  serwisowych dost� pna jest tylko po podaniu has
a (dla serwisu
producenta).  Je
 li  has
o  b� dzie  nieprawid
owe,  lub  jego  podanie  zostanie  anulowane,
mo	 liwe b� dzie tylko przejrzenie tych ustawie� , bez mo	 liwo
 ci zmiany. 
U	 ytkownik  posiada  natomiast  mo	 liwo
�  ustawienia  nast� puj� cych  opcji:  portu
komunikacyjnego (COM),  przez który nawi� zywana b� dzie  transmisja  z  centralami,  ilo
 ci
pod
� czonych central w sieci (1-30), wyboru innych urz� dze�  pracuj� cych w sieci (np. tablicy
synoptycznej),  ustawienia  (lub  nie)  opcji  automatycznego  rozpoczynania  monitorowania
central po uruchomieniu programu oraz wyboru archiwizowanych danych pami� ci. 
Po dokonaniu ustawie�  konfiguracj�  mo	 na zapisa�  w pliku konfiguracyjnym za pomoc�
przycisku  'Zapisz',  b� dzie  ona  wtedy  wczytywana  ka	 dorazowo  przy  uruchamianiu
programu. 
Przycisk  'OK'  s
u	 y  do  zamykania  okna  z  potwierdzeniem  ustawie�  konfiguracyjnych  
a przycisk 'Anuluj' do zamykania okna z ignorowaniem dokonanych zmian (jednak zmiany
zapisane w  pliku b� d�  pami� tane). 
Opcja KONFIGURACJA w menu nie jest dost� pna podczas uruchomionego monitorowania.

Monitorowanie wskaza 


Funkcj�  monitorowania  wskaza�  central  pomiarowych  rozpoczyna  si�  wybieraj� c  opcj�
START  w  menu,  a  przerywa  opcj�  STOP  z  tego  menu.  Monitorowanie  mo	 e  te	
rozpoczyna�  si�  automatycznie po uruchomieniu programu, je
 li w konfiguracji zaznaczona
jest opcja 'Automatycznie rozpoczynaj monitorowanie'. 
Po rozpocz� ciu monitorowania w oknie programu zaczn�  pojawia�  si�  kolejno odnajdywane
w  sieci  centrale  wraz  z  polami  kana
ów  pomiarowych.  Program  automatycznie  b� dzie
próbowa
 wyszuka�  wszystkie centrale pocz� wszy od nr 1 a sko� czywszy na ilo
 ci central
podanej  w konfiguracji.  Je
 li  jaka
  z  central  nie zostanie odnaleziona (brak odpowiedzi),
numer tej centrali w oknie b� dzie na szarym tle oraz brak b� dzie pod nim jakichkolwiek pól
kana
ów pomiarowych. Centrale, które nie zostan�  odnalezione nie b� d�  brane pod uwag�  
w dalszym procesie monitorowania (b� d�  ignorowane). 
Aby  ponowi�  prób�  wyszukania  central,  nale	 y  zatrzyma�  proces  monitorowania  (opcja
STOP  menu)  i  rozpocz��  go  ponownie.  Podczas  procesu  wyszukiwania  central  jego
przebieg mo	 na 
 ledzi�  na pasku statusu. 
Po  wyszukaniu  central  w  sieci  program  automatycznie  przejdzie  do  cyklicznego
aktualizowania wskaza�  z aktywnych central (centrale nieodnalezione b� d�  ignorowane).  
W polach kana
ów pomiarowych (pod numerami central) pokazywane b� d�  aktualne stany. 
Ka	 de pole kana
u opisane jest nast� puj� cymi parametrami: numer kana
u w danej centrali
(lewy, górny naro	 nik pola), nazwa medium pomiarowego (z prawej strony numeru kana
u),
wska� nik  warto
 ci  mierzonej (pod numerem kana
u i  nazw�  medium), warto
�  mierzona  
(z lewej  strony pod wska� nikiem warto
 ci),  nazwa jednostki  pomiarowej  (z prawej  strony
warto
 ci) oraz nazwa lokalizacji kana
u pomiarowego (na dole pola kana
u). 
Nazwa lokalizacji kana
u pomiarowego jest do dyspozycji u	 ytkownika. Mo	 e on j�  dowolnie
zmieni�  (klikaj� c  dwukrotnie  na  polu  lokalizacji)  a  nast� pnie  zapami� ta�  w  pliku
konfiguracyjnym  podczas  zamykania  programu  (wtedy  przy  ponownym  uruchamianiu
programu zostanie ona wczytana do odpowiednich pól).
T
o pola kana
u pomiarowego zmienia barw�  w zale	 no
 ci od zaistnia
ej sytuacji na kanale.
Zielony kolor t
a oznacza sytuacj�  bez stanów alarmowych, kolor jasno czerwony oznacza
przekroczenie 1 progu alarmowego, kolor  czerwony przekroczenie 2 progu alarmowego,  
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a  kolor  	 ó
ty  oznacza  awari�  danego  kana
u  (awaria  linii  
� cz� cej  lub  samej  g
owicy
pomiarowej) W przypadku, gdy wszystkie pola kana
ów w danej centrali sygnalizuj�  awari� ,
mo	 e  to  oznacza�  uszkodzenie  lub  np.  wy
� czenie  danej  centrali.  Zaistnienie  sytuacji
alarmowej sygnalizowane jest tak	 e standardowym sygna
em d� wi� kowym komputera.
Okno monitorowania  mo	 e zosta�  ukryte za  pomoc�  standardowej  ikony zamykania ('X')
znajduj� cej  si�  na  belce  tytu
owej.  Nie  zamyka  ona  programu,  ale  tylko  ukrywa  okno.
Program  nadal  pozostaje  uruchomiony,  a  okno  mo	 na  przywo
a�  ponownie  klikaj� c
dwukrotnie na ikon�  programu znajduj� c�  si�  z prawej strony paska zada�  na pulpicie. 
Przesuwaj� c  kursor  myszy  nad  ikon�  programu  mo	 emy  sprawdzi�  jego  aktualny  stan
monitorowania (aktywny lub zatrzymany). Natomiast klikaj� c prawym przyciskiem myszy nad
ikon�  mo	 emy otworzy�  menu programu. 
Ukryte  okno  monitorowania  automatycznie  zostanie  wy
 wietlone  na  pulpicie  w  chwili
zaistnienia jakiegokolwiek stanu alarmowego na którymkolwiek z kana
ów pomiarowych. 
Podczas aktualizowania wskaza�  z danej centrali program tak	 e dokonuje automatycznego
odczytu  pami� ci  central  (je
 li  zaznaczone  s�  odpowiednie  pola  archiwizacji  w  oknie
konfiguracyjnym). Po odczytaniu okre
 lonej pami� ci, dane z niej s�  kasowane i zapisywane
w plikach tymczasowych na dysku komputera.
Pami��  w centrali posiada okre
 lon�  pojemno
�  i po jej przekroczeniu najstarsze z danych
s�  kasowane  a  na  ich  miejscu  zapisywane  s�  nowe.  Podczas  monitorowania  pami��  
w  centrali  jest  na  bie	� co  kasowana  po  odczytaniu  z  niej  danych.  Je
 li  przerwy  
w  monitorowaniu  b� d�  zbyt  d
ugie,  to  mo	 e  si�  zdarzy� ,  	 e  ci� g
o
�  zdarze�  zostanie
przerwana.  Ponadto  odczyt  pe
nej  pami� ci  zdarze�  z  pojedynczej  centrali  trwa  do  kilku
minut, podczas których nie s�  aktualizowane wskazania w polach kana
ów pomiarowych.
Dane odczytane z pami� ci  central przechowywane s�  w plikach tymczasowych na dysku
komputera  do  momentu  przeprowadzenia  procesu  ich  archiwizacji.  Proces  archiwizacji
sortuje dane na poszczególne dni (dane warto
 ci cz� stkowych z poszczególnych central),
oraz  na  poszczególne  miesi� ce  (dane  sytuacji  alarmowych),  i  zapisuje  je  w  plikach
archiwalnych w odpowiednich folderach (DANECZST i DANEZDRZ. 
Podczas  ci� g
ego  monitorowania  proces  archiwizacji  plików  przeprowadzany  jest
automatycznie  raz  na  dob�  (o  pó
nocy).  Archiwizacja  plików przeprowadzana  jest  tak	 e
ka	 dorazowo podczas zatrzymywania procesu monitorowania.
Aktualny stan monitorowania wy
 wietlany jest na pasku statusu ('Aktywny' – monitorowanie
uruchomione,  'Zatrzymany'  -  monitorowanie  wstrzymane,  'Aktualizacja:...'  –  odczytywane
wskazania  z  danej  centrali,  'Pami�� :...'  -  odczytywana  pami��  zdarze�  z  danej  centrali,
'Archiwizacja...' - archiwizowanie plików danych).

Przegl � danie plików archiwalnych

Do  przegl� dania  plików  archiwalnych  s
u	 y  program  'ArchView'.  Program  ten  mo	 na
uruchomi�  za  pomoc�  opcji  menu  URUCHOM  'ARCHVIEW'  (je
 li  folder  z  programem
'ArchView'  znajduje si�  w folderze programu 'MSMR-4 Link') lub bezpo
 rednio z systemu
operacyjnego za pomoc�  pliku uruchomieniowego 'ArchView.exe'. 
Opis programu 'ArchView' znajduje si�  w dalszej cz�
 ci instrukcji.
Je
 li  archiwizacja  jest  dokonywana  (zaznaczone  s�  odpowiednie  pola  w  oknie
konfiguracyjnym),  to  pliki  danych  warto
 ci  cz� stkowych,  danych  central,  znajduj�  si�  
w folderze DANECZST, natomiast pliki danych sytuacji alarmowych znajduj�  si�  w folderze
DANEZDRZ.

Zamykanie programu

Do zamykania programu s
u	 y opcja menu ZAKO� CZ. Opcja ta jest niedost� pna podczas
uruchomionego  monitorowania.  Aby  zamkn��  program  nale	 y  wcze
 niej  zatrzyma�
monitorowanie central za pomoc�  opcji STOP. 
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Pomoc programu

Okno opisu programu (pomocy) otwiera si�  za pomoc�  opcji POMOC. Opis programu mo	 na
tak	 e wydrukowa�  wybieraj� c z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy w obr� bie okna
pomocy) opcj�  DRUKUJ POMOC.

OPIS PROGRAMU ‘ARCHVIEW’
Program  'ArchView'  przeznaczony  jest  do  przegl� dania  zawarto
 ci  plików  archiwalnych,
tworzonych przez program monitoruj� cy 'MSMR-4 Link' (pliki z rozszerzeniem '.czt' i '.zdr').
Program umo	 liwia tak	 e wydruk plików oraz ich zapis w postaci plików tekstowych.

Wymagania sprz � towe

Program przeznaczony jest do pracy w systemach operacyjnym Windows 95/98/ME/XP.
W celu prawid
owej pracy programu komputer powinien posiada�  procesor klasy Pentium
800  MHz  (lub  lepszy),  minimum  128MB  pami� ci  operacyjnej,  minimum  32MB  pami� ci
graficznej, dysk twardy o pojemno
 ci minimum 10GB oraz kart�  d� wi� kow� .

Instalacja programu

Program dostarczany jest wraz z programem 'MSMR-4 Link' i jego folder 'ArchView' z plikami
(ArchView.exe,  ArchView.dll,  ArchView.hlp  i  ArchView.txt)  powinien  znajdowa�  si�  w tym
samym folderze (katalogu) w którym znajduje si�  program 'MSMR-4 Link'.

Uruchamianie programu

Program  uruchamiamy  przez  klikni� cie  (podwójne)  na  pliku  ArchView.exe  lub  z  menu  
w programie MSMR-4 Link. Po uruchomieniu na ekranie poka	 e si�  g
ówne okno programu.
Okno to posiada menu g
ówne (u góry okna), pasek narz� dzi (pod g
ównym menu), obszar
roboczy  oraz  pasek  statusu  (u  do
u  okna),  gdzie  wy
 wietlane  s�  opisy  funkcji  menu  
i przycisków.
Okno g
ówne posiada tak	 e menu kontekstowe (rozwijane) dost� pne po klikni� ciu prawym
przyciskiem myszy w obr� bie okna. Nie wszystkie opcje menu oraz przycisków s�  zawsze
dost� pne, ich udost� pnienie jest zale	 ne od aktualnego stanu okna.

Przegl � danie plików archiwalnych

Przegl� danie plików archiwalnych mo	 liwe jest po wybraniu opcji PLIK-OTWÓRZ... z menu
g
ównego lub za pomoc�  przycisku 'OTWÓRZ' na pasku narz� dzi.
Po  wybraniu  powy	 szej  opcji  otwarte  zostanie  standardowe  okienko  wyboru  pliku  do
otwarcia.  Mo	 liwe  jest  otwarcie  plików  o  rozszerzeniu  '.czt'  (pliki  pami� ci  warto
 ci
cz� stkowych) lub '.zdr' (pliki pami� ci stanów alarmowych).
Po  wybraniu  i  zatwierdzeniu  pliku  do  przegl� dania,  otwarte  zostanie  okno  z  danymi
zawartymi w pliku. 
Mo	 liwe jest otwarcie wielu plików na raz. Do porz� dkowania pootwieranych okien z danymi
pomocne mog�  by�  opcje z menu g
ównego OKNO. Opcje te s�  tak	 e dost� pne w menu
kontekstowym.
Pliki archiwalne z danymi pami� ci warto
 ci cz� stkowych posiadaj�  w kolejnych kolumnach
dat�  i godzin�  zapisania do pami� ci (od lewej) a nast� pnie warto
 ci poszczególnych kana
ów
pomiarowych.  Pliki  archiwalne  z  danymi  pami� ci  stanów  alarmowych  posiadaj�  tak	 e  
w skrajnej lewej kolumnie dat�  i godzin�  zapisania do pami� ci a nast� pnie kolejno: numer
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adresu  centrali,  numer  kana
u  pomiarowego,  nazw�  mierzonego  medium,  warto
�
wskazania, jednostk�  pomiarow�  oraz opis zaistnia
ej sytuacji. 
Dodatkowo poszczególne wiersze maj�  zró	 nicowan�  kolorystyk�  w zale	 no
 ci od zaistnia
ej
sytuacji. W obu rodzajach plików mo	 liwe jest sortowanie danych zgodnie z poszczególnymi
kolumnami (po naci
 ni� ciu odpowiedniego panelu z opisem kolumny).
Okna z danymi pami� ci urz� dzenia mo	 na tak	 e drukowa�  lub zapisywa�  jako pliki tekstowe
(patrz dalszy opis).

Drukowanie plików archiwalnych

Archiwalne pliki z danymi mo	 na drukowa�  za pomoc�  opcji menu g
ównego PLIK-DRUKUJ
lub za pomoc�  przycisku DRUKUJ na pasku narz� dzi. Do ustawienia parametrów wydruku
s
u	 y opcja menu g
ównego PLIK-USTAWIENIA WYDRUKU. Dane b� d�  drukowane zgodnie
z aktualnym widokiem w oknie (tak jak s�  aktualnie posortowane). Na wydruku opis kolumny
wed
ug której dane s�  posortowane b� dzie wykonany du	 ymi literami. 
Wydruk automatycznie zostanie podzielony na strony z numeracj� .

Zapisywanie plików archiwalnych jako pliki tekstowe

Pliki  z przegl� danymi danymi mo	 na zapisywa�  jako standardowe pliki  tekstowe (.txt)  za
pomoc�  opcji menu g
ównego PLIK-ZAPISZ JAKO lub pos
uguj� c si�  przyciskiem ZAPISZ
na pasku narz� dzi. 
W oknie zapisywania nale	 y poda�  lokalizacj�  i  w
asn�  nazw�  pliku tekstowego pod jak�
chcemy go zapisa�  (bez rozszerzenia). W przypadku, gdy podana nazwa b� dzie ju	  istnia
a,
program zapyta o potwierdzenie (lub nie) zapisu. 
Tak  jak  w  przypadku  wydruków  dane  w  pliku  tekstowym  zostan�  zapisane  zgodnie  
z aktualnym posortowaniem w oknie przegl� dania pliku. Kolumna wed
ug której dane zosta
y
posortowane b� dzie oznaczona znakiem '<>'.

Zamykanie programu

Do zamykania programu s
u	 y opcja menu g
ównego PLIK-ZAKO� CZ lub przycisk ZAMKNIJ
na pasku narz� dzi. Nie ma konieczno
 ci wcze
 niejszego zamykania okien z plikami.

Inne opcje programu

Niektóre  z  okienek  posiadaj�  standardowe  ikony  za  pomoc�  których  mo	 na  je
minimalizowa� , maksymalizowa�  i zamyka�  (ikony w prawym górnym rogu okna).
Opis  programu  (pomoc)  mo	 na  uzyska�  w  opcji  menu  g
ównego  POMOC-POMOC
PROGRAMU lub za pomoc�  przycisku POMOC na pasku narz� dzi. Opis programu mo	 na
tak	 e wydrukowa�  wybieraj� c z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy w obr� bie okna
pomocy) opcj�  DRUKUJ POMOC.
Informacje o programie znajduj�  si�  w opcji menu g
ównego POMOC-O PROGRAMIE.
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