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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Dyrektywa 2014/34/UE
Certyfikat badania typu UE (modut B):

KDB 17ATEX0064 wydanie 0
Utrzadzenie:
Detektor typu GD-8EX
Producent:
ALTER S.A.
Adres:

ul. Pocztowa 13, 62-080 Tarnowo Podgdrne

Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

Glowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa dotyczace
projektowania 1 budowy urzadzen 1 systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku IT Dyrektywy 2014/34/UE. Wyniki oceny
1 badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegélnione w poufnym Sprawozdaniu

KDB Nr 17.084 [T-7489]
Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:
EN 60079-0:2012 + Al11:2013; EN 60079-1:2014;
EN 60079-11:2012;

W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,,X“ oznacza to szczegdlne
warunki stosowania podane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badafi przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE. Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynek.

Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:

@ II 2G Ex db ia IIC T4 Gb

Specjalista ds.
ertyfikacji ATEX

Data wydania: 31.08.2017 r. Stronalz 3

Glowny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1, Polska, www.gig.eu
(Jednostka Certyfikujaca-Zesp6t Certyfikacji Wyrobéw-Kopalnia Doswiadczalna "Barbara" Mikolow)
Jednostka Certyfikujaca akredytowana przez PCA, Nr AC038.

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci wraz z zalacznikami. Kolejne wydanie certyfikatu zastepuje wydania wezeéniejsze.

Wydanie 0 oznacza poczatkowa certyfikacje. Dokument bez podpiséw i pieczeci jest niewazny.
PC/CM-ATEX-01/ExXpl ed. 02.2016




[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 17ATEX0064 wydanie 0

[15] Opis:

Detektor typu GD-8EX jest przenos$nym urzadzeniem przeznaczonym do
wykrywania ulatniajacych sie gazdw palnych. Urzadzenie wyposazone
jest w certyfikowany czujnik pdiprzewodnikowy typu EKP-2/P
(@ II 26 Ex d ia IIC T5 Gb - FTZU 14ATEX0108X) o duzej czutosci,
co pozwala na wykrywanie nawet $ladowych ilos$ci gazu. Czujnik
umieszczony Jjest we wnetrzu gietkiej, recznej sondy pomiaroweij,
potaczonej przewodem. Daje to mozliwo$é dostosowania ksztaltu sondy
do aktualnych potrzeb oraz uzyskanie dostepu do miejsc
trudnodostepnych.

Odczyt wskazan detektora wyswietlany jest na wyswietlaczu OLED
w postaci wartosci liczbowej i wskaZnika postepu. Wyswietlacz
wskazuje réwniez nazwe medium, na ktére przyrzad zostat skalibrowany,
jednostke, informacje o stanie nat*adowania baterii oraz wyswietla
komunikaty o stanach awaryjnych. Przekroczenie progéw alarmowych jest
sygnalizowane akustycznie i optycznie.

Detektor typu GD-8EX posiada mozliwosé komunikowania sie
z komputerami PC za posrednictwem transmisji w padmie podczerwieni
(IrDA) . Interfejs komunikacyjny umozliwia monitorowanie pracy

miernika poprzez komputer, odczyt wskazan biezacych oraz dokonywanie
odczytu danych z pamieci urzadzenia.

Catos¢ wukladdédw detektora wykonano jako obwody iskrobezpieczne.
Do zasilania wurzadzenia wykorzystane jest zahermetyzowane ogniwo
litowo-jonowe. Obudowe detektora wykonano =z tworzywa sztucznego.
Obudowa sondy pomiarowej wykonana jest ze stopu aluminium PA38.

Ladowanie akumulatora nalezy przeprowadzaé w obszarze niezagrozonym
wybuchem wyiacznie za pomoca dedykowaneij *adowarki.

Parametry techniczne:

Zasilanie Ogniwo litowo-jonowe 3,7V/2200mAh
Stopien ochrony obudowy (sonda) IP65 (IP40)

Zakres temperatur otoczenia -20°C =+ +40°C

Sygnalizacja alarmu Akustyczno-optyczna

Zakres pomiarowy 10000ppm (20%DGW-40%DGW)

Czuiosc¢ pomiarowa 100ppm

Czasy reakcji (odpowiedzi) T g9 < 30sek.

[16] Sprawozdanie z badan:

.Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 17.084

[17] Szczegolne warunki stosowania:

Nie ma.
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci.




[13] ZAYACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 17ATEX0064 wydanie 0

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez speilnienie wymagah norm:

EN 60079-0:2012 + A11:2013 (PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:2014-03);
EN 60079-1:2014 (PN-EN 60079-1:2014-12);

EN 60079-11:2012 (PN-EN 60079-11:2012);

Historia dokumentu:
- Certyfikat badania typu UE KDB 17ATEX0064 wydanie O, niniejszy dokument.
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci.




