DOMOWY ALARM GAZOWY DAG CO

Domowy alarm gazowy DAG-CO przeznaczony jest do wykrywania tlenku wegla (czadu) w pomieszczeniach domowych zgodnie z PN-EN 50291-1. Urzadzenie
zostato zaprojektowane do pracy ciagtej i zasilane jest z 3 baterii 1,5V typu AA. Uktad detektora monitoruje w.swoim najblizszym otoczeniu zawartosc tlenku
wegla (czadu) i w przypadku przekroczenia niebezpiecznego stezenia, uruchamia wewnetrzna sygnalizacje akustyczno-optyczna (urzadzenie typu B zgodnie
zPN-EN 50291-1).

Dodatkowo przyrzad, bezposrednio po wtaczeniu oraz cyklicznie raz na dobe, kontroluje sprawnosc¢ czujnika gazu i w razie jego uszkodzenia lub
nieprawidtowego funkcjonowania generuje sygnat awarii. Przyrzad monitoruje takze stan baterii zasilajacych i w przypadku niskiego napigcia informuje
o tym uzytkownika.

Przyrzad stosowany jest do zabezpieczania pemieszczen budynkow mieszkalnych, w ktorych moze wystepowac zagrozenie toksyczne ze strony
tlenku wegla (kuchnie, tazienki, kottownie przydomowe, garaze, itp.). Potencjalnym zrodtem emisji tlenku wegla moga byc: wszelkiego rodzaju
kotty na paliwo state (drewno, wegiel, koks, torf, itp.), ciekte i gazowe (olej opatowy, mazut, gaz ziemny, itp.), gazowe podgrzewacze wody,
kominki, przenosne piecyki gazowe, piece kaflowe, kuchenki gazowe itp. Gdy powyzsze urzadzenia maja zapewniony ciagty doptyw swiezego
powietrza oraz dobre odprowadzanie spalin, to ilos¢ tlenku wegla produkowana w trakcie ich pracy jest na tyle mata, ze nie zagraza zdrowiu
izyciu domownikow. Problem powstaje w sytuacji, gdy urzadzenie jest popsute lub rozregulowane lub gdy doptyw swiezego powietrza do budynku
zostaje znacznie lub catkowicie ograniczony (np. zablokowany lub nieszczelny przewod kominowy, pozatykane kratki wentylacyjne). W-wyniku
m'epetnego spalania w pomieszczeniach zaczyna sie gromadzi¢ czad (tlenek wegla). Przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych moze
powstac rowniez tzw. "zjawisko ciagu wstecznego Spaliny zamiast wydobywac sie przewodem kominowym na zewnatrz budynku sa z powrotem
zasysane. Zrédtem czadu moga byé réwniez samochody pozostajace z wtaczonym silnikiem w garazu lub grille uzytkowane
w zamknietych pomieszczeniach.

Stosowanie urzadzenia nie zwalnia uzytkownika do przestrzegania prawidtowosci instalowania i uzytkowania urzadzen mogacych byc
potencjalnymi zrodtami emisji tlenku wegla oraz kontroli przewodow wentylacyjnych i kominowych (np. odpowiednia wentylacja
idostep swiezego powietrza do kottow grzewczych).

Rodzaj wykrywanego gazu

Tlenek wegla (CO, czad)

Parametry metrologiczne

Zgodne z PN-EN 50291-1

Indykacja wskazan

Diody LED

Sygnalizacja alarmu

Akustyczno-optyczna

Rodzaj czujnika detekcyjnego

Elektrochemiczny

Czas zycia czujnika 7-10 lat
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny
Czas uzyskania zdolnosci metrologicznej <45 sek.
Czas odpowiedzi [Tgo] <60 sek.

Poziomy i warunki alarmowania

C0O230 ppm przez min. 2 h, lub
CO=50 ppm przez min. 1 h, lub
CO=100 ppm przez min. 10 min, lub
C0O=300 ppm (bez zwtoki)

Raz wyzwolony alarm pozostaje
aktywny dla stezenia CO=50ppm

Tryb pracy Ciagty

Zasilanie Baterie alkaliczne 3x1,5V. (typ AA)
Czas pracy na nowym komplecie baterii =12 miesiecy

Materiat obudowy ABS

Wymiary gabarytowe 80x80x25mm

Masa B (00]]

Stopien ochrony obudowy 1P31

Zakres temperatur pracy -10 —+60°C

Zakres wilgotnosci pracy

5 — 99%Rh (bez kondensaciji)
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