BEZPIECZENSTWO BEZ KOMPROMISU
DOMOWY ALARM GAZOWY DAG

Urzadzenie wykrywa w swoim najblizszym otoczeniu przekroczenie niebezpiecznego stezenia gazow wybuchowych i uruchamia wewnetrzna
sygnalizacje akustyczno-optyczna. Przyrzad monitoruje poprawng prace czujnika gazu i w razie jego uszkodzenia lub nieprawidtowego
funkcjonowania generuje sygnat awarii. Urzadzenie zostato zaprojektowane do pracy ciagtej w instalacji stacjonarnej i zasilane jest z sieci
elektrycznej 230VAC/50Hz za pomoca przewodu sieciowego z wtyczka.

Urzadzenie posiada trzy diody sygnalizacyjne stuzace do informowania uzytkownika o pracy przyrzadu (dioda PRACA koloru zielonego),
przekroczeniu niebezpiecznego stezenia gazu (dioda ALARM koloru czerwonego) oraz zaistniatych sytuacjach awaryjnych (dioda AWARIA koloru
z6ttego). Wewnatrz urzadzenia znajduje sie sygnalizator akustyczny stuzacy do dzwiekowej sygnalizacji stanow alarmowych i awaryjnych.

W przypadku przekroczenia niebezpiecznego stezenia gazu sygnalizator zostaje uruchomiony wraz z dioda ALARM.
W sytuacji wystapienia ktoregokolwiek ze stanow awaryjnych, sygnalizator informuje o tym poprzez odpowiednie miganie diody AWARIA.
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Domowy alarm gazowy DAG przeznaczony jest do wykrywania gazow palnych w pomieszczeniach domowych zgodnie z PN-EN 50194-1 (typ B).
Przyrzad moze byc stosowany do zabezpieczania pomieszczen budynkow opalanych paliwem gazowym (gaz ziemny lub LPG), kottowni
wbudowanych budynkow mieszkalnych, odcinkéw instalacji gazowych budynkow mieszkalnych, w ktorych wystepuja odbiorniki gazu, podziemi
budynkow szczegolnie narazonych na mozliwos¢ migracji gazu, a takze innych pomieszczen domowych, w ktorych wystepuje mozliwosc (poprzez
niekontrolowany wyciek gazu) powstania zagrozenia wybuchem gazu.

Odpowiednia lokalizacja urzadzenia ma zasadniczy wptyw na odpowiednio szybkie reagowanie na powstate zagrozenie gromadzenia sie gazu oraz
prawidtowa jego prace.

Jesli chodzi o gaz ziemny (gaz miejski) oraz gaz ptynny (LPG), to najbardziej prawdopodobnym miejscem ulotu w pomieszczeniach domowych sa
urzadzenia gazowe i potaczenia pomiedzy urzadzeniami, a statg instalacja budynku lub stacjonarnym systemem rozprowadzania oraz zbiornikami
przechowujacymi gaz ptynny. Urzadzenia gazowe stanowia czestsze zrodto ulotow, poniewaz moga byc przemieszczane i podczas tej operacji
uszkadzane. Innym przypadkiem uwolnienia gazu, szczegolnie wowczas, gdy sa stosowane kuchenki lub bojlery bez kontroli zaniku ptomienia, jest
zgasniecie ptomienia albo brak zaptonu, zalanie ciecza, dziatanie przeciagow i, w przypadku przenosnych butli gazowych, w procesie roztaczania
przed podtaczeniem nowej butli.

Rodzaj wykrywanych gazow Gaz ziemny (CH,) lub
gaz ptynny (LPG)
Indykacja wskazan Diody LED
| Sygnalizacja alarméw Akustyczno-optyczna
Rodzaj czujnika detekcyjnego Potprzewodnikowy
Czas zycia czujnika 8—10 lat
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny
Czas uzyskania zdolnosci metrologicznej | 30 sek.
Czas odpowiedzi [Too) <40 sek.
Poziom progu alarmowego 20 +2,5%DGW
Tryb pracy Ciggly
Zasilanie 230V AC/50Hz
Moc znamionowa <1W
Klasa bezpieczenstwa 1l
Stopien ochrony obudowy P42
Materiat obudowy ABS
Wymiary gabarytowe 114x80x32mm
W EEE] ~100g
Zakres temperatur pracy -10 - +50°C
Zakres wilgotnosci pracy 35 - 90%Rh
(bez kondensacii)
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