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Pomiar w ppm i %DGW

Urzgdzenia, ktore pracujg
na Twoje Bezpieczenstwo!

'?zowy detektor

GD-8

Dwugazowy detektor typ GD-8 jest przenosnym
urzgdzeniem stuzgcym do jednoczesnego wykrywania
dwoéch medidéw: gazu ziemnego i LPG (istnieje mozliwosé
detekcji innych mediéw wybuchowych na indywidualne
zapytanie Klienta). Detektor wyposazony jest w czujnik
o duzej czutosci, co pozwala na wykrywanie nawet
najmniejszego stezenia gazu. Poprzez mozliwos¢
przetgczania skali pomiarowej, urzadzenie pozwala na
dokonywanie pomiaru w dwdéch jednostkach: ppm i %DGW .
Ergonomiczny ksztatt i czytelny wyswietlacz sprawia, ze jest
ono urzadzeniem przyjaznym i prostym w obstudze.

Prostota obstugi Wygoda uzytkowania
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Zakres detekcji
Rodzaje wykrywanych mediéw

Czasy reakcji (odpowiedzi) T,,
Zasada pomiaru

Niepewnosci pomiarowe,
odchylenia, dryfty

Czas uzyskania zdolnosci
metrologicznej

Dane techniczne
Zasilanie

Czas pracy ciagtej
Materiat obudowy
Wymiary urzadzenia
Waga urzadzenia

Typ ochrony obudowy
Wyposazenie

Wersje urzadzenia

Gazy wybuchowe (metan, LPG, inne na zapytanie)
V£ CEOARGYLPEF LR L ETC N 10000ppm (20%DGW-40%DGW); 100ppm

Dyfuzyj

Zgodnie z: PN-EN 60079-29-1:2010,

Urzgdzenia, ktore pracujg
na Twoje Bezpieczenstwo!
Opis

Detektor przeznaczony jest do lokalizacji punktéw wycieku mierzonego gazu wszedzie tam, gdzie istnieje
mozliwos$¢ pojawienia sie jego niebezpiecznego stezenia. Przede wszystkim znajduje zastosowanie przy

instalacjach gazowych, w budynkach zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz
do wykonywania przegladéw kottowni, zawordw, licznikéw gazu.

Urzadzenie posiada czytelny wyswietlacz, na ktérym wyswietlana jest wartos¢ aktualnego stezenia
mierzonego medium. Poziom stezenia wyswietlany jest dodatkowo za pomocg wskaznika barycznego,
co jest dodatkowq zaletg tego urzadzenia. Na wyswietlaczu umieszczony jest réwniez piktogram poziomu
natadowania baterii oraz sygnalizowane sg sytuacje awaryjne urzadzenia: roztadowany akumulator,

"Uszkodzenie czujnika.

Urzadzenie posiada wbudowany sygnalizator dZzwiekowy. Kazde przekroczenie progowe sygnalizowane jest
optyczno-akustycznie poprzez zmienng czestotliwos¢ pracy wewnetrznego sygnalizatora akustycznego
oraz wyswietlany komunikat. Urzadzenie zasilane jest przy pomocy baterii litowo - jonowej. Bateria
zapewnia funkcjonowanie urzadzenia przez min. 10 godzin ciggtej pracy. Stan tadowania urzadzenia
sygnalizowany jest za pomocg swiecacej diody. Szczegblng zaletg detektora jest funkcja autozerowania
(pominiecia stezenia tta), ktéra umozliwia precyzyjng lokalizacje Zzrédta wycieku gazu w pomieszczeniach,
w ktérych utrzymuje sie pewne jego state stezenie.

Detektor dostepny jest w trzech wersjach, w zaleznosci od jego przeznaczenia:

- wersja podstawowa (czujnik umieszczony w obudowie) - do zastosowania w miejscach tatwodostepnych,

- wersja z gietkg sonda (czujnik umieszczony na gietkiej sondzie) - do zastosowania w miejscach
trudnodostepnych, ‘

- wersja z sondg reczng (czujnik umieszczony w sondzie recznej) - utatwiajgca odczyt wskazan

nawyswietlaczu.

Warunki pracy

Alarm (ustawialny)

Sygnalizacja alarmu Akustyczno-optyczna
Natezenie sygnatu akustycznego
na Zakres temperatur pracy -20 - +50°C

q " _GhD "
PN-EN 60529:2003, PN-EN 50270:2007 Zakres wilgotnosci pracy 30 - 90% Rh bez kondensacji
Okoto 15 sek. Temperatura przechowywania 0 - +40°C

Akumulator Li-ion; 3,6V/2250mAh

Minimum 10 godzin
Tworzywo sztuczne

<244,1470> x 83 x 24

200g (wersja podstawowa)

tadowarka sieciowa

GD-8/P
GD-

GD-8/RS - czujnik umieszczony w sondzie recznej z przewodem

- czujnik zainstalowany w obudowie;
- czujnik umieszczony na gietkiej sondzie;
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